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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"
ESQUEMA PORTICOS 2 Y 3 ESQUEMA PORTICOS 1 Y 4 VIGA TIPO 1 VIGA TIPO 2 21 23 24 HORMIGON
HORMIGON @ @ @ . . . . mi . .
ELEMENTOS Tipo de Nivel de Resistencia Recubrimiento Coeficientes Parciales
Wm EXISTENTES FORIADO NUEVA VioA M-665 M—665 M-665 ESTRUCTURALES Hormigén Control Caracteristica Nominal (mm) de Seguridad
| | ‘ ‘ EXISTENTE
\PE‘ 300 wPE‘ 300 | —’MO Cimentacién HA-25/P/40/1la ESTADISTICO 25N/mm 2 50 o )
ARRIOSTRAMIENTO BARILLAS DE ACERO IPE_300 2 Situacion Persistente:
L resreo DEL WELO o " SOLDADAS AL PE 300 Muros HA-25/P/40/lla ESTADISTICO 25 N/mm 50
MOMENTO EN ‘ | 2 70: 1,50
FORJADO FORJADO PILAR METALICO Riostras HA-25/B/40/1la ESTADISTICO 25 N/mm 50
EX\S‘TENTE \PE‘ 300 EX\S‘TENTE \PE‘ 300
DETALLE 1 Estructura Exterior HA-25/B/20/lla ESTADISTICO | 25Nimm 2 35 Siuacion Acsidental:
I I M
Estructura Interior HA-25/B/20/1 ESTADISTICO | 25N/mm 2 30
CHAPA CURVADA 1cm
| PILARES SUJETA AL PILAR CON IPE300 FORJADO EXISTENTE /)/C= 1 30
EXISTENTES SPITS Y SOLDADA ‘ 1
T-HEB160 ‘ ‘
L
E%‘JTAE%OTE \PE‘ 300 EQE‘JT/EDN% \PE‘ 500 ! ‘ | I ACERO
N | ~ | T | . : S : :
k /1& \ K ) \ \ | ELEMENTOS Tipo de Nivel de Resistencia Coeficientes Parciales
T\ DETALLE 1 T " DETALLE 1 i - |- i | M-520 ESTRUCTURALES Acero Control Caracteristica El acero a emplear en de Seguridad ( s)
Eaeres E e l Cimentacion B-500 S NORMAL 500 N/mm 2 las armaduras debera Situacion Persistente: 1,15
T I Bxistenres BastenTe ] e i exerene ‘ & 8 & 0 © » Resto de Obra B-500 S NORMAL s00Nmm 2 | estar certificado
E | Mallazo B-500 T NORMAL 500 N'mm 2 Situacion Accidental: 1,00
— — = L N I |
| M-940 EJECUCION
| Nivel de Control Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados limites Ultimos
17 M7 o8 520 . % de la Ejecucion TIPO DE Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental
ESTADO ACTUAL ACCION E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
Permanente 76 = 1,00 V= 1,50 7 = 1,00 Ve = 1,00
P te de val ’ » » ,
NORMAL o congtante Ve = 1,00 V6 = 160 V6 = 1,00 V6 = 100
Variable % = 0,00 % = 1,60 %} = 0,00 %} = 1,00
PORTICO 1 PORTICO 2 PORTICO 3 PORTICO 4 Accidental A= 1,00 T = 1,00
L M15
15502
| T v
‘ 111 M—1545
AN 3 5 7 9 1 13 || S 19 21 23 24 26 28 CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGUN DB SE-A
Y, © @ @O @ @O O | e 1B o o @ @ @O
\ 1
| il ACERO S 275. RESISTENCIA A TRACCION
| L>~_HH N DESCRIPCION SEGUN NORMA DB SE-A 410 N/mmf
| S LIMITE ELASTICO Espesor < = 16 mm. 275 N/mm. 2 DOB'—ADObSAﬂSFéC.ITdORé.O ENt ESPESOR (a)
\ TSIl (minimo garantizado) Espesor > 16 mim.y < = 40mm. | 265 N/mm. 2 sobre mandril de diametro
\ NN 2 Longitudinal 2,00 a Transversal 2,50 a
| |wie S R Espesor > 40 mm.y < =63 m.m. | 255 N/mm. RESILIENCIA
15*@ || S N ALARGAMIENTO ROTURA | Espesor < = 40 m.m. Longitudinal 15% Energia absorvida 2,80 kp/m min. Temperatura ensayo +20°
~ - IPE 300 ini
| > (minimo) Transversal 20% || NOTAS
T o - Las cargas se indican en valores caracteristicos ( sin ponderacion )
‘ Espesor > 40 mm.y < =63 mm. Longitudinal15% || _ Para todos aquellos extremos no definidos explicitamente en el
I Transversal 20% presente Proyecto, se seguiran las indicaciones de la DB SE-A
: " NOTAS
Hez0 M-6es H-ees H-ees H-ees M-66s N30 M=s20 M-66s / - Nivel de control Normal, con calidad de ejecucion segun 1SO9001
‘ Z - Acero galvanizado en caliente segun UNE-37-508, con un espesor minimo de 100 micras
m @ @ @ @ @ @ | 4$} 1$L 1 @ @ @ - En las soldaduras realizadas en obra se aplicara en el cordon y partes de galvanizado afectadas una capa de zinc, con un contenido de al
wjg 4 6 8 10 12 14 | 18 20 [H] HEB 160 25 27 29 menos el 60% en peso, una vez ejecutada la correcta limpieza de la union.
\ H
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| PROYECTQ: REDABILITACION ¥ MEJORA DEL CENTRO DE | ppopieraRi0:  AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
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