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INSTALACIONES PROYECTADAS
CANALIZACION TIPO PARA COMUNICACIONES ARQUETA TIPO "H’ TAPA 1.200x605 (Carga de Rotura 400 kN) PASQ ABREO A SUBTBRRANEO
cotas en centimetros ESCALA 1:20 escala 1:10 sin escala
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CANALIZACION EN ZANJA ¢ Dispositivo de cierre hidraulico de fundicion de grafito esferoidal segun ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563
DE 6¢. P.E.A.D. DE 125mm SOPORTE conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400kN
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i Caracteristicas:
15'0 1?0 Cuatro tapas triangulares con articulacion "fundicion sobre fundicién"; marco monobloque de fundicion (por soldadura de dos elementos)
Apertura de las tapas a 110° dejando dos lados adyacentes libres para los dispositivos de 2 tapas y un gran lado libre para los dispositivos
550 2501 00L1 50- \_LIMITE de 4 tapas. Cierre por solapamiento sucesivo de las tapas y cierre 1/4 de vuelta en la dltima. Bloqueo anti-retorno a 90° sin necesidad T
DE CERCO de desmontar la articulacion. Esfuerzo de levantamiento durante la manipulacién <30 daN. 25Fm ACERA
. e CALZADA
1200 Revestimiento: I/
Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no inflamable y no contaminante seguin BS 3416 cotas en m.m. Q\
DIBUJADO POR: PROYECTO: ESCALA: TITULO DEL PLANO: PLANO N°

Javier Alvarez AUTORA DEL PROYECTO: TECNICO: ; . . .
O AD ap 30 2008 AYUNT%MIENTO DE PONFERRADA REMODELACIO'N DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY |nd.|cada Detalles Constructivos: 2.4.6
Licencia n° Serie: SECCION TECNICA MUNICIPAL -SERVICIO DE INGENIERIA- M* DEL MAR PARDO SANCHEZ ISABEL CASTRO MARTINEZ FEcHA TELECOMUNICACIONES 1 .. 1
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