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" CANALIZACIONES DE ALUMBRADO escaia10 ARQUETA DE PASO, DERIVACION Y TOMA DE TIERRA escaiatt0  PICA TOMA A TIERRA snescis | PASO AEREO A SUBTERRANEO ( Alumbrado Publico ) i escala
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- LA SECCION DEL CONDUCTOR DE SALIDA DE PICA, SERA COMO MINIMO 35m.m. 2

T - LA SECCION DE LOS CONDUCTORES DE UNION DE BACULOS O COLUMNAS Y CENTRO
4 DE MANDO, DESDE LA SOLDADURA DE DERIVACION, ESTARA DE ACUERDO CON
M.1.B.T.039

- SE INSTALARA UNA PICA AL FINAL DE CADA CIRCUITO Y EN EL CENTRO
DE MANDO

- LA RESISTENCIA MAXIMA DEL SISTEMA SERA IGUAL O INFERIOR A 10 OHMIOS

7 ~_—— BACULO O CENTRO DE MANDO
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1 SECCION DE ACERA SEGUN PROYECTO
2 SECCION DE CALZADA SEGUN PROYECTO — T
3 CINTA SENALIZADORA CERCO Y TAPA: 2 25¢m ACERA
CABLE Cu DESNUDO 35m.m." | SOLDADURA ALUMINOTERMICA CALZADA
4  RELLENO CON TERRENO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, Descripcion: \ I/
COMPACTADO, SIN PIEDRAS Dispositivo de cierre hidratlico de fundicion de grafito esferoidal segtin ISO 1083 e 2/ ﬁ\
5  HORMIGON EN MASA HM-25 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994, ‘ Y
fuerza de ensayo: 250 kN — \
CABLE COBRE CON AISLAMIENTO \ PELAR PUNTAS 10cm ANTES DE
Caracteristicas: VV-750V SECCION S./.PROYECTO - SOLDAR
Tapa circular articulada y marco cuadrado aparente hidrailico antiolores
Revestimiento:
cotas en cm. Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no inflamable y no contaminante cotas en cm. DETALLE DE SOLDADURA DE DERIVACION
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N indicada Detalles Constructivos: 2.4.4
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