SUSTITUCION TAPA 1.060 x 700 ( Carga de Rotura 250 kN ) escala 1:10 SUSTITUCION TAPA 1.200 x 605 ( Carga de Rotura 400 kN ) escala 1:10 CANALIZACIONES TIPO DE UNION FENOSA, S.A. sin escala PASO DE CANALIZACION AEREA A SUBTERRANEA escala 1:20
CANALIZACIONES BAJO ACERA
1 LINEA 2 LINEAS 364 LINEAS UN TUBO @160mm DOS TUBOS @160mm
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Descripcion: Descripcion: >0.10 = SECCION —+—+
Dispositivo de cierre hidraulico de fundicion de grafito esferoidal segtin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563 Dispositivo de cierre hidraulico de fundicion de grafito esferoidal segiin ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563 T 15 &
conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 250kN conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400kN ] Notas:
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Caracteristicas: Caracteristicas: . LT . 2 25 £ Las salidas de tubos a pared se realizaran teniendo en cuenta
Cuatro tapas triangulares con articulacion "fundiciéon sobre fundicion"; marco monobloque de fundicién (por soldadura de dos elementos) Cuatro tapas triangulares con articulacion "fundicién sobre fundicion"; marco monobloque de fundicién (por soldadura de dos elementos) N - = g JJ factores técnicos y estéticos.
Apertura de Ia}s tapas a 110° dejando dos Ia_ldos adyacentes Iib|.'es para los dispositivos de 2 tapas y un gran lado libre gar.a los dis.positivos Apertura de Igs tapas a 110° dejando dos Ia}dos adyacentes Iibres para los dispositivos de 2 tapasy un gran lado libre para los dis.positivos 4 max. . I - Por encima de nivel de acera solamente seran visibles los tubos
de 4 tapas. Cierre por solla’pam|ento sucesivo de Ia§ tapas y cierre 1/4 (:ie vuellfa en la ultima. Bloqueo anti-retorno a 90° sin necesidad de 4 tapas. Cierre por sol'a'pamlento sucesivo de Ia§ tapas y cierre 1/4 clje vue'IFa en la Gltima. Blogueo anti-retorno a 90° sin necesidad 0.05 R max. que alojaran conductores eléctricos. Estos tubos ocuparan la
de desmontar la articulacion. Esfuerzo de levantamiento durante la manipulacion <30 daN. de desmontar la articulacién. Esfuerzo de levantamiento durante la manipulacion <30 daN. A \ mejor posicion desde el punto de vista estético
Revestimiento: Revestimiento: } 0.50 } } 0.50 } @125 mm En cada uno de los casos previstos ( un tubo ¢ dos tubos),
Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no inflamable y no contaminante segiin BS 3416 Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no inflamable y no contaminante segin BS 3416 se consultara con el Director de Obra
1 PAVIMENTO ! No existira separacion entre ellos
TEXTO:  ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO. COMUNICACIONES. TELEFONICA. UE.FF.S.A. TEXTO: ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO. COMUNICACIONES. TELEFONICA. U.E.F.S.A. 2 COMPACTACION MECANICA PROCTOR 95% @160 mmf Los tubos no utilizados, Rojos o Verdes, quedaran bajo la base
3 CINTA SENALIZADORA ZjOTANO de hormigon de la baldosa.
4 TUBO VERDE @125mm PARA COMUNICACIONES - Se sellaran con espuma de poliuretano
cotas en m.m. cotas en m.m. 5 TUBO ROJO @160mm PARAB.T.
6 CABLES DEB.T. cotas en m.
7 HORMIGON HM-12°5 HORMIGONADO EN DOS FASES cotas en cm.
DIBUJADO POR: PROYECTO: ESCALA: TITULO DEL PLANO: PLANO N°

| vierAares AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA R e indicada Detalles Constructivos: 2.4.5
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Licencia n° Serie SECCION TECNICA MUNICIPAL -SERVICIO DE INGENIERIA- M DEL MAR PARDO SANCHEZ ISABEL CASTRO MARTINEZ FecHA DISTRIBUCION ELECTRICA 1 .. 1
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