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PLAN DE CONTROL

A DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGUN EL CTE

GTE-PARTE |-PLAN DE CONTROL

Segn figura en el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de
17 de marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos,
un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en
el Angjo II.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 1. El proyecto describird y definird las obras de ejecucién del mismo
GENERALIDADES con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse
inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacién al CTE, el proyecto definira las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta
definicion incluird, al menos, la siguiente informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que
deba realizarse.

b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion
de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controles
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion
de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruehas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento ,de conformidad con lo
previsto en el CTE y demds normativa que sea de aplicacion.

3. A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto podra
desarrollarse en dos etapas: |a fase de proyecto basico y la fase de
proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del proyecto debe
cumplir las siguientes condiciones:

a) El proyecto hésico definird las caracteristicas generales de la obra y
sus prestaciones mediante la adopcion y justificacion de soluciones
concretas. Su contenido serd suficiente para solicitar la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construccion del
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definird las prestaciones que el
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias
basicas y, en ningtin caso, impedira su cumplimiento.
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b) El proyecto de ejecucidn desarrollaré el proyecto basico y definira la
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones
declaradas en el basico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las
que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en
aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion incluird los proyectos
parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban
desarrollarlo o completarlo, los cuales se integraran en el proyecto
como documentos diferenciados bajo la coordinacion del
proyectista.

4. En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto , sin perjuicio
de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones

competentes.
6.2 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del
CONTROL DEL PROYECTO CTE y demas normativa aplicable y comprobar su grado de

definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias basicas
relativas a uno o varios de los requisitos basicos mencionados en el
articulo 1.

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicacion de los
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
basicas.

GONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°

1.1 1. Las obras de construccion se llevaran a cabo con sujecion al

GENERALIDADES proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor, a la legislacion aplicable, a las
normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborard la documentacion
reglamentariamente exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
En el anejo Il se detalla, con cardcter indicativo, el contenido de la
documentacion del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo haran bajo Ia
coordinacion del director de obra.

4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director
de la ejecucion de la obra realizardn, segin sus respectivas
competencias, los controles siguientes:

a) Gontrol de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas
que se suministren a las obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

¢) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.
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1.2 El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas
CONTROL DE RECEPCION técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo
EN OBRA DE PRODUCGTOS, exigido en el proyecto. Este control comprendera:
EQUIPOS Y SISTEMAS a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de
acuerdo con el articulo 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad, segun el articulo 7.2.2;
c¢) Elcontrol mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.
7.214 Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director
CONTROL DE LA de ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto
DOCUMENTACION DE LOS exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
SUMINISTROS proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprenderd, al
menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;
c¢) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas  reglamentariamente, incluida la  documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
182 ) 1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre;
GONTROL DE RECEPCION a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o
MEDIANTE DISTINTIVOS sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas
DE CALIDAD Y de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso,
EVALUACIONES DE el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido
IDONEIDAD TEGNIGA en el articulo 5.2.3;
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus caracteristicas técnicas.
2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta
documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.
723 ) 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE
CONTROL DE RECEPCION puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos vy
MEDIANTE ENSAYO0S pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la
reglamentacion vigente, o hien segin lo especificado en el proyecto

u ordenados por la direccion facultativa.
2. La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los

criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
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13 ) 1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra

CONTROL DE EJECUCION controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando su

DE LA OBRA replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
asi como las verificaciones y demds controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacion.

2. Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos
y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

7.4 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus

CONTROL DE LA OBRA diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben

TERMINADA realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

DOCUMENTACION DEL En este anejo se detalla, con cardcter indicativo y sin perjuicio de lo que
SEGUIMIENTO establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la
DE LA OBRA documentacion del seguimiento de la ejecucion de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentacion del control realizado a lo largo
de la obra.
1.1 ) 1. Las obras de edificacion dispondran de una documentacion de
DOCUMENTACION seguimiento que se compondra, al menos, de:
OBLIGATORIA DEL a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el
SEGUIMIENTO Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
DE LA OBRA b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segin el

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

c¢) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados
por el director de obra.

d) Lalicencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso,
otras autorizaciones administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971,
de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

2. Enel Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director
de la ejecucion de la obra consignaran las instrucciones propias de
sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion
especifica de seguridad y salud. Tendran acceso al mismo los
agentes que dicha legislacion determina.
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4.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento sera
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente 0, en su caso, en la Administracion Publica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legitimo.

1.2
DOCUMENTACION DEL
CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizado incluird el control de
recepcion de productos, los controles de la ejecucion y de la obra
terminada. Para ello:

El director de la ejecucion de la obra recopilard la documentacion del
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en
el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabard de los suministradores de productos y
facilitara al director de obra y al director de la ejecucion de la obra la
documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre
cada una de las unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el
director de la ejecucion de la obra, como parte del control de calidad
de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del
control sera depositada por el director de la ejecucion de la obra en
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo

1.3
CERTIFICADO
FINAL DE OBRA

b)

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra
certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras vy
controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada
bajo su direccion, de conformidad con el proyecto objeto de licencia
y la documentacién técnica que lo complementa, hallindose
dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes
documentos:

Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar
su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y
sus resultados.
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B CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE CALIDADES DE LOS
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de
los procesos constructivos en cumplimiento de:

» Plan de Control segtn lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones
en la Ejecucién de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del

CTE, segln REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.

e Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la
Comunidad de Madrid (BOCM n°® 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los
materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccion
facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion de
disposiciones y articulos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcion en obra de los productos de
construccion al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control
de recepcion, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de control de
recepcion de los materiales de construccion esta siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas

nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construccion a través del sistema del
marcado CE.

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion,
con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:
a) Resistencia mecanica y estahilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Sequridad de utilizacion.
Proteccion contra el ruido.
Ahorro de energia y aislamiento térmico

—
e e E

El marcado CE de un producto de construccion indica:

» Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente
Decision de la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados 1+, 1,
2+, 2,3y 4,yencadauno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por
el fabricante y/o por un organismo notificado).
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El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion y la Administracion competente
en materia de industria Ia que vele por la correcta utilizacion del marcado GE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
S
Cumplimiento del sistema de evaluacion de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la
obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en los siguientes
pasos:
¢  Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE" en funcién de que se haya publicado en el
BOE la norma frasposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la fecha de
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el perfodo de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.
e Laexistencia del marcado CE propiamente dicho.
o Laexistencia de la documentacion adicional que proceda.

1. Gomprobacion de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
entrando en “Legislacion sobre Seguridad Industrial”, a continuacién en “Directivas ” y, por (ltimo, en
“Productos de construccion” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomeyt/Directivas.asp?Directiva= 89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando periédicamente en
funcion de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de
productos de construccion, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

o Lareferencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

o Lafecha de aplicahilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la norma
nacional correspondiente (FAV).

o La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los
fabricantes pueden aplicar a su discrecién la reglamentacion nacional existente o la de la nueva
redaccion surgida.

« El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en funcion del uso a que se destine, debiendo consultar en ese ¢aso la norma EN o
Guia DITE correspondiente (SEG).

« Lafecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. Enuna etiqueta adherida al mismo.
3. Ensuenvase o embalaje.
4. Enla documentacion comercial que le acompana.
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Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimension vertical apreciablemente igual que no serd inferior a 5 milimetros).
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El citado articulo establece que, ademds del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se determina en las
normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:

LR LY

o Elndmero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).

e Elnombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

= Ladireccion del fabricante.

e  Elnombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

e Las dos dltimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.

e  Elndmero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

e El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas
gllas).

» Ladesignacion del producto, su uso previsto y su designacién normalizada.

e Informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberd buscarse en el DITE

correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color 0

composicion especial debiendo cumplir, nicamente, las caracteristicas resefiadas anteriormente para el
simbolo.

c € . — Simbolo

I s — |\ el organismo notificado
EEENE R et e S Sl == Nombre del fabricante
HOOXXKXXXX = NNNNN XXXX = [ireccion del fabricante
) - 103 tltimas cifras del afio

[ o ol 0 1 IR \[? dfe] certificado de conformidad

EN 13162 —r + Nomma armonizada
Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacion - Designacion y uso previsto
Espesor : 80 mm
Reaccion al fuego : Clase B
Conductividad térmica ; 0,04 W/m°K
Resislencia a traccion . NFD

informacion adicional relativa a las
caracteristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.
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En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no sélo la existencia del DITE para el producto, sino

su periodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluacion de
conformidad asociada.

3. La documentacion adicional

Ademas del marcado GE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer una
documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean

aplicables otras directivas, la informacion que acompana al marcado CE debe registrar claramente las directivas
que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sisttma de evaluacion de la conformidad asignado al producto y puede
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

e Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluacidn asignado.

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para
los productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de inspeccién
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

» Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el
periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de la
comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente
en tanto no se produzca su anulacion expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE
NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales de
construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado GE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia
DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.

2. Productos de otro estado de la Union Europea.

3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) Larecopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias
en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacion, etc.,
emanadas, principaimente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologfa.

b) La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.

¢) La ordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentacion no se facilite o no exista.
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Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se reflejen en
los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2. Pruductos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada)
serdn considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:

o Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Espania.

e Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Esparia, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste
con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la

Direccion General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que
serd publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el
producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio espariol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables) que

se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en
cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas especificas de
cada producto.

¢ Marca / Gertificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un
proceso de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto
en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del
correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAL...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesion se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y
conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas
técnicas del producto.
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- En Espafia, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior,
comprobar la fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacién de producto y de
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones
técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al
CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de
hormigén armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados
de hormigon, o de cerdmica y hormigén que se utilizan para la fabricacién de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion.

- Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

- El periodo de validez de la autorizacion de uso es de cinco afios prorrogables por periodos
iguales a solicitud del peticionario.

Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de las
especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE
relativas a la materia prima de fabricacidn, los medios de fabricacion y control asi como la
calidad estadistica de la produccion.

- Suvalidez se extiende al periodo de un afo natural, prorrogable por iguales periodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello

INGE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron
de base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicion, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

- Alos efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de
conformidad a Norma.

Gertificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto
que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la corrgspondiente
acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Autonoma correspondiente. Esta acreditacion
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es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean validos, en
el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

- Enelresto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion oficial
del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relacion de éstos y sus dreas de acreditacion
que elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que comprobar
que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las
exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

- Por dltimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando
que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.

- Estos certificados pueden venir acompariados con un certificado de ensayo de los descritos
en el apartado anterior, en cuyo caso serdn validas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de
las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de cardcter piblico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigon, la Marca de calidad EWAA EURAS para
pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo las marcas GEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc

Informacion suplementaria

La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse
en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.|gai.es, etc.
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MATERIALES DE CONSTRUCCION

L

CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RCG-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacion de estar en posesion del marcado
«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas
durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion

o Articulos 8, 9y 10. Suministro y almacenamiento

o Articulo 11. Control de recepcion

Gementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE -EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Gementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-
EN 14216) y cementos de alto hormo de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

GCementos de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego _general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de
construccion (RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 5. Envase e identificacion

e  Articulo 6. Control y recepcion

LADRILLOS CERAMICOS

Plieqgo general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion (RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Articulo 5. Suministro e identificacion

o Articulo 6. Control y recepcion

e Articulo 7. Métodos de ensayo

BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de hlogues de hnrmlqon en las
ohras de construccion (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion
o Articulo 5. Suministro e identificacion
e Articulo 6. Recepcion

RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aquas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de
retencion para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003
(BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de
10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigon armado y hormigdn
con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de reqistro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de hloques huecos, paneles de materiales
aislantes 0 a veces de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Gufa DITE N° 009), aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre
de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.

e Anclajes metalicos para hormigdn. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

» Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e  Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

» Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
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Sistemas de impermeabilizacidn de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Gufa DITE n® 006; aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

¢  Adoquines. UNE-EN 1342

e  Bordillos. UNE-EN 1343

Adoguines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion de 16
de enero (BOE 06/02/2003).

Adoguines de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

No procede.

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

No procede.

Herrajes para la edificacion

No procede.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n°® 002-1

s  Aluminio. Guia DITE n° 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n® 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

No procede,

Toldos

No procede.

Fachadas ligeras
No procede.
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PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigon. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

¢ Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e  Mastiles y postes. UNE-EN 12843,

Gomponentes prefabricados de hormigon armado de dridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estruciura de madera

No procede.

Escaleras prefabricadas (kits)

No procede.

Kits de construccidn de edificios prefabricados de estructura de troncos

No procede.

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALAGIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastdmeros termoplésticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de

poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacidn en edificios

No procede.

Fregaderos de cocina

No procede.

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifdn incorporado

No procede.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Golumnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

o Acero. UNE-EN 40- 5.

e  Aluminio. UNE-EN 40-6

e  Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

INSTALACIONES DE GAS
No procede.

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION
No procede.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
No procede.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO
Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08)
Fase de proyecto
o Articulo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion
e  Articulo 1.1. Certificacion y distintivos
e Articulo 81. Control de los componentes del hormigon
»  Articulo 82. Control de la calidad del hormigdn
¢ Articulo 83. Control de la consistencia del hormigon
»  Articulo 84. Control de la resistencia del hormigdn
e  Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén
e Articulo 86. Ensayos previos del hormigon
e Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon
e Articulo 88. Ensayos de control del hormigén
e Articulo 90. Control de la calidad del acero
* Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
F

Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Articulo 93. Control de los equipos de tesado
Articulo 94. Control de los productos de inyeccion
ase de ejecucion de elementos constructivos
Articulo 95. Control de la ejecucion
Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas
Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion
Articulo 99. Ensayos de informacion complementaria de la estructura
Fase de recepcion de elementos constructivos
e Articulo 4.9. Documentacion final de la obra
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO 0 PRETENSADO
No procede. - ;
3. ESTRUCTURAS METALICAS
No procede
4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
e Articulo 1.2.1. Aplicacion de la norma a los proyectos
Fase de recepcion de materiales de construecion
e Articulo 1.2.2. Aplicacion de la norma a los materiales impermeabilizantes
e Articulo 5.1. Control de recepcion de los productos impermeabilizantes
Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 1.2.3. Aplicacion de la norma a la ejecucion de las obras
e  Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas
o Articulo 5.2, Control de la ejecucion
Fase de recepcidn de elementos constructivos
e Articulo 5.2. Control de la ejecucion
5. MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO
No procede.
6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI Sequridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
* Introduccion
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Fase de recepcion de materiales de construccion
e Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacidn de los productos
de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.
AISLAMIENTO TERMICO
No procede. )
AISLAMIENTO ACUSTICO
CTE-HR Proteccidn contra el Ruido
Fase de proyecto
e Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales
s Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales
- 4.2, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes
acusticos
- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias
- 4.5, Garantia de las caracteristicas
- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Gontrol de la ejecucion
INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
No procede. )
INSTALACIONES TERMICAS
No procede.
INSTALAGIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto
e [TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de Madrid,
aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. Equipos y materiales
e [TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tensién
¢ [TC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para distribucion en baja tension
Fase de recepcion de las instalaciones
e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
» [TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
o [TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
e Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas
no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de Madrid,
aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)
INSTALACIONES DE GAS
No procede.
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9.5 INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Aqua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de recepcion de equipos y materiales

e 6.3 Homologacion

Fase de recepcion de las instalaciones
e 6.1 Inspecciones

e 6.2 Prueba de las instalaciones

9.6 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
No procede,

9.7 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CGE» y declaracién «CE» de conformidad
Fase de recepcion de las instalaciones
o ANEXO VI. Control final

C LISTADO MiNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTACNCIA
1. CIMENTACION
1.1 GIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

e  Estudio Geotécnico.

e Andlisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean dcidas, salinas o de agresividad
potencial.

e Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentacion. Fijacién de tolerancias segtn DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.

o Control de hormigon armado segun EHE Instruccion de Hormigon Estructural y DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos.
Control de fabricacion y transporte del hormigon armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

s  Excavacidn:
- Control de movimientos en la excavacion.
- Control del material de relleno y del grado de compacidad.

o  (Gestion de agua:
- Control del nivel fredtico

- Andlisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas.

e Mejora o refuerzo del terreno:
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora
e Anclajes al terreno:
- Segun norma UNE EN 1537:2001
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
2.1 CONTROL DE MATERIALES

» Control de los componentes del hormigdn segin EHE-08, la Instruccién para la Recepcion de

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:

- Cemento
Agua de amasado
Aridos
- Otros componentes (antes del inicio de la obra)
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Control de calidad del hormigon segin EHE-08 y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:
- Resistencia
- Consistencia
- Durabilidad
Ensayos de control del hormigon:
- Modalidad 1: Gontrol a nivel reducido
- Modalidad 2: Gontrol al 100 %
- Modalidad 3: Control estadistico del hormigdn
- Ensayos de informacion complementaria (en los casos contemplados por la EHE-08 o cuando asi
se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
Control de calidad del acero:
- Control a nivel reducido:
- Sdlo para armaduras pasivas.
- Control a nivel normal:
- Se dehe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
- El tnico valido para hormigon pretensado.
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de
control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.
- Comprobacion de soldabilidad:
- En el caso de existir empalmes por soldadura
Otros controles:
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas.
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
- Control de los equipos de tesado.
- Control de los productos de inyeccion.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCION

L)

Niveles de control de ejecucion:
- Control de ejecucion a nivel reducido:
- Unainspeccion por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepcion a nivel normal:
- Existencia de control externo.
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
- Gontrol de ejecucion a nivel intenso:
- Sistema de calidad propio del constructor.
- Existencia de control externo.
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
Fijacion de tolerancias de ejecucidn
Otros controles:
- Control del tesado de las armaduras activas.
- Control de ejecucion de la inyeccion.
- Ensayos de informacion complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)

3. ESTRUCTURAS DE ACERO

No procede

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

No procede.

5. ESTRUCTURAS DE MADERA

No procede.

6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

No procede.

7. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada.
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Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidn en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Todos los elementos se ajustardn a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccion HS 1
Proteccion frente a la Humedad.

- Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

8. INSTALACIONES TERMICAS

No procede.

9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

No procede.

10. INSTALACIONES ELECTRICAS

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacion-apoyos, tierras, etc.

- Trazado y montajes de lineas repartidoras; seccion del cable y montaje de bandejas y soportes.

- Situacion de puntos y mecanismos.

- Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

- Sujecion de cables y sefalizacion de circuitos.

- Caracteristicas y situacion- de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y
potencia).

- Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)

- Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

- Cuadros generales:

- Aspecto exterior e interior.

- Dimensiones.

- Caractersticas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos,
diferenciales, relés, etc.)
Fijacion de elementos y conexionado.

- Identlflcaclon y sefializacién o etiquetado de circuitos y sus protecciones.

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

- Pruebas de funcionamiento:

- Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.
- Disparo de automaticos.
Encendido de alumbrado.
- Gircuito de fuerza.
- Gomprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.

11. INSTALACIONES DE EXTRACCION

No procede.

12. INSTALACIONES DE FO.NTANERiA

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucion de fontanerfa aportada.
Suministro y recepcion de productos:

- Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Punto de conexion con la red general y acometida

- Instalacion general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
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Proteccion y aislamiento de tuberfas tanto empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:
- Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presion de prueba no debe variar
en, al menos, 4 horas.
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecanica global. La presion de prueba no debe
variar en, al menos, 4 horas.
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a) Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua
b) Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos
estimados en funcionamiento simultaneo.
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d) Medicion de temperaturas en la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del mismo en su
salida y en los grifos.
Identificacion de aparatos sanitarios y griferia.
Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujecion y la conexion).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterfas (se comprobara la griferia, las cisternas y el
funcionamiento de los desagiies).
Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.

13. INSTALAGIONES DE GAS
No procede.

14. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INGENDIOS
No procede.

15. INSTALAGIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES
No procede.






