ALUMBRADO PUBLICO

INSTALACION EXISTENTE INSTALACION PROYECTADA
Centro de mando (Modulo de proteccion + médulo de medida + cuadro general) [] Arqueta 40x40x70

@[> Punto de luz formado por.

1 Baculo metalico galvanizado 8 m, 1 m, 60 mm, 3 mm
1 Luminaria viaria C/VSAP 150W

@=(»> Punto de luz formado por.
1 Baculo metalico galvanizado 8 m, 1 m, 60 mm, 3 mm

1 Luminaria viaria C/VSAP 150W

= Punto de luz formado por. O Paso de instalacién aérea a subterranea
1 Brazo mural metalico galvanizado, 1.5 m
1 Luminaria viaria C/'VSAP 150W

Red eléctrica aérea posada

(@) Paso de instalacion aérea a subterranea

Red eléctrica aérea tensada

—==== Red eléctrica aérea posada

DISTRIBUCION ELECTRICA

EXISTENTE

cr Local de centro de transformacion elétrico

Canalizacion subterranea de alta tension, 15000 V

O Arqueta de canalizacion de A.T. 1200 x 600 x 900 mm
Red elétrica aérea tensada de baja tension, 400 / 230 V
Red elétrica aérea posada de baja tension, 400 / 230 V

Paso vertical de instalacion subterranea a subterranea

DISTRIBUCION DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACION EXISTENTE
Red de telecomunicaciones aerea tensada

Red de telecomunicaciones aerea posada

DISTRIBUCION ELECTRICA
PROYECTADA

cr Local de centro de transformacion elétrico existente
Canalizacion subterranea de alta tension, existente

O Arqueta de canalizacion de A.T. existente

Red elétrica aérea tensada de baja tension existente

Canalizacion subterranea de linea eléctrica de alta tension
15000 V, 2 @ 160 mm (R) + 2 @ 125 mm (V)

Canalizacion subterranea de linea eléctrica de baja tension
400/230 V, numero y tipo de tubos indicados

O Paso de instalacion aérea a subterranea

O Calas abiertas, aprox. 1.2 x 0.6 m, hasta una vez realizadas las
operaciones de tendido y conexionado de conductores

| Modulo de proteccion y medida de energia de ascensor

Canalizacion subterranea de acometida eléctrica,
12160 mm (R) + 2 @ 125 mm (V)

DISTRIBUCION DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACION EXISTENTE

[
]

o O

Modulo de medida de energia de ascensor. Existente
Cuadro general de proteccion de ascensor. Existente
Canalizacion subterranea, 2 @ 125 mm (V)
Canalizacion subterranea, 1 @ 125 mm (V)

Paso de instalacion aerea a subterranea

Arqueta tipo "M" (telefénica) 40 x 40 x 70 Cm
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