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1. OBJETO

Establecer las condiciones dimensionales de las zanjas para redes de distribucion y
acometidas con tubo de polietileno.

2. AMBITO DE APLICACION

Es aplicable para todas las obras de canalizacion con tubo de PE que se realicen
para el negocio de la distribucion de gas en Espafia.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

En los siguientes graficos y tablas se muestran las dimensiones de la zanja en
funcién del diametro de la tuberia y el lugar donde ésta se instala (calzada, acera,
zona rural, etc), siguiendo las indicaciones definidas en la Parte 1 de la presente
norma técnica.
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4. ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO ACERA

‘l

gl " " Reposicién acera

R
f E i Hormigén, minimo de fck=150Kg/cm®
I A B ettt
b <
A [rerereEmasmsasasmananan l«<—— Bandade Relleno de arena de rio o similar, o
sefalizacion procedente de la excavacion, sin materiales
d > que puedan dafar la tuberia.
A Cuando el ancho de zanja sea de 200, el
? relleno se realizara con mortero.
—— Tuberia
g < ... _-) En caso necesario y previa autorizaciéon del
}técnico responsable de la distribuidora, se
S LV A LY vertera una capa de arena seleccionada de
¢ =5+ 10cm de espesor.
Dimensiones generales (mm)
d | f*(min) g*(min) b*(min)
200300 | 100 40 600/800"

NOTAS: *Estas cotas seran las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la normativa local vigente o
lo indicado por la autoridad local competente. El grado de compactacion sera el que indique la
normativa local vigente, en ausencia de ésta sera del 90% del Proctor modificado. El material de
relleno podra ser de aporte cuando asi lo permitan las autoridades competentes. La reposicion de
la capa f y g sera en las condiciones de su estado original.
™ Para canalizaciones de 4 a 10 bar

Anchura y profundidad de zanja

La anchura y profundidad de la zanja seran para cada DN de tubo de PE, las

reflejadas en el cuadro siguiente:

. DN TUBO
Anchura Zanja (a
ja (a) 40 63 20 110 | 160 | 200 | 250 | 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 2 1 1
400 2- 2- 1 1
600 2.3 | 2-
. 800/ 800/ 800/ 800/ 1000/
Profundidad Total 1000™ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 [ 1000 | ;555 | 1000
1: Apertura de zanja a maquina; preferente para cada & de tubo
2: Apertura de zanja a maquina; alternativa cuando haya problemas en la deteccion y
ubicacion de los diferentes servicios enterrados existentes
Estado: APROBADA Pég. 3de9
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5. ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO CALZADA

a

rd

g Reposicion pavimento
K "ITILUI[UJHU[HJH‘HJ%
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Hormigén, minimo de fck=150Kg/cm?

b
S vl LEERER SR L e EEECE LT «<—— Bandade Relleno de arena de rio o similar, o
sefalizacion procedente de la excavacion, sin materiales
d > que puedan dafar la tuberia.

Cuando el ancho de zanja sea de 200, el
E ? relleno se realizara con mortero.
DN —— Tuberia
Y é g S T T En caso necesario y previa autorizacion del
c } técnico responsable de la distribuidora, se
-<

vertera una capa de arena seleccionada de
¢ =5+ 10cm de espesor.

Dimensiones generales (mm)
d b*(min) f*(min) g*(min)
200 +300 | 600/800™" | 200 70

NOTAS: *Estas cotas seran las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la normativa local
vigente o lo indicado por la autoridad competente. El grado de compactacion sera el que
indiqgue la normativa local vigente, en ausencia de ésta sera del 90% del Proctor
modificado. ElI material de relleno podra ser de aporte cuando asi lo permitan las
autoridades competentes. La reposicion de la capa f y g sera en las condiciones de su
estado original.
™ Para canalizaciones de 4 a 10 bar

Anchura y profundidad de zanja

La anchura y profundidad de la zanja seran para cada DN de tubo de PE, las
reflejadas en el cuadro siguiente:

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 160 | 200 | 250 | 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 2 1 1
400 2- 2- 1 1
600 73 T2
Profundidad Total ?88{)(1) ?883(1) ?gggm ?8%(1) 1000 | 1000 ]ggg{n 1000

Apertura de zanja a maquina, preferente para cada & de tubo.
Apertura de zanja a maquina, alternativa cuando haya problemas en la deteccion y
ubicacion de los diferentes servicios enterrados existentes.

N —
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6. ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA
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sefalizacion

Dimensiones (mm)

d b*(min) e

200 +300 | 600/800" | 300

hemsssnsnsninininanananaf&—— Bandade
d

@7

Tuberia

> Tierra oriainal del terreno

¢ =5+ 10cm de espesor.

Relleno de arena de rio o similar,
procedente de la excavacion, sin materiales

> que puedan dafar la tuberia.
Cuando el ancho de zanja sea de 200, el
relleno se realizara con mortero.

NOTA: Estas cotas seran las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la Normativa Local
o a lo indicado por la Autoridad Competente. El relleno se compactara:

- En zonas de paso de vehiculos al 90% Proctor modificado.
- En zona de paso de peatones al 80% Proctor modificado.

- En zona ajardinada al 80% Proctor modificado.

- En el resto se restituira a la situacion original.

El material de relleno podra ser de aporte cuando asi lo permitan las autoridades

competentes.

() Para canalizaciones de 4 a 10 bar

Anchura y profundidad de zanja

La anchura y profundidad de la zanja seran para cada DN de tubo de PE, las

reflejadas en el cuadro siguiente:

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 | 160 | 200 | 250 | 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 1 1
400 2- 2- 1 1
600 53 T2
Profundidad Total B0 | Soorct | Sonrc | Bonrcy [ 1000 | 1000 | 1999(; [ 1000

N =~

Apertura de zanja a maquina, preferente para cada & de tubo.
Apertura de zanja a maquina, alternativa cuando haya problemas en la deteccion y

ubicacioén de los diferentes servicios enterrados existentes.
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7. ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA CON PROTECCION DE

HORMIGON
i a >
J02zoy wasun i D T
) \ 4 -<
e
-<<
A frrerereraremerananans l«—— Bandade
d sefalizacion
Y
DN E @L Tuberia
Y é i -<
CV
T 1L -
Dimensiones (mm)
d e f b*(min)
200+300 | 150 | 300 |600/800™"
NOTA:

}

> Tierra original del terreno

jr Hormigoén, minimo de fck=150Kg/cm2

Relleno de arena de rio o similar, o

procedente de

la excavacion,

sin

materiales que puedan dafar la tuberia.
Cuando el ancho de zanja sea de 200, el
relleno se realizara con mortero.

En caso necesario y previa autorizacion
del técnico responsable de la distribuidora,
se vertera una capa de arena seleccionada

de ¢ =5+ 10cm de espesor.

Exclusivamente para zonas de paso de vehiculos de gran tonelaje o susceptible de ser
realizadas obras de excavacidén en las inmediaciones. El relleno se compactara de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa local vigente o, en su defecto al 90% Proctor
modificado. ElI material de relleno podra ser de aporte cuando asi lo permitan las

autoridades competentes.

" Para canalizaciones de 4 a 10 bar

Anchura y profundidad de zanja

La anchura y profundidad de la zanja seran para cada DN de tubo de PE, las
reflejadas en el cuadro siguiente:

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 | 160 | 200 | 250 | 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 1 1
400 2- 2- 1 1
600 53 | 2-
Profundidad Total ?88{)(1) ?886(1) ?886(1) ?888(1) 1000 |1000 :II 288{1) 1000

N —

Apertura de zanja a maquina, preferente para cada & de tubo.
Apertura de zanja a maquina, alternativa cuando haya problemas en la deteccion y

ubicacioén de los diferentes servicios enterrados existentes.

Estado: APROBADA

Corr. 27.05.2004

Pag.6de 9




Propiedad de gasNatural - Prohibida su reproduccion

Grupo Gas Natural

Normativa Técnica
AREA: Dir. Técnica Distribucion

NT-131-D
Parte 3
Rev. 4/2003.07

8. ZANJA TIPO PARA EXCAVACION REDUCIDA

8.1. Zanja tipo excavacion reducida en calzada

7

= ]

200

TI===II]
Asfalta

Harmigon, comd minimd de feck=150Kg/cm2

Mortero de relleno o tierros
procedentes de lo excavacion

Banda de senalizacion

Tuberia

Dimensiones zanja tipo para excavacion reducida en calzada

T =TT

\ En caso necesario y previa autorizacion del

Areng o mortera s va ancladag

técnico responsable de la distribuidora, se vertera

una capa de arena seleccionada de c =5 +10 cm
de espesor

DN tubo de PE DI!VIENSIONES (mm)
a b (min) e f g
32 150 600 120 200 30+100
40 150 600 110 200 30+100
63 150 600 90 200 30+100
90 150 600 60 200 30+100
110 150 600 40 200 30+100
160 200 600 90 200 30+100
200 250 600 50 200 30+100
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8.2. Zanja tipo para excavacioén reducida en zona rural

LSRR

Tierra original del terreno

§"\Tierrus procedentes de lo excovocian

Banda de senalizacion

Tuberia

i

\ En caso necesario y previa autorizacion del

técnico responsable de la distribuidora, se vertera

una capa de arena seleccionada de ¢ =5 +10 cm
de espesor

Dimensiones zanja tipo para excavacion reducida en zona rural

DN tubo de PE DIMENS!ONES (mm
a b(min) e g |
32 150 600 120 | 300
40 150 600 110 | 300
63 150 600 90 300
90 150 600 60 300
110 150 600 40 300
160 200 600 90 300
200 250 600 50 300

Estado: APROBADA

Corr. 27.05.2004

Pag.8de 9




Propiedad de gasNatural - Prohibida su reproduccion

Grupo Gas Natural

Normativa Técnica
AREA: Dir. Técnica Distribucion

NT-131-D
Parte 3
Rev. 4/2003.07

9. EXCAVACION TIPO PARA ACOMETIDAS

Relleno con tierra seleccionada
sin materiales que puedan dafar
a la tuberia

SECCION A-A

ANCHO DE ZANJAS

e

Conduccibn de gas

A

A

A — |
4
\ 1|
Z +
|
PLANTA

Dimensiones zanja acometida

Dimensiones min.(mm)
A b c
200 300 200
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