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LEYENDA INSTALACION

(d CENTRO DE MANDO

700mm, SITUADA A 8m.

700mm, SITUADA A Bm.
1" LUMINARIA "HARMONY"
1 LUMINARIA "HARMONY

700mm, SITUADA A 8m.
~ 1 LUMINARIA "HARMONY

700mm, SITUADA A 6m
~ 1 LUMINARIA "HARMONY

-1

O PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR:
> COLUMNA METALICA GALVA., 4m, 75mm, RECUBIERTA

N -1

POLIAMIDA "COLONIAL”

— 1 LUMINARIA POLIAMIDA REFORZADA FIBRA DE VIDREO

150 W. VMHM.

= PUNTO DE LUZ EXISTENTE

CANALIZACION SUBTERRANEA 1¢90, POLIPROPILENO ROJO

CANALIZACION SUBTERRANEA REFORZADA EN CRUCE DE
CALZADA, 2990, POLIPROPILENO ROJO

CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE
CANALIZACION ACOMETIDA CENTRO DE MANDO 19160426125

° PASO DE INSTALACION, EXISTE
O ARQUETA, 40x40x70 cm.
[ | ARQUETA, EXISTENTE

|____ PUNTO DE PUESTA A TIERRA

CONJUNTO DE ILUMINACION "SYGMA™ FORMADO POR:
— 1 COLUMNA METALICA GALVA. COLOR BLANCO,
8m, 7/6mm, Smm. CON ANTENA EMBELLECEDORA
1 BRAZO METALICO GALVA. COLOR BLANCO,

1 BRAZO METALICO GALVA. COLOR BLANCO,

CONJUNTO DE ILUMINACION "SYGMA™ FORMADO POR:
— 1 COLUMNA METALICA GALVA. COLOR BLANCO,

8m, 76mm, Smm. CON ANTENA EMBELLECEDORA
— 1 BRAZO METALICO GALVA. COLOR BLANCO,

CONJUNTO DE ILUMINACION "SYGMA™ FORMADO POR:
— 1 COLUMNA METALICA GALVA. COLOR BLANCO,

6m, 76mm, 3mm. SIN ANTENA EMBELLECEDORA
— 1 BRAZO METALICO GALVA. COLOR BLANCO,

PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR:
" — 1 COLUMNA METALICA GALVA., 8mm, 76mm, 3mm
LUMINARIA VIAL C/VSAP 150 W.

C/VSAP 250 W.
C/VSAP 150 W.

C/VSAP 250 W.

C/VSAP 150 W.

NTE

Franja entre conductores extremos de

Linea Electrica Aerea de Alta Tension (33 kV.)
Propiedad de RENFE,
se soterrara en la zona de afeccién de la parcela A
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Red de Distribucion Electrica, 400/230 V (Uunion Fenosa S.A.)

MODULO DE PROTEC. Y MEDIDA DE ENERGIA

IE 2E 3E 4E 5E
e—o—o oo

STENTE

E 7 F 8 9 10 1

EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION

e ® ° e e—o© e e—o o o
35 36 37
120
32 33 34
13 e e—o o
R7 28 29 30 31
140 o—o0—o—o© °
22 23 24 25 26
15e e—0 o0 o o
17 18 19 ¢ 20 21
16 e e

CUADRO GENERAL DE PROTECCION, MANIOBRA Y DISTRIBUCION

38/39
Puno:  RED DE ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLANO NUM:
PLANTA GENERAL 1:500 8.1
PROPUESTA:  PROYECTO DE URBANIZACION A ALEERTO IGLESIAS PEREZ
SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO N°12A ARQUITECTO
PROPETR®  GESOUPAR SL/PROBIER SL/LORENZO LAGO Y ESPOSA
SITUACION:

AVDA. DE GALICIA —

C/ CAMILO JOSE CELA
PONFERRADA (LEON)

FECHA: JUNIO DE 2008 EXP.—0207
CAMINO DE SANTIAGO, 17— 2F — TFNO. (987) 41 12 12
24400 — PONFERRADA (LEON)




