PLIEGO DE CONDICIONES BASE

3.1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

3.1.1. Objeto del Pliego.

El objeto de este Pliego es definir las condiciones técnicas y econémicas que junto con
las normas de caracter general que luego se citan han de regir en la ejecucioén, control,
direccion e inspeccion de las obras contenidas en el Proyecto de:

“URBANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO N° 12 - UA 12A
AVDA. DE GALICIA — C/ CAMILO JOSE CELA. PONFERRADA (LEON).".

3.1.2. Documentos que definen las obras.

Son los que forman parte de este Proyecto:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA'Y ANEJOS.

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS.

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEJOS
DOCUMENTO N° 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

De ellos se consideran Documentos Contractuales el Documento n° 2 (Planos), el
Documento n°® 3 (Pliego de Condiciones y Anejos) y el Documento n° 4 (Mediciones y
Presupuesto).

En general todos los Documentos que componen la Memoria se consideran informativos
y deben aceptarse como complementarios a la informacion que el contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.
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3.1.3. Compatibilidad y relacién entre los Documentos.

En caso de contradiccion entre el Documento n° 2 (Planos) y el Documento n° 3 (Pliego
de Condiciones y Anejos) prevalece lo descrito en este Ultimo. Lo mencionado en el Pliego
de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habr4d de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos Documentos, siempre que a juicio del Director, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el
Contrato.

3.1.4. Descripcion general de las obras.

Se describira de forma cuantitativa, basandose en el Presupuesto General la totalidad de
las obras a realizar, incluyendo al final la limpieza general de las obras y retirada de
materiales e instalaciones como condiciéon previa a su Recepcién Provisional y las de
conservacion y mantenimiento durante el periodo de garantia.

Se consideran asimismo incluidas las obras de limpieza y retirada de materiales e
instalaciones, como condicion previa a su Recepcion Provisional y las de conservacion y
mantenimiento durante el periodo de garantia.

3.2. DISPOSICIONES OFICIALES A TENER EN CUENTA.

3.2.1. Disposiciones de caracter general.

¢ Real Decreto legislativo 2/2000, texto refundido de la ley de contratos de las AA.PP.

* Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por el Real Decreto 390/1996, de
1 de Marzo.

* Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

* Normas U.N.E. de obligado cumplimiento.

3.2.2. Disposiciones de caracter particular.

* Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
* Instruccion de hormigén estructural EHE-99.
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Reposicién de Cementos (RC-97).

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3/75).

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones.
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* Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre de disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion.

* Normas Técnicas de “Gas Natural”.

3.3.  MATERIALES, DISPOSITIVOS e INSTALACIONES Y SUS CARACTERISTICAS.

3.3.1. Cemento.

Los cementos a utilizar para la fabricacion de hormigén y morteros seran del tipo 1I-C,
clase 35, segun clasificacion del RC-97, cuyas prescripciones técnicas habra de cumplir;
independientemente de esto, sera capaz de proporcionar al mortero y hormigén las
condiciones exigidas en los apartados correspondientes a estos materiales.

Las condiciones de envasado, transporte y almacenamiento seran las que
determinen los Articulos 202.7y 202.8 del PG-3/75y el 5.2 de la Instruccion EH-91.

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales
en un plazo superiora un mes (1), se procedera a comprobar que sus caracteristicas
contintan siendo adecuadas.

3.3.2. Aridos.

Los aridos a emplear en la fabricacion de hormigones y morteros podran ser calizos
procedentes de cantera o siliceos procedentes de graveras. Estaran debidamente
clasificados y limpios y habran de garantizar la adecuada durabilidad y las resistencias
caracteristicas que en el presente Pliego se exija alos hormigones y morteros.

Cualquier otro material que se pretenda utilizar deberd contar con la expresada
autorizacion del Director de las obras.

Respecto a las limitaciones de tamafio, prescripciones y ensayos previos se estara a lo
dispuesto en los Arts. 7.2. y 7.3 de la Instruccién EHE-99.

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminacion, bien por el ambiente o a través del terreno y, apilarse por tamafios de
forma que no puedan mezclarse unos con otros, con las debidas precauciones para evitar su
segregacion.
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3.3.3. Aditivos.

Podra autorizarse por la Direccion de las Obras, el empleo de aditivos en la fabricacion de
hormigones y morteros, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos,
gue la sustancia agregada en las proporciones previstas y disuelta en el agua de amasado
produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del
hormigén, ni presentar un peligro potencial para las armaduras en el caso de hormigones
armados.

3.3.4. Agua.

Podra utilizarse en el amasado y curado de hormigdn cualquier agua sancionada como
aceptable por la practica. En caso de duda respecto a su utilizacién debera exigirse el
cumplimiento de las condiciones del Art. 6 de la Instruccién EHE-99.

3.3.5. Armaduras.

Las armaduras para hormigén armado seran de acero y estaran constituidas por: barras
lisas, barras corrugadas o mallas electrosoldadas. No presentaran defectos superficiales,
grietas ni sopladuras. En general le seran exigibles, todas aquellas condiciones previstas
en el art. 9 de la Instruccion EHE-99.

3.3.6. Madera para encofrados.

Condiciones generales.

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, enconfrados, demas medios
auxiliares y carpinteria para armas, debera cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos, apeados de sazon.
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos afos

).

- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcoma o ataque de
hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular contendra el menor nimero posible
de nudos, de los cuales en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima parte
(1/7) de la menor dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentridad de
corazén ni entrecorteza.

- Dar sonido de percusion.
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* Forma y dimensiones.

- La forma y dimensién de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar
su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construccion
escuadrada, serd madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

3.3.7. Hormigones.

Son los productos formados por mezcla de cemento, agua, aridos y eventualmente
productos de adicion, que al fraguar endurecen y adquieren una notable resistencia. Para su
empleo en las distintas clases de obras y de acuerdo con su resistencia caracteristica a
compresion a 28 dias , determinada segin las Normas UNE, se establece la siguiente
serie:

TIPO RESISTENCIA CARACTERISTICA -fck
(Mp=N/mm?2).
HM-15 15
HM-20 20
HM-25 25
HM-30 30
HM-35 35
HM-40 40
HM-45 45
HM-50 50

En la cual los mismos indican la resistencia caracteristica del hormigbn a
compresion a los veintiocho dias, expresada en (Mp=N/mm?2).

DOCILIDAD DEL HORMIGON

Tipos de consistencia Asiento en ctms.
SECA 0-2
PLASTICA 3-5
BLANDA 6-9
FLUIDA 10-15

Salvo autorizacion expresa NO se utilizaran hormigones de consistencia fluida.
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En caso de empleo en pavimentos y de acuerdo con su resistencia a flexotraccion,
determinada segun las Normas UNE 7240 y UNE 7395, se establecen los siguientes:

TIPO DE HORMIGON PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
PAVIMENTOS FLEXOTRACCION fck,t (kp/cm?)
HP-45 45
HP-40 40
HP-35 35

La dosificacion de los distintos materiales destinados a la fabricacién del hormigén se
hara siempre por peso, con la Unica excepcion de los aridos de los hormigones y HM 15,
cuya dosificacion se podra hacer por volumen aparente con medidas de doble altura de
lado. En dichos hormigones el cemento se podra clasificar por sacos enteros, o medios
sacos, si lo autoriza el Director. Si el volumen de hormigén a fabricar fuera inferior a 15
cmts. cubicos (15 cms3), el Director podra permitir la dosificaciéon por volumen aparente,
sea cual fuere el tipo de hormigdn. La puesta en obra del hormigbn no deberd iniciarse hasta
que se haya estudiado y aprobado la correspondiente férmula de trabajo, la cual sera
fijada por el Director de las obras para cada tipo de hormigén establecido y definiendo al
mismo tiempo la consistencia con que deberd ponerse en obra. Las condiciones de
fabricacidn, transporte y vertido a exigir son las contenidas en los Art. 610.1, 610.7 y 610.8
de PG-3/75. La compactacion se ejecutara en general mediante vibracién, empleandose
vibradores, cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. Cualquier
otro procedimiento debera ser autorizado expresamente por el Director de las obras, lo
mismo que el espesor de las tongadas y la secuencia, distancia y forma de introduccién y
retirada de vibradores. En ningln caso se emplearan vibradores como elemento para repartir
horizontalmente el hormigén. Antes de comenzar el hormigonado, se comprobara que existe
suficiente numero de vibradores para que en caso de que se averie alguno de ellos pueda
continuarse el hormigonado hasta la proxima junta prevista. Respecto al hormigonado, en
condiciones especiales sera exigible lo dispuesto en el Art. 610.10 del PG-3/75. Como norma
general se suspendera el hormigonado en tiempo frio siempre que se prevea que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes (48 h.), la temperatura ambiente puede descender por
debajo de los cero grados centigrados (0° C), en tiempo caluroso si la temperatura ambiente
es superior a los cuarenta grados centigrados (40° C) y en caso de lluvia. Las condiciones
de curado del hormigon deberan ser establecidas previamente por el Director de las obras,
guien tendra en cuenta para ello las prescripciones de la Instruccion EHE.

3.3.8. Morteros de cemento.
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Son las mezclas de cemento, arena, agua Yy eventualmente algun producto de
adicién que mejore algunas propiedades. Se definen los siguientes tipos segln su uso:

M 250 para fabricas de ladrillo y mamposteria: doscientos cincuenta kilogramos de cemento
tipo 1I-C, clase 35 por metro cubico de mortero (250 kg/m3).

M 450 para fabricas de ladrillo especiales y capa de asiento de piezas prefabricadas,
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento tipo II-C, clase
35, por metro cubico de mortero (450 Kg/m3).

M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos
kilogramos de cemento tipo II-C, clase 35, por metro clubico de mortero (600 Kg/m3).

M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento PA-350 por metro
cubico de mortero (700 kg/m3).

El Director podra modificar la dosificacibn en mas o menos, cuando las circunstancias de la
obra lo aconsejan. La mezcla podréa realizarse a mano o mecanicamente. Se mezclaran el
cemento y la arena en seco hasta conseguir un producto homogéneo y de color uniforme
afadiendo a continuacion el agua estrictamente necesaria para su aplicacion en obra. Se
rechazara todo aquel mortero de mas de cuarenta y cinco minutos (45') amasado.

3.3.9. Tuberias de hormigdn de saneamiento.

Los tubos de hormigébn en masa seran fabricados mecanicamente por un procedimiento
gue asegure una elevada compacidad del hormigdn. Tanto para los tubos centrifugados
como para los vibrados, la resistencia caracteristica ala compresién del hormigbn no sera
inferior a 275 Kp/cm?2 a los veintiocho dias en probeta cilindrica. En funcién de
su resistencia al aplastamiento los tubos de hormigdn en masa se clasifican en cuatro series
caracteristicas por el valor minimo de la carga de aplastamiento expresada en
kilopondios por metro cuadrado. En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas
lineales equivalentes expresadas en kilopondios por metro lineal para cada diametro, con un
valor minimo de 1.500 kilopondios por metro lineal.
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TUBOS DE HORMIGON EN MASA. CLASIFICACION.

Diametro
nominal

(mm)

150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

Serie A Serie B
4000Kp/m?
1500 1500
1500 1500
1500 1500
1500 1800
1500 2100
1600 2400
2000 3000
2400 3600
2800 4200
3200 4800

La serie B es exigida en el presente Pliego.

3.3.10. Tuberias de hormigon.

Los tubos de hormigdn, seran prefabricados, obtenidos por vibroprensado.

6000Kp/m?

Serie C

Serie D

9000Kp/m? 12000Kp/m?

1500
1800
2250
2700
3150
3600
4500
5400
6300
7200

1800
2400
3000
3600
4200
4800
6000
7200
8400
9600

En

la tabla

adjunta se muestran los diametros interiores y los correspondientes espesores minimos
de pared que deberan tener los tubos a emplear en obra:

DIAMETROS (mm)
150
200
250
300
400
500
600
800
1000

ESPESORES DE PARED (mm)

25
27
30
35
40
45
52
66
74

3.3.11. Tuberias de P.V.C.
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Los tubos a emplear en conducciones serdn de cloruro de polivinilo (P.V.C.) duro,
fabricados por extruxion a partir de resinas de este producto exentas de
plastificaciones y cargas, cumpliran las exigencias de la Norma UNE-53.112 y habran de
presentar la Marca de Calidad de Plasticos Espafioles. Las uniones entre los distintos
tubos serdn por medio de junta de anillo elastico o cualquier otro tipo que apruebe el
Director de las Obras. En el caso de tuberias de abastecimiento se presentara el
correspondiente certificado de aptitud para el transporte de agua destinada al consumo
humano.

- Tuberias de abastecimiento.

Presion de trabajo minimo 10 atm.

DIAMETRO DEL TUBO ESPESOR MINIMO EN mm.

63 3
75 3,6
90 4,3
110 5,3
12 5,6
140 6,7
160 7,7
200 9,6
250 11,9
315 15
355 16,9

Los cambios de direccion se realizaran con curvas de junta eldstica y las "Tes" seran de
fundicion conjunta GIBAULT incluidas en los precios del metro lineal de tuberia.

- Tuberias de saneamiento.

Los tubos cumpliran la normativa UNE-53.332, union por junta elastica y actos para
soportar cualquier solicitaciébn exterior correspondiendo a la Clase 41 Serie 5"13.500
Kg/m2".

DIAMETRO DEL TUBO ESPESOR MINIMO EN mm.
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110 3

125 3,1
160 3,9
200 4,9
250 6,1
315 7,7
355 8,7
400 9,8
500 12,2

3.3.12. Tuberias de polietileno.

El polietiieno se obtiene por polimerizacibn de gas etileno (C2 H4), sera de tipo
denominado Alta Densidad, con un peso especifico igual o superior a 0.94 grs/cm3.

Las caracteristicas en lo relativo a coeficiente de dilatacion lineal, temperatura de
reblandecimiento, indice de fluidez, médulo de elasticidad y tension de rotura, seran
las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Abastecimiento de Agua. La unién de los diferentes tubos se realizara mediante
soldadura a tope.

3.3.13. Fundicion de tapas de registro.

La fundicion a emplear en tapas de registro, rejillas, marcos y otros elementos sera de
"Fundicion ddctil", segin la norma ISO 1083. Conforme con las prescripciones de la Norma
UNE EN-124 Clase D-400. La fractura presentard un grano fino y homogéneo. Debera ser
tenaz y dura. No tendra bolsas de aire 0 huecos, manchas, pelos u otros defectos que
perjudiquen su resistencia o la continuidad o buen estado de la superficie. Las tapas para
pozos de alcantarillado, abastecimiento de agua, Yy arquetas de todos los servicios
seran de fundicion ductil con junta elastica, llevaran fundida la marca que la Direccion de la
Obra en su dia indique, segun el modelo municipal en el que se fijan las resistencias
minimas de carga a rotura y previamente sera sometido a su aprobacién un modelo de
cada tapa completa. El didmetro definido en los Planos y presupuesto para tapas de pozo
de registro (60 cms.) se refiere a dimensiones del hueco libre que deja el marco. El
marco sera de altura 100 mm. @ externo 850 mm. y cota de paso 600 mm., estara provisto de
una junta de insonorizacién de polietileno.

El revestimiento del marco y la tapa sera de pintura bituminosa negra totalmente inoxidable.

3.3.14. Material granular para subastes.
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Los materiales seran aridos naturales procedentes del machaqueo y trituracion de piedra
de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos
de arcilla, marga u otros materiales extrafos.

La composicién granulométrica se ajustara al uso S-2 del Articulo 500.2.2 del PG-3/75. El
coeficiente de desgaste de los Angeles sera inferior a cincuenta (50). Limite liquido
inferior a veinticinco (LL<25). indice de plasticidad inferior a seis (IP<6). Equivalente de arena
mayor de veinticinco (EA>25).

3.3.15. Material de relleno de tuberias.

El relleno para proteccion de tuberias serd de un material de granulometria continua
(arena) exento de piedras lajosas que puedan producir con la compactacion, la rotura de
los tubos. ElI material a utilizar deber& ser aprobado por la Direccién de las obras, que
ordenara para ello las pruebas que estime convenientes. Habra de tenerse presente
qgue ningun  componente del mismo pueda reaccionar quimicamente, no con los
materiales de las tuberias ni con los de las piezas especiales de uniéon y conexiéon. Una vez
aprobada su utilizacion, el material sera acopiado en montones a lo largo de las zanjas. La
Direccién Técnica comprobara que el material asi dispuesto cumple en la calidad y en
volumen con las exigencias del Proyecto, asi como que una vez colocadas las tuberias se
utiliza en su totalidad.

3.3.16. Material granular para zahorra artificial.

Los materiales procederan del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural,
en cuyo caso la fraccién retenida por el tamiz 5 UNE debera contener, como minimo un
cincuenta por ciento (50%), en peso, de elementos machacados que presentan dos cargas
o0 mas de fractura. El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias. La
composicion granulométrica sera la correspondiente al cuadro 501.0 del PG-3/75. El
coeficiente de desgaste de los Angeles sera inferior a treinta y cinco (35). El material
sera no plasticoy el equivalente de arena superior a treinta (30).

3.3.17.  Aridos para riegos.
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El material para riegos de imprimacién y sellado sera arena natural, arena procedente de
machaqueo o mezcla de ambos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrafias. En el momento de su extension, el arido no deberd contener mas de un
cuatro por ciento (4%) de agua libre. La totalidad del material debera pasar por el tamiz 5
UNE. Los aridos a emplear en tratamientos superficiales serd gravilla procedente de
machaqueo vy trituracibn de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberan
contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos
machacado que presentan dos o méas caras de fractura, debidamente limpios y de
uniformidad razonable. Previamente a su utilizacion se regardn con agua, en acopio o
sobre camion, si bien en el momento de su extension no podra tener méas del cuatro por
ciento (4%) de agua libre. La composiciébn granulométrica sera la uniforme normal. El
coeficiente de pulido acelerado ser4d de 40 centésimas. La adhesividad con los
ligantes se considerara suficiente cuando el porcentaje ponderal del é&rido totalmente
envuelto, después del ensayo de inmersion en agua, segun la Norma NLT-166/73, sea
superior al noventa y cinco por ciento (95%). En caso de no alcanzarse este valor no se
podré utilizar el arido ensayado.

3.3.18. Emulsiones asfalticas.

Las emulsiones asfélticas se fabricaran a base de betin asféltico, agua, emulsiones
adecuadas y en su caso fluidificantes apropiados. Las emulsiones asfalticas deberan
presentar un aspecto homogéneo. Ademas, y de acuerdo con su tipo y designacion,
cumpliran las exigencias que se seflalan en los cuadros 213.1 y 213.2 del PG-3/75.
Segun los distintos usos tenemos los siguientes tipos y dotaciones:

Riegos de Imprimacion Tipo: MC-2
Riego de Adherencia: RC-1

3.3.19. Mezclas bituminosas en caliente.

Es la combinacion de aridos y ligante bituminoso para cuya realizacion es preciso calentar
previamente los aridos y el ligante. El ligante a emplear sera betun del tipo B 60/70. Los
aridos estaran formados por un arido grueso, un arido fino y filler. La composicion
granulométrica, calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, finura,
actividad y plasticidad seran las exigidas en el apartado 542.2 del PG-3/75. El filler sera el
50% de aportacion (cemento PA-350) en la capa de rodadura, el resto asi como la totalidad
del de capa intermedia puede proceder de aridos.

Las mezclas a emplear en obra seran las indicadas en planos. La relacién ponderal filler-
bettn sera 0,90.

3.3.20. Mezclas bituminosas en frio.
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Es la combinacion de aridos y ligante bituminoso para cuya realizacibn no es preciso
calentar previamente los aridos. Los aridos estaran formados por un arido grueso, arido
fino y filler. La composicién granulométrica, calida, coeficiente de pulido acelerado, forma
adhesiva, finura, actividad y plasticidad seran las exigidas en el apartado 541.2 del PG-3/75.

El filler sera el cincuenta por ciento de aportacion (cemento PA-350), el resto puede proceder
de aridos. Las mezclas a emplear en las obras seran las indicadas en plano.

3.3.21. Bordillos de hormigén.

Son los elementos lineales que sobre una solera adecuada de hormigén H-175,
constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una aceray la de
un andén. Se ejecutaran con hormigones del tipo H-200 o superior, con aridos
procedentes de machaqueo de tamafio maximo de 200mm. de cemento Portland PA-350.
Las dimensiones son las que figuran en los Planos correspondientes. La longitud
minima de cada elemento ser4d de 100 cms. (cien centimetros). Cumpliran lo estipulado en
la Normativa UNE-127-025-91. La tolerancia dimensional en seccion transversal serd +10
mm.

3.3.22. Baldosas de cemento.

Las baldosas a emplear seran hidraulicas, compuestas por: - Cara: constituida por la
capa de hullera, de mortero rico en cemento, arena muy fina y, en general, colorantes. -
Capa intermedia: que puede faltar a veces, de un mortero analogo al de la cara, sin
colorantes. - Capa de base: de mortero menos rico en cemento y arena mas gruesa, que
constituyen el dorso. Los materiales, cemento, agua, aridos y pigmentos a emplear
cumpliran el Articulo 200.2 del PG-3/75. La forma y dimensiones se especifican en los
Planos correspondientes, las tolerancias, espesores, angulos y demas comprobaciones
geométricas lo mismo que las caracteristicas fisicas, se haran de acuerdo con el
Articulo 220.4 y 220.6 del PG-3/75. El color de la baldosa ser& el que en su momento elija la
Direccion Facultativa.

3.3.23. Adoquines prefabricados de hormigén.

- Su resistencia minima a compresién segun UNE-831302, sera de 600 Kg/cmz.

- La resistencia al desgaste por abrasion, segun UNE-127005, sera de 1,5 mm. maximo.
- Segun UNE-127004 NO SERA HELADIZO.

3.3.24. Otros materiales.
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Los demas materiales que hayan de emplearse en las obras y para los que no se detallan
especificamente las condiciones, seran de primera calidad y antes de colocarse en la
obra deberan ser reconocidos por la Direccién Facultativa.

3.3.25. Tierra Vegetal.

Tierra de jardin, no arcillosa, drenante, cribada, exenta de elementos extrafios, sin grana.
Su composiciébn se mantendra entre los limites siguientes:

60-70% de arena
20-30% de arcilla
5-10% de humus
5-10% de cal

3.3.26. Acopio y reconocimiento de los materiales.

El adjudicatario se abstendra de hacer acopio alguno de materiales sin contar con la
debida autorizacion escrita; tal autorizacién le sera expedida una vez vistas y aceptadas
las muestras de cada uno de los materiales a acopiar, que el adjudicatario queda
obligado a presentar. Los acopios de tuberias deberan cumplir las indicaciones de los
respectivos fabricantes. Concretamente en el caso de las tuberias de P.V.C. se evitaran
durante el transporte y descarga:

- Golpes violentos.
- Flechas importantes.
- Tramos colgantes en las cajas de los camiones.

- Colocacion de objetos pesados o cortantes sobre los tubos.

Los acopios se haran en pilas de 1,50 mts. de altura méaxima, que deberan protegerse
de forma adecuada, tanto de la accién directa del sol, como de las temperaturas
inferiores a 0°C.

3.4. EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS.

3.4.1. Norma general.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el Contrato
y en el Proyecto que les sirve de base.

3.4.2. Replanteo.
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Previamente a la iniciacion de las obras se procederd a su replanteo, comprobandolo
posteriormente en presencia del Contratista, en cuyo acto la Direccién de obra determinara
las referencias, de cuya conservacion se responsabilizara el Contratista, necesarias y
suficientes para que partiendo de ellas y con la sola ayuda de los planos se pueda
determinar inequivocamente las distintas partes de la obra. Todo ello quedara reflejado
en el Acta que se levantara al efecto.

Si del replanteo se produjese la necesidad de hacer alguna modificacién de detalle, se
entregaran al Contratista los planos complementarios que reflejan estas maodificaciones.

3.4.3. Excavaciones y demoliciones.

Se ejecutardn de acuerdo con los perfiles definidos en los Planos y Mediciones. Los
productos no utilizables en la obra se transportaran a vertedero.

Las superficies resultantes de la excavacion, particularmente las de apoyo de obras de
fabrica, se refinaran corrigiéndolas si es necesario con los productos de la excavacion
compactados hasta alcanzar una densidad por lo menos igual a la del terreno natural.

Las excavaciones se entibardn cuando la Direccion Técnica lo estime necesario y
siempre que la profundidad de las zanjas y pozos sea superior a dos metros, salvo
autorizacién en contrario.

Las excavaciones en las zonas donde aparezca roca tendra que tenerlas en cuenta el
contratista.

3.4.4. Obras de fabrica.

Las obras de fabrica proyectadas se ejecutaran de acuerdo con los Planos
correspondientes, donde se especifican los tipos de hormigén a utilizar.

Para su puesta en obra se estara a lo dispuesto en la Instruccion EH-91, destacando por
su importancia lo referente a hormigonado en tiempo frio y caluroso y al curado. El
hormigdn se colocara por tongadas no superiores a treinta centimetros y se compactara
por vibrado con vibradores de alta frecuencia que deberan introducirse verticalmente
hasta la tongada precedente para conseguir la perfecta trabazén en toda la fabrica de
hormigon.

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la
superficie terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para protegerla
de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda
la suciedad o arido que haya quedado suelto, se retirara la lechada superficial, dejando los
aridos al descubierto; para ello se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segun
gue el hormigonado se encuentre ya endurecido o esté fresco auln, pudiendo
emplearse también, en este Ultimo caso un chorro de agua vy aire. Expresamente se
prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de las juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se echard una capa fina de lechada antes de verter el
nuevo hormigon.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones
ejecutados con diferentes tipos de cementoy en la limpieza de las herramientas y del
material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. EI agua que haya de
utilizarse para las operaciones de curado, cumplira las condiciones que se le exigen al agua
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de amasado (ver articulo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes).

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigbn seran preferentemente
mangueras de goma, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada.
Asimismo se prohibe el uso de tuberias que puedan hacer que el agua contenga
sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La
temperatura del agua empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte grados
centigrados (20°C) a la del hormigon.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos
dias como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

Las superficies de hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior,
gue en ningun caso, debera aplicarse sin previa autorizacién del Director de las obras.

La maxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida con respecto
de una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

- Superficies vistas: cinco milimetros (5 mm).
- Superficies ocultas: diez milimetros (10mm.)

En los lugares indicados en los Planos o donde ordene el Director de las obras, se trataran
las superficies del hormigdn por uno de los sistemas siguientes:

- Por chorro de arena a presion.
- Por abujardado.
- Por cincelado.

3.4.5. Colocacion de tuberias de hormigon.

La colocacion de la tuberia de hormigon se efectuard siempre en sentido ascendente.

Se comenzara uniformando el fondo de la zanja y eliminando las piedras; sobre él
se asentard la tuberia con la alineacion y pendiente precisas, procediendo seguidamente
a realizar las juntas previstas.

Entre las 24 y 48 horas siguientes se procedera a rellenar manualmente las tuberias
con material seleccionado hasta una altura de quince centimetros (15 cms.) por encima de
la generatriz superior de la tuberia.

Si por causas climaticas el mortero de juntas no alcanza suficiente resistencia para
cumplir este plazo, sera obligatorio para conseguirlo utilizar aditivos (anticongelantes,
acelerantes, etc.) que aprobara previamente el Director de las obras.

En los cruces de las calles, se protegera la tuberia con hormigon hasta de veinte (20)
centimetros por encima de su generatriz superior.

El tipo de junta previsto puede verse en el Plan correspondiente.

La tuberia instalada se aprobara por tramos entre pozos de registro, tapando la llegada al
pozo inferior y la llegada al pozo superior, el cual se llenara de agua. Para aceptar el
resultado de esta prueba sera preciso que no salga agua ni por los tubos, ni por las juntas.
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3.4.6. Colocacion de tuberias de Polietileno.

La tuberia se colocara primeramente al borde de la zanja en el lado opuesto al de los
productos de excavacion, efectuandose la soldadura de los distintos tramos.
Simultaneamente se preparara el fondo de la zanja uniformandolo vy retirando las piedras
que puedan existir, extendiendo una capa de asiento de ocho centimetros (8 cms.)
de espesor sobre la que posteriormente se asentara la tuberia.

Colocada la tuberia, se rellenara con material seleccionado por capas bien apisonadas
contra los tubos y las paredes de la zanja hasta la altura de quince (15) centimetros por
encima de los tubos, excepto en las uniones, que se dejardn vistas hasta efectuar las
pruebas. La tuberia asi colocada se probard por tramos de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento. Como minimo se
realizara la prueba de presion interior sometiendo cada tramo a una presion de 1.4 veces la
del trabajo.

En los cruces bajo zona de trafico, la tuberia se introducird en el interior de los tubos de
hormigén centrifugado, quedando protegidos completamente estos tubos de hormigon
hasta una altura de veinte centimetros por encima de su generatriz superior. En general a
fin de prever posibles tracciones, las tuberias se colocardn serpenteando, aprovechando al
maximo la anchura disponible en el fondo de las zanjas. Existe una zona donde la tuberia
va aérea, colgada a las fachadas mediante anclaje, colocada para recibir las acometidas
domiciliarias que en la actualidad van directamente al rio.

3.4.7. Colocacioén de tuberias de P.V.C.

La colocacién de tuberias de P.V.C., se comenzara uniformando el fondo de la zanja y
eliminando las piedras. A continuaciéon se extendera una capa de asiento de material
seleccionado de ocho (8) centimetros, colocando seguidamente la tuberia. Para realizar
las uniones, previamente al enchufe, se Ilimpiardn perfectamente las superficies de
tubos a unir.

Colocada la tuberia, se rellenard con material seleccionado por capas bien apisonadas
contra los tubos y las paredes de la zanja hasta la altura de quince (15) centimetros por
encima de los tubos, excepto en las uniones, que se dejaran vistas para efectuar las
pruebas.

La tuberia asi colocada se probard por tramos de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento. Como minimo se
realizara la prueba de presién interior sometiendo cada tramo a una presion de 1.4 veces la
del trabajo.

En los cruces bajo zona de tréfico, la tuberia se introducird en el interior de tubos de
hormigén centrifugado, quedando protegidos completamente estos tubos de hormigon
hasta una altura de veinte (20) centimetros por encima de su generatriz superior. En
general, a fin de prever posibles tracciones, las tuberias se colocaran serpenteando,
aprovechando al maximo la anchura disponible en el fondo de las zanjas.

Existe una zona donde la tuberia va aérea, colgada a las fachadas mediante anclajes,
colocada para recibir las acometidas domiciliarias que en la actualidad van directamente al
rio.

3.4.8. Relleno de zanjas.
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El relleno de zanjas se realizar4, cuando sea autorizado por el Director de las obras,
después de comprobar la colocacién y unién de los tubos.

Las zanjas se rellenardn con productos de la excavaciébn por tongadas de espesor
uniforme y proporcional a los medios que se dispongan, en orden a obtener una densidad
igual por lo menos a la del terreno circundante.

Los productos sobrantes se transportaran a vertedero.

3.4.9. Subbase granular

La subbase granular no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los
Planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias,
se corregirdn de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de Obra correspondiente de
este Pliego.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera a la extension
de esta. Los materiales seran extendidos, tomando las precauciones necesarias para
evitar su segregacion o contaminacion, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de
compactacién exigido.

Después de extendida la tongada se proceder4 si es necesario a su humectaciéon. El
contenido oOptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso afiadir agua, esta operacion se efectuara de forma que la
humectacion de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procederd a la compactacion de la
subbase granular, la cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como minimo a
la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima obtenida en el Ensayo
Préctor Modificado segun la Norma NLT-108/72.

Las zonas que por su reducida extension, su pendiente o proximidad a obras de fabrica no
permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran
con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen
no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la subbase granular.

La compactacion se efectuara longitudinalmente; comenzando por los bordes
exteriores, progresando hacia el centro y solapandose en cada recorrido un ancho no
inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.

Se extraeran muestras para comprobar la granulometria y, si esta no fuera correcta, se
afadiran nuevos materiales o se mezclardn los extendidos hasta que cumpla la
exigida. Esta operacion se realizara especialmente en los bordes para comprobar que
una eventual acumulacion de finos no reduzca la capacidad de drenaje de la subbase.

No se extenderd ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelacion vy
comprobacion del grado de compactacion de la precedente.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningln punto ni diferir de ella en
méas de 1/5 del espesor previsto para la subbase granular, es decir 9 cms., y no debe
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variar en mas de 10 mm. cuando se compruebe con una regla de 3 mts. aplicada en
cualquier direccion.

Las subbases granulares se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra
sea superior a los 2° C, debiendo suspenderse los trabajos cuando descienda por debajo
de esta cifra.

3.4.10. Colocacion de mezclas bituminosas.

Tal como se pide en el articulo 542.5.2 del PG-3/75 el volumen minimo de acopio exigible
sera el necesario para trabajar 300 horas y deberé estar realizado con anticipacion de un
mes a fin de preparar la férmula de trabajo. El resto ird situado por separado en acopios
para al menos 50 horas de fabricacion, que deberdn terminarse una semana antes de su
empleo.

La densidad a obtener seréa la que indique el Director de las obras en base a los resultados
obtenidos en los tramos de prueba.

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentard irregularidades de mas de
5 mm. (cinco milimetros) cuando se mida con una regla de 3 mts. (tres metros) aplicada
normalmente al eje de la zona pavimentada; ni superiores a 10 mm. (diez milimetros)
cuando se mida a lo largo del eje de la carretera.

3.4.11. Pavimentos de hormigén.

Previamente a la iniciacibn del hormigonado de superficies, habrd de comprobarse
gue la superficie sobre la que ha de asentarse, tiene la densidad debiday las rasantes
indicadas en los Planos. Habra de comprobarse asimismo que la altura libre de
encofrados se corresponde con el espesor previsto de las losas.

La extension y puesta en obra del hormigbn se realizarA& con maquinas entre
encofrados fijos o con pavimentos de encofrados deslizantes. No debera transcurrir
mas de 1 hora (una hora) entre la fabricaciéon del hormigén y su puesta en obra,
compactacion y acabado. Si se interrumpiese la fabricacion por mas de media hora
(1/2 h.), se tapara el frente de hormigon con arpilleras himedas. Si el plazo de interrupcion
es superior se dispondra una junta de hormigonado.

Las juntas seran de dos tipos: de retraccion y de dilataciébn. La distancia maxima entre
juntas sera de 4 mts.

Las primeras pueden ejecutarse en fresco o bien cortarse con un disco una vez
endurecido el hormigén. Las de dilatacion deberan realizarse de acuerdo con el detalle que
aparece en el Plano correspondiente.

Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo del fraguado del hormigon, se dara una
textura longitudinal o transversal homogénea en forma de estriado o ranurado. La
superficie  del  hormigén, debera protegerse adecuadamente de las acciones
metereoldgicas y del tréfico.

Las losas no presentaran fisuras. En este sentido un conjunto de pequefias grietas de
corta longitud, no interesando de forma manifiesta mas que la superficie de las losas, no se
considerard como una fisura. Si una losa presenta una fisura Unica, paralela o perpendicular
a la direccién de las juntas y si la junta mas proxima no se ha abierto, se tratard como
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una junta y sera sellada previa regularizacién o cajeo de los labios, en caso contrario,
se inyectard lo antes posible con una resina epoxi. En el caso de fisuras de naturaleza
diferente, el Director de la obra podra aceptar la losa u ordenar la demolicién total o parcial
de la misma, caso de aceptarse la fisura sera tratada como una junta. En otro caso, la losa
resultante no tendrd nunca una dimensién menos de 1.5 mts. en su lado més corto.

Si a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, deberan
ser reparados con un mortero de resina epoxi. Para la apertura al trafico del pavimento
terminado se tendra en cuenta lo siguiente:

- Peatones: endurecimiento de la superficie.
- Equipo de ejecucion: tres dias.

- Tréfico de obra: siete dias.

- Tréfico general: catorce dias.

3.4.12. Bordillo.

Las piezas se asentaran sobre la base definida en los Planos, debidamente cogidos con
mortero, dejando un espacio continuo y constante entre ellas de 5 mm. (cinco milimetros),
que se rellenara asimismo con mortero y con remate de hendidura.

El mortero a utilizar sera el definido M-450 en el Articulo 3.3.8 de este Pliego.

3.4.13. Rigola de hormigon.

Una vez colocado el bordillo, se ejecutara la rigola de hormigén adosada al mismo, con las
dimensiones que figuran en los Planos. La superficie vista de la misma debera ser
acabada mediante fratasado hasta conseguir un aspecto liso que facilte en su dia una
rapida evacuacién de las aguas de escorrentia.

El hormigonado sera interrumpido cada 5 mts. de longitud haciendo coincidir asi las
juntas de hormigonado con las de retraccion.

3.4.14. Enlosetado de aceras.

Se comenzara por extender sobre la base de apoyo de hormigbén, convenientemente
humedecida una capa de mortero del tipo definido en el Articulo 3.3.8. como M-450 y
sobre ella se colocaran losetas.

Dispuestas referencias, niveladas hasta milimetros (mm.) con arreglo a los Planos, en el
ejey bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.),
se comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por dichas referencias. La
superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de cinco milimetros (5mm.) cuando
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se compruebe con una regla de tres metros (3 mts.) aplicada tanto paralela como
normalmente al eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas o0 que retengan agua
sobre la superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular,
ordene el Director de las obras.

3.4.15. Escarificado y compactacion del firme existente.

Consiste en la disgregacion del firme existente, efectuada por medios mecanicos,
recomposicion de la rasante y posterior compactacion de la rasante obtenida.

La escarificacién se realizard hasta una profundidad méaxima de 50 cms., los productos
removidos serdn objeto de reperfilado y recompactacion, con retirada a vertedero de
los productos sobrantes.

3.4.16. Terraplenes.

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme  existente, se escarificard y
compactara previamente en la forma definida en el apartado anterior.

Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar, se realizara el desbroce
del citado terreno y la excavacion y extraccion del material inadecuado si lo hubiera.

A continuacién para conseguir la necesaria trabazébn en terraplén y terreno, se
escarificara este y se compactara en las mismas condiciones que el cimiento del terraplén.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacién si es necesario. El
contenido 6ptimo de humedad se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que
se realicen en obra con la maquinaria disponible.

En caso de que sea necesario afiadir agua, esta operacion se efectuard de forma que la
humectacion de los materiales sea uniforme.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose
proceder a la desecacion por oreo, 0 a la adicién y mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectacibn mas conveniente, se procedera a la compactacion
mecanica de la tongada. En la coronacion de los terraplenes, la densidad que se alcance
no sera inferior a la maxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Esta determinacion se
hara segun la Norma de Ensayo NLT-107/72. En los cimientos y nudcleos de
terraplenes la densidad que se alcance no sera inferior al cien por cien (100%) de la
maxima obtenida en dicho ensayo.

Las zonas que por su reducida extension, su pendiente o proximidad a obras de fabrica, no
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactacion
de los terraplenes, se compactaran con los medios adecuados al caso, de forma que las
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén.

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberdn darse al final unas pasadas
sin aplicar vibracion, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere
podido causar la vibracién y sellar la superficie.
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Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior
a dos grados centigrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucidon debe prohibirse la acciéon de todo tipo de trafico hasta
gue se haya completado su compactacién. Si ello no es factible, el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.

3.4.17. Base de zahorra artificial.

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en
los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. Si en dicha
superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se
corregirdn de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de
este Pliego.

El procedimiento de preparacion del material deberd garantizar el cumplimiento de las
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirA normalmente la
dosificacion en central, Unicamente cuando el Director de la obra asi lo autor
expresamente podra efectuarse la mezcla "in situ".

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederd a la extension
de ésta. Los materiales necesarios para evitar su segregacion o contaminacion, en
tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion exigido.

Después de extendida la tongada, se procedera si es preciso, a su humectacion. El
contenido oOptimo de humedad se determinara en obra a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En el caso de que fuera preciso afiadir agua, esta operacion se efectuara de forma que la
humectacion de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacion de la
zahorra artificial, la cual se continuar4 hasta alcanzar una densidad igual a la que
corresponde al porcentaje (en tanto por ciento %) de la maxima obtenida en el Ensayo
Proctor modificado, que se sefala a continuacion:

- El cien por ciento (100 %) en todas las capas de base para trafico pesado, medio,
ligero y subbase.

- El Ensayo Proctor modificado se realizara segun la Norma NLT-108/72.

Las zonas que por su reducida extensién, su pendiente o0 su proximidad a obras de fabrica
no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactaran
con lo medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen
no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial.

El apisonado se ejecutara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
progresando hacia el centro vy, solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un
tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuara utilizando rodillos
estéticos.
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Se extraeran muestras para comprobar la granulometria; y si esta no fuera correcta,
se afadirdn nuevos materiales o se mezclaran los extendidos, hasta  que cumpla la
exigida.

No se extenderd ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelacion y
comprobacion del grado de compactacién de la precedente.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningun punto ni diferir de ella en
mas de 1/5 del espesor previsto para la zahorra artificial, es decir 5 cms., y no debera
variar en mas de 10 mm. cuando se compruebe con una regla de 3 mts. aplicada en
cualquier direccion.

La zahorra artificial se ejecutara cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a los 2°C, debiendo suspenderse los trabajos cuando descienda por debajo de
ésta cifra.

3.4.18. Reposicion de firmes.

En general la reposicion de firmes continuos, asfalticos, hormigén, etc. en su unién
con los ya existentes, se realizara con corte de disco previo en los bordes de unién, de
forma que se consiga un cajeado de espesor igual a la capa repuesta.

3.5. MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS

3.5.1. Medicion

Las obras se mediran en las unidades que figuran en el Proyecto después de ejecutadas,
no computandose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del Contratista,
salvo que sean necesarias a juicio de la Direccion de la Obra y previa aprobacién.

3.5.2. Valoracioén

La valoracion se hard aplicando a las Mediciones los Precios del Cuadro N° 1. En los
precios estan incluidos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios para ejecutar todas las unidades de acuerdo con el Proyecto, incluso
entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios.

3.5.3. Abono

El abono se hard mediante certificacibn mensual por la obra realmente ejecutada durante el
mes, aplicando a la valoracion material el porcentaje de Contrata y la Baja de
adjudicacion si la hubiere. En cada certificacion, el importe de Ejecucion Material vendra
afectado de una deduccion del 1 % en concepto de gastos derivados del Control de Calidad,
segun el programa previsto para cada obra, que se adjuntan al contratista en el momento de la
realizacion del Acta de Comprobacion de Replanteo. En el caso de los ensayos cuyo resultado
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sea "no apto", a criterio de la Direccién de Obra, y por tanto den lugar a su repeticién, su coste
se incrementardn sobre el 1% estipulado. Este Control de Calidad sera realizado por la
empresa designada, en su dia, por el Ayuntamiento.

Para que pueda procederse a certificar una determinada unidad de obra, esta debera estar
completamente terminada segun las definiciones de obra completa dadas en este Pliego.

Las partidas alzadas de abono integro se certificardn cuando estén rematadas totalmente las
unidades en ellas definidas.

3.5.4. Gastos por cuenta del Contratista

Seran por cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explicitamente
lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:

Los gastos de construccion, remocion y retirada de toda clase de construcciones
materiales.

- Los gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depésitos de maquinaria y
materiales.

- Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos Yy
carburantes.

- Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.
Los gastos de conservacién de desagles.

- Los gastos de suministro, colocacion y conservacion de sefiales de trafico y
demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

- Los gastos de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminacion.

- Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro
del agua y energia eléctrica necesarias para las obras.

- Los gastos de demolicion de las instalaciones provisionales.

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Los dafios a terceros, con las excepciones que sefiala el Articulo 134 del RGC.

Los gastos derivados de la ejecucion de las unidades de obra en simultaneidad con otras
empresas constructoras o compafias de servicios privados.

3.5.5. Estructura metalica.

Las estructuras de acero se mediran en general por kilogramos de acero medidos por
pesada en bascula oficial.

En el precio se incluyen todos los elementos de union secundarios necesarios para el
enlace de las distintas partes de la estructura, asi como las capas de pintura tanto de
imprimacion como de acabado.
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Se incluyen asimismo los gastos de inspeccion radiogréfica.

3.5.6. Escollera y filtro.

La escollera de piedras sueltasy el filtro, se mediran por metros cubicos (m3) realmente
colocados en obra, medidos sobre los Planos.

3.5.7. Limpieza de méargenes.

Se abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie a limpiar e incluira el arranque del
material, la tala de los arboles y la extraccion de los tocones, asi como el perfilado final de
las superficies.

3.5.8. Excavacion en zanjas.

Las zanjas para la colocacion de tuberias de abastecimiento de agua o alcantarillado
se mediran por metros lineales realmente ejecutados, que seran abonados al precio
correspondiente del Cuadro de Precios n° 1, el cual incluye la apertura de la zanja a las
cotas establecidas en los  correspondientes perfiles longitudinales asi como el
posterior relleno y compactacion.

No habrd Ilugar a abono adicional en concepto de operaciones auxiliares que a
indicacion del Director de las Obras sea preciso realizar tales como entibacion y
agotamiento.

3.5.9. Tuberias.

Se abonaran por metro lineal de tuberia colocada, incluyéndose ademas en este precio
las juntas, curvas, "Tes" de fundicién con junta GIBAUT, codos, piezas especiales y las
posibles obras de conexibn a redes existentes, en caso de que este abono no venga
previsto expresamente en el Presupuesto General. En el caso de tuberia de P.V.C., incluye
también el relleno de asiento y proteccion, asi como el posible porcentaje de
incremento debido a la exigencia de colocar la tuberia de forma serpenteante.

3.5.10. Subbases, bases de zahorra artificial.

Se abonaran por metros cuadrados, realmente ejecutados, con el espesor medio definido en
proyecto.

3.5.11. Mezclas asfélticas.
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Las mezclas a base de aglomerado asfaltico, tanto fabricadas en frio como en caliente,
se mediran por metros cuadrados segun los espesores y densidad definidos en proyecto,
incluido el betan en el precio de la tonelada, deducidas de las secciones tipo sefialadas en
los Planos.

3.5.12. Riegos asfalticos y tratamiento superficiales.

Se abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en las secciones
tipo sefialadas en los Planos.

3.5.13. Bocas de riego.

Se abonaran por unidad totalmente colocada y probada. El precio incluye ademas de todas
las piezas necesarias, la conexion en tuberia de P.V.C. de 50 mm. de didmetro y 10
atmésferas de presion, desde el punto de colocacion, que sera expresamente aprobado por
la Direccién de las obras a la tuberia de la red de abastecimiento de agua.

3.5.14. Sefalizacion de las obras

Para el abono de la sefializacién de las obras no se ha previsto partida alguna en el
presupuesto, por lo que se entiende que los necesarios trabajos de sefalizacion correran
por cuenta del contratista Adjudicatario incluida la sefializacion necesaria para crear
itinerarios alternativos al trafico por necesidades de la obra.

3.5.15. Control de calidad.

En cumplimiento del decreto 83/ el proyecto contiene un anejo de control de calidad valorado
para la ejecucion de los ensayos con independencia de este anejo, el contratista vendra
obligado al abono de hasta el 1% del presupuesto para ensayos en cumplimiento del articulo
38 del PCAG.

3.6. DISPOSICIONES GENERALES

3.6.1. Legislacion social

El contratista esta obligado al cumplimiento de todas las disposiciones que regulan las
relaciones entre patronos y obrero, accidentes de trabajo, seguro obligatorio de

PLIEGO DE CONDICIONES BASE
PROYECTO DE URBANIZACION SSUNC 12A - AVDA. LAS VIAS — C/ CAMILO JOSE CELA. PONFERRADA
26



enfermedad, seguridad e salud en el trabajo y todas aquellas de caracter social vigente o
gue en lo sucesivo se dicten.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infraccion de las
disposiciones sobre la seguridad por parte del personal designado por él, no implicara
responsabilidad alguna para la Administracion ni para el personal encargado de la
Direccion Facultativa de las obras.

3.6.2. Proteccién de la Industria Nacional

El Contratista estara obligado igualmente, al cumplimiento de toda legislacién
vigente sobre proteccion a la industria y fomento del consumo de articulos nacionales.

3.6.3. Facilidades para la inspeccién

El Contratista proporcionara al Director o sus Delegados toda clase de facilidades para
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, asi como para la
inspeccion de todos los materiales con objeto de comprobar las condiciones establecidas en
este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y
fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

3.6.4. Personal de obra

El Contratista viene obligado a disponer de personal con preparacion suficiente y medios
adecuados para ejecutar la obra en las condiciones estipuladas

Se consideran medios auxiliares los que la Ley General de Contratacion denomina
costes indirectos, es decir: gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificios y almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.

Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, incluso el
encargado general y los imprevistos.

3.6.5. Sefalizacion de las obras

La sefializacion de las obras durante su ejecucion se hard de acuerdo con la Orden
Ministerial del 31 de Agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.3.1.C. de la
Direccibn General de Carreteras, y demas disposiciones al respecto que pudiesen
entrar en vigor antes de la terminacion de las obras.
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El Director de la obra, ratificard o rectificard el tipo de sefal a emplear conforme a las
normas vigentes en el momento de la construccion, siendo de su cuenta y responsabilidad
del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservacién de las sefiales que sean
necesarias.

El Contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedira el acceso aellas a
todas las personas ajenas a la obra y vallara toda la zona peligrosa, debiendo
establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar dafios al tréficoy a
las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

En el caso de que la Direccion de la Obra lo estime oportuno, cualquier tipo de obra que
impligue una interrupcion en el suministro de abastecimiento o alcantarillado se
realizara por la noche, de forma que la interrupcién esté comprendida entre las 23 horasy 6
horas del dia siguiente, siendo por cuenta de la contrata los equipos necesarios a tal
efecto y entendiéndose que no significaria este condicionante coste alguno sobre los
precios fijados por el proyecto para las partidas correspondientes.

3.6.6. Conductos enterrados.

El contratista adjudicatario estara obligado a conseguir de las distintas compafias
suministradoras de servicios: agua, gas, electricidad, teléfono, etc., la informacién relativa
a la posible existencia de conductos enterrados en la zona afectada por las obras,
siendo enteramente responsable de las averias que por falta de cuidado o ignorancia
pueda causar en los mismos. Ademas se consideran porcuenta del -contratista-
adjudicatario los gastos de pequefias obras de refuerzo o modificacion exigidas por las
normas de compatibilidad entre las distintas conducciones. Quedan obviamente excluidas
de lo dicho anteriormente, las obras de modificacion de conductos enterrados que
en el proyecto se consideren incompatibles con las obras proyectadas y cuyo nuevo
trazado aparecera por tanto en los planos, mediciones y presupuesto general de las obras
contempladas en el mismo.

Queda obligado, el contratista, a permitir a las distintas Compainiias, las modificaciones en sus
instalaciones existentes o nuevas realizaciones canalizaciones a realizar paralelas a la obra
principal con el consentimiento del Ayuntamiento 0 en su caso a pactar los correspondientes
precios con las mismas y ejecutarlas la Empresa Adjudicataria de la obra principal, sin que
dichas obras afecten al plazo de ejecucion fijado en el proyecto de la obra principal.

3.6.7. Conservacioén de las obras.

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservacién de las obras durante el plazo de garantia de
un afio a partir de la fecha de Recepcién Provisional.

3.6.8. Limpieza final de las obras.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depésitos y edificios
construidos con caracter temporal para el servicio de la obra, deberdn ser removidos y
los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

PLIEGO DE CONDICIONES BASE
PROYECTO DE URBANIZACION SSUNC 12A - AVDA. LAS VIAS — C/ CAMILO JOSE CELA. PONFERRADA
28



De analoga manera deberan tratarse los caminos, provisionales, incluso los accesos a
préstamos Yy canteras, los cuales se abonaran tan pronto como deje de ser necesaria su
utilizacion.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no seran objeto de abonos
directos por su realizacién.

3.6.9. Normas para la recepcion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas el
funcionario técnico designado por la administracion contratante y representante de esta las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se encuentren en buen estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta y el director de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

3.6.10. Plazos

El plazo de ejecucion sera el que fije el Contrato de Obra.

El plazo de garantia serd de un afio a partir de la Recepcién.

3.6.11. Validez de este Pliego

Las condiciones de este Pliego tendran fuerza de obligar en tanto no sean anuladas o
corregidas por otras condiciones particulares o economicas que puedan fijarse en la
contratacion de las obras.
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Ponferrada, 18 de Junio de 2008

EL ARQUITECTO,

Fdo. Alberto Iglesias Pérez
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