ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO _ RESUMEN UDS _LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO | : DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO TIERRAS
D200043 M2 DEMOLICION FIRME RIGIDO

M2 Demolicion y retirada de firme de hormigén de espesor medio 10 cm por medios mecanicos, in-
cluso retirada de escombros a vertedero.

1 280,00 280,00 280,00
280,00 5,55 1.554,00

D200120 M? APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA

M2 Apertura de caja hasta cota fijada en proyecto de explanacién refino, nivelacién, compactacion,
apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

1 280,00 280,00 280,00
280,00 2,23 624,40
TOTAL oo
TOTAL CAPITULO CAPITULO | : DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO TIERRAS ......cccuuuummmmmmmmmmmmsmmsmmnnnns 2.178,40
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO Il : INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO
D200050 MI EXTRACION DE TUBERIAS

MI Excavacioén, relleno, compactado y extraccion de tuberia existente, con retirada de sobrantes a

vertedero.

1 55,00 55,00 55,00
55,00 387 212,85

D300010 MI EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO

MI Excavacion de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno, por medios mecani-
cos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compac-
tacion de zanja en tongadas de 50 cms, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertede-
ro.

1 55,00 55,00 55,00
55,00 6,98 383,90

D300060 MI TUBERIA PVC DIAMETRO 200 mm SN 4

MI Tuberia de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2 con un didmetro 200 mm y
unién por junta elastica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones incluso material de asiento y p.p. de
piezas especiales. Colocada en obra.

1 55,00 55,00 55,00
55,00 20,28 1.115,40

D11.00023 Ud POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<1.80 m

Ud Suministro y colocacion de pozo de polietileno e=12 mm H<1,80 m con conexiones de manguito
de junta elastica, incluso excavacion. relleno segun seccion tipo y colocacion de tapa de fundicion.

3 3,00 3,00
3,00 1.190,02 3.570,06

D300261 Ml CANALETA DESAGUE TIPO U 100 K40 Tn

MI Canaleta de hormigén polimero con rejilla de fundicion resistente al trafico, de dimensiones 10 cm
de ancho Util para desaglie de agua de pluviales, tipo C-U 100 K para trafico de 40 Tn, modelo UL-
MA o equivalente, unién machiembrada y junta estanca.

1 4,00 4,00 4,00
4,00 47,71 190,84

D11.00061 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO

Ud Reposicion acometida domiciliaria de saneamiento, con arqueta telescopica de polietileno de dia-
metro 400 mm. y prolongacién en tubo de diametro 400 mm., junta de caucho, de profundida varia-
ble hasta 2 m. Incluso pieza de transicién reducida para conexion del edificio, p.p. de sellado con es-
puma de pliuretano en entradas a la arqueta, con cerco y tapa de fundicion. Completamente acaba-
da.

7 7,00 7,00
7,00 545,81 3.820,67

D11.00075 Ud SUMIDERO SIFONICO POLIPROPILENO

Ud Suministro y colocacion de sumidero sifénico de polipropileno medidas 210x420x500 mm. con te-
ja extraible, salida variable 160/200 mm vy rejilla abatible de fundicion ductil. Colocado

3 3,00 3,00
3,00 249,23 747,69

D300610 Ud CONEXION BAJANTES A LA RED EXISTENTE
MI Conexion de bajantes a la red existente

15 15,00 15,00
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15,00 70,80 1.062,00
D300021 Ud CONEXION TUBERIAS SANEAMIENTO

Ud Conexién de tuberias de saneamiento a pozos existentes o colector general de saneamiento en li-
mites de proyecto.

1 1,00 1,00
1,00 86,76 86,76

TOTAL CAPITULO CAPITULO II : INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO .....cocvvrmmmmmmmssmsssssssssssssssssssannns 11.190,17
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS _LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO Il : INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO
D200050 M| EXTRACION DE TUBERIAS
MI Excavacion, relleno, compactado y extraccion de tuberia existente, con retirada de sobrantes a
vertedero.
1 40,00 40,00 40,00
40,00 3,87 154,80
D400010 MI EXCAVACION ZANJA ABASTECIMIENTO.
MI Excavacion de zanja, mecéanica y manual, hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal
del proyecto, relleno y compactacién de zanja en tongadas de 50 cm para colocacion de tuberias de
abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.
1 40,00 40,00 40,00
40,00 6,21 248,40
D400175 M| TUBERIA PEAD 110 mm 10 atm
MI Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm de diametro y 10 atmésferas de pre-
sién de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por
electrofusion, conexiones y proteccién con arena.
1 40,00 40,00 40,00
40,00 19,52 780,80
D400040 Ud BOCA DE RIEGO BV-05-63
Ud Boca de riego tipo BV-05-63 o equivalente, PN-16 para DN-40 con registro GGG-50 modular,
marco y tapa de fundicién 40x30. Colocada y funcionando.
1 1,00 1,00
1,00 401,67 401,67
D400050 Ud HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100
Ud Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm con registro
GGG-50 modular y tapa, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones
1 1,00 1,00
1,00 1.031,41 1.031,41
D400560 Ud "T" DE FUNDICION DN 80-80-80
Ud Suministro y colocacion de "T" de fundicion de 80-80-80, incluidas bridas.
2 2,00 2,00
2,00 234,43 468,86
D400311 Ud VALVULA PN-10 DN-80
Ud Valvula de compuerta de cierre elastico PN-10 DN-80 mm de didmetro, con acopla-
miento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicion dictil GGG-50 con pintura de protec-
cién epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornilleria de acero inoxida-
ble. Totalmente anclada y colocada.
2 2,00 2,00
2,00 287,83 575,66
D11.00030 Ud POZO LLAVES BAJO CALZADA D-600
Ud Pozo de llaves bajo calzada.
2 2,00 2,00
2,00 439,43 878,86
D11.00050 Ud REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIOA ABASTECIMIENTO

Ud Reposicién acometida domiciliaria de abastecimiento con tuberia de polietileno de 40 mm, llave
de corte, collarin de toma en acero inoxidable y arqueta con tapa practicable.

7 7,00 7,00
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS _LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7,00 434,00 3.038,00
D400030 Ud CONEXION TUBERIAS ABATECIMIENTO A RED EXISTENTES
Ud Conexion de tuberia de abastecimiento a redes existentes en limites de proyecto.
2 2,00
2 2,00 2,00
2,00 50,51 101,02
D400286 Ud TAPON D=110 mm
1 1,00 1,00
1,00 25,23 25,23
D11.00135 Ud ARQUETA DE 40x40 cm.
Ud Arqueta de hormigon de dimensiones 40x40 cm, incluso excavacion, encofrado, hormigonado y
marco y tapa de fundicion.
1 1,00 1,00
1,00 150,27 150,27
L0 1 Y T
TOTAL CAPITULO CAPITULO IIl : INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO .....cnnrverrvussnssnenssssssennns 7.854,98
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAPITULO IV : INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO

EDSCSA665

EDLVR189

EDLVR190

EDLVCR192

EDLAH146PHI

EDLAH147PHI

Ud REPISA ACERO INOXIDABLE, 1M

Ud Repisa especial en acero inoxidable, saliente Gtil 1.000 mm, didmetro 60 mm. Incluye material au-
xiliar de fijaciéon y conexion. Acopio y transporte de materiales. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.

3,00
Ud LUMINARIA-PROYECTOR ¢/VMHM 50 W, EQ. 1-10 V. PRADO

Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador ceramico) de 50 W,
equipo electrénico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyecciéon de aluminio, reflector de alumi-
nio anodizado. Con pieza de fijacion, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de
diametro 60 mm y longitud 100 mm. Situacion, fijacion y conexionado en su compartimento portae-
quipos del médulo programable regulador del flujo luminoso. Programacién de hasta 2 niveles deter-
minada por la direccion de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalada.

311,22

933,66

1,00
Ud LUMINARIA-PROYECTOR c/VMHM 70 W, EQ. 1-10 V. PRADO

Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador ceramico) de 70 W,
equipo electronico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyeccion de aluminio, reflector de alumi-
nio anodizado. Con pieza de fijacion, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de
diametro 60 mm y longitud 100 mm. Situacion, fijacion y conexionado en su compartimento portae-
quipos del médulo programable regulador del flujo luminoso. Programacién de hasta 2 niveles deter-
minada por la direccién de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalada.

608,79

608,79

4,00
Ud LUMINARIA-PROYECTOR ¢/VMHM 100 W, EQ. 1-10 V. PRADO

Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador ceramico) de 100 W,
equipo electronico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyecciéon de aluminio, reflector de alumi-
nio anodizado. Con pieza de fijacion, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de
diametro 60 mm y longitud 100 mm. Situacion, fijacion y conexionado en su compartimento portae-
quipos del médulo programable regulador del flujo luminoso. Programacién de hasta 2 niveles deter-
minada por la direccion de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalada.

630,02

2.520,08

1,00
Ud LAMPARA DESCARGA MASTER CITY WHITE, CDO-TT 50 W/828. PHI

Ud Lampara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metalicos y quemador ceramico, de 50
W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

652,40

6

52,40

1,00
Ud LAMPARA DESCARGA MASTER CITY WHITE, CDO-TT 70 W/828. PHI

Ud Lampara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metalicos y quemador ceramico, de 70
W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

34,31

34,31

4,00

34,32

1

37,28
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS _LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EDLAH145PHI  Ud LAMPARA DESCARGA MASTER CITY WHITE, CDO-TT 100 W/828. PHI
Ud Lampara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metalicos y quemador ceramico, de 70
W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
1,00 34,33 34,33
EDPRDO75 Ud DERIVACION RED A.P. <=25 mm CAJA S/IFACHADA O P.H.
Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificacion,
para la derivacion de la linea principal de alumbrado publico. Capacidad de conexion hasta 25 mm?2.
Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalado.
2,00 10,64 21,28
EDPRD055 Ud DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2 COLUMNA
Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o baculo, para la deriva-
cién de la linea principal de alumbrado publico y proteccién individual de un punto de luz. Capacidad
de conexion hasta 25 mm?. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalado.
6,00 9,83 58,98
EDCAS420 MI COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm? Cu, S/UNE-21123-2
MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm?2 Cu, instalado en el interior de canalizacién. Acopio,
transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talado.
70,00 10,05 703,50
EDCAS400 MI COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm? Cu, S/UNE-21123-2
MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm? Cu, instalado en el interior de canalizacion. Acopio,
transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talado.
35,00 3,82 133,70
EDCAS180 MI COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm? Cu, S/UNE-21123-2
MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacién. Acopio,
transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talado.
6,00 1,19 714
EDCAP105 MI COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 3x4 mm? Cu, s/[UNE 21030
MI Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 3x4 mm2 Cu (F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o
poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
12,00 4,55 54,60

21 de septiembre de 2010

Pagina 7



ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EDCDIN045

EDCDIN075

EDPTAP055

EDOCCNV165

EDOCAR075

EDZAP040

EDOCCNA050

Ml COND. CAN. HO7V-K, 1x2,5 mm? Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3

MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, HO7V-K, 1x1,5 mm?2 Cu (T), instalado en el interior de
canalizacion. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalado.

6,00
Ml COND. CAN. HO7V-K, 1x16 mm? Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3

MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, HO7V-K, 1x16 mm?2 Cu (T), instalado en el interior de
canalizacion. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalado.

0,82

4,92

82,00
Ud PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O C.M. c/ELECTRODO)

Ud Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilizaciéon de electrodo
difusor, de la instalacién de alumbrado publico. Material referenciado o similar. Excavaciéon necesa-
ria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

3,05

250,10

3,00
Ud PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 32 mm

Ud Paso aéreo a subterraneo de instalacion eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm.
Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completa-
mente instalado.

21,95

65,85

6,00
Ud ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO

Ud Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (Ixaxp), e=10 cm, para instalacién de alumbrado publico.
Cierre articulado. Incluye excavacién, encofrado, hormigonado y colocacién de marco y tapa de fundi-
cion. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

27,01

162,06

6,00
MI ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.

MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalizacién de linea(s) de alumbrado publico.
Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de
sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

109,05

654,30

62,00
MI CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.

MI Canalizacion de la red de alumbrado publico, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared mudltiple,
de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocaciéon y ensamblaje de tu-
bo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de
material. Colocacién de cinta de senalizacion. Material referenciado o similar. Completamente reali-
zada.

2,00

124,00

62,00

2,76

171,12
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EDDINLVEO1 ~ Ud CONEXION Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES

Ud Conexion a la red de alumbrado publico existente de la instalacion de alumbrado publico proyec-
tada. Desmontaje de la instalacién de alumbrado publico que quedara fuera de servicio por la puesta
en marcha de la instalacion de nueva realizacion. Incluye materiales, mano de obra y medios auxilia-
res necesarios. Transporte de material valido al almacén municipal debidamente clasificado y sin
que sufra dafio alguno, y material no valido a gestor de residuos autorizado. Completamente realiza-
do.

1,00 77,72 77,72

TOTAL CAPITULO CAPITULO IV : INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO..........ceurmmmmmmmmmmnnnnns 7.410,12
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAPITULO V : INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

EDZEL050

EDOCCNE050

EDOCCNEO055

EDOCCNFE240

EUVART735

MI ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)

MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalizacién de linea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

82,00
Ml CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

MI Canalizacién de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm
de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro, vertido y compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocacién de cinta de sefalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

417

341,94

40,00
MI CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

MI Canalizacién de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm
de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro, vertido y compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocacién de cinta de sefalizacién. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

5,02

200,80

42,00
Ml CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, FENOSA (COMUNICACIONES)

MI Canalizacion de la red de distribucién de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 1 tu-
bo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacién de cinta de
senalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

8,58

360,36

164,00
PA ABONO A CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA (BT)

Partida alzada correspondioente al abono a la Compariia Distribuidora de Energia Eléctrica en con-
cepto de paso a subterraneo de todos sus conductores eléctricos de baja tension. Incluye su red de
distribucion principal y la acometida a cajas generales de proteccion y/o médulos de proteccion y me-
dida de energia de todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realiza-
da y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalacién que quedara fuera de servicio al en-
trar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificara el importe.

3,79

621,56

1,00

4.000,00

4.000,00

5.524,66
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAPITULO VI : INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO 6.1 : TELEFONICA

EDZCO0030

EDOCCNCM110

EDOCCNCMO060

EDOCAR385

EUVART75

Ml ZANJA, 0,45x0,6 m, COMUNICACIONES

MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalizacién de linea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR,). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

100,00
MI CANALIZACION BAJO ACERA, 2/63, COMUNICACIONES

MI Canalizacién de la red de distribucion de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tu-
bos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacién de cinta de
sefalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

2,68

268,00

82,00
MI CANALIZACION BAJO ACERA, 2/40, COMUNICACIONES

MI Canalizacién de la red de distribucién de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tu-
bos de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacién de cinta de
senalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

2,53

207,46

18,00
Ud ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), TELEFONICA

Ud Arqueta tipo "H", 35,5x35,5x70 cm, interior, (Ixaxp), e=10 cm, para instalacion de comunicaciones
(TELEFONICA). Cierre articulado. Incluye excavacién, encofrado, hormigonado y colocacién de mar-
co y tapa de fundicién. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Tapa suministra Cia. Distri-
buidora. Recoger en su almacén. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizada.

1,96

35,28

7,00
PA ABONO A CIA. OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONICA)

Partida alzada correspondioente al abono a la Compania Operadora del Servicio de Telecomunica-
ciones en concepto de paso a subterraneo de todos sus conductores de telefonia. Incluye su red de
distribucion principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Com-
pletamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalacién que quedara fuera
de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificara el importe.

119,82

838,74

4.000,00

5.349,48

21 de septiembre de 2010

Pagina 11



ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 6.2 : ONO

EDZCO0030

EDOCCNCM110

EUVART773

MI ZANJA, 0,45x0,6 m, COMUNICACIONES

MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalizacién de linea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

30,00
Ml CANALIZACION BAJO ACERA, 2/63, COMUNICACIONES

MI Canalizacién de la red de distribucion de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tu-
bos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacién de cinta de
senalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

2,68

80,40

30,00
PA ABONO A CIA. OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES (ONO)

Partida alzada correspondioente al abono a la Compania Operadora del Servicio de Telecomunica-
ciones en concepto de paso a subterraneo de todos sus conductores de telefonia. Incluye su red de
distribucion principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Inclu-
so sustitucién y des’lazamiento a nueva posicion de armarios del servicio de comunicaciones. Com-
pletamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalacién que quedara fuera
de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificara el importe.

2,53

75,90

SUBCAPITULO 6.3 : VARIOS OPERADORES

EDZCO060

EDOCCNCM300

EDOCCNCM260

Ml ZANJA, 0,50x0,9 m, COMUNICACIONES

MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalizacién de linea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR,). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

20

00,00

2.156,30

79,00
Ml CANALIZACION BAJO ACERA, 6/125, COMUNICACIONES

MI Canalizacion de la red de distribucién de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo ace-
ra, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y
ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion
de cinta de sefalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

3,00

2

37,00

55,00
Ml CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, COMUNICACIONES

MI Canalizacion de la red de distribucién de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo ace-
ra, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y
ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion
de cinta de sefalizacion. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

14,70

8

08,50

24,00

6,25

1

50,00
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EDOCAR265 Ud ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), COMUNICACIONES

Ud Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (Ixaxp), e=15 cm, para instalacién de comunicaciones. Cierre
articulado. Incluye excavacién, encofrado, hormigonado y colocacién de marco y tapa de fundicion.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

5,00 396,87 1.984,35

] TOTAL SUBCAPITULO 6.3 : VARIOS OPERADORES............. 3.179,85
SUBCAPITULO 6.4 : OBRA COMUN A VARIAS INFRAESTRUCTURAS
EDOCRR055 MI CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO RIGIDO

MI Corte de pavimento rigido con sierra mecanica de disco, incluso formacion de cuia de transicion.
Acopio, transporte de materiales y completa realizacion.

28,00 2,55 71,40
EDOCRR225 M? DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA

M2 Demolicién, con medios mecanicos y manuales, de acera con solera de hormigon, baldosa hidra-
ulica con bordillo, rigola de hormigén incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo
firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio,
transporte de materiales y completa realizacién.

12,00 6,00 72,00
EDOCRR245 M? ACERA DE BALDOSA 30x30x3 cm

M2 Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas 30x30x3
cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formacion de rebaje para pasos de
peatones y vehiculos, sellado de juntas con cordén de sicaflex, escudos y conchas de Santiago en
su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realizacion.

12,00 32,36 388,32
TOTAL oo
TOTAL SUBCAPITULO 6.4 : OBRA COMUN A VARIAS.......... 531,72
TOTAL CAPITULO CAPITULO VI : INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES...........cccummmmmmmmnnnns 11.217,35
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAPITULO VII : PAVIMENTACION

D500160 M* SUBBASE GRANULAR ZA-20

M2 Subbase granular ZA-20 formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendidida y compactada
100% del proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de 15/20 cm de
espesor. Desgaste de los Angeles <30

280,00 0,15 42,00 42,00

42,00 19,45
D500020 M? HORMIGON HM-20 COLOCADO, SOLERAS ACERAS

M2 Hormigén HM-20 N/mm?2, puesto en obra, incluso vibrado y curado en soleras de aceras, juntas
de dilatacién cada 5 metros, realizadas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor.

1 280,00 0,12 33,60 33,60

816,90

33,60 95,14
D500219 M2 BALDOSA COMPUESTA PLACA GRANITO 60x40x6 cm
M2 Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y 1,5 cm de espesor, acaba-
do flameado en la cara vista y recrecida con sustrato de mortero de alta resistencia segun formula-

cion, reforzado especial con malla de fibra de vidrio con un formato final de toda la pieza de 60x40
cm y 6 cm de espesor. Incluye suministro y colocacion capa de mortero de 3 cm de espesor.

1 280,00 280,00 280,00

3.196,70

280,00 50,98

14.274,40

18.288,00
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO VIIl : GESTION RESIDUOS
D29.0001 P.AGESTION RESIDUOS GENERADOS OBRA
Partida alzada a justificar para la gestion de residuos generados durante la ejecucion de la obra.
1 1,00 1,00
1,00 650,00 650,00
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS
TECNICO : ISABEL CASTRO MARTINEZ
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAPITULO IX : SEGURIDAD Y SALUD

D1200416 PA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada a justificar para Estudio Basico de Seguridad y Salud segun anejo n® 3 del proyecto.

1 1,00 1,00
1,00 650,00 650,00
L0
TOTAL CAPITULO CAPITULO IX : SEGURIDAD Y SALUD.......osmmmrrrrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 650,00
TOTAL oottt bbb bbb bR AR e b R s 64.963,68
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