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Descripcion:

DI cerre

Caracteristicas:

Cuatro tapas triangulares con articulacion *fundicion sobre fundicion®; marco monablogue de fundicion (por soldadura de dos elementos)
Apertura de las tapas a 110° dejando dos lados adyacentes liores para los dispositivos de 2 tapas y un gran lado liore para los dispositivos
de 4 tapas. Cierre por solapamiento sucesivo de las tapas y cierre 1/4 de vuelta en la Gltima. Blogueo ant-retormo a 90° sin necesidad

de desmontar la articulacion. Esfuerzo de levantamiento durante la manipuiacion <30 daN

Revestimiento:

Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no inflamable y no contaminante segan BS 3416
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conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 250kN

segn 1SO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563
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CANALIZACIONES CRUCE CALZADA
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PAVIMENTO
CCOMPACTACION MECANICA PROCTOR 95%

CINTA SERALIZADORA

TUBO VERDE @125mm PARA COMUNICACIONES
TUBO ROJO @160mm PARAB.T.

CABLES DEB.T.

HORMIGON HM-12°5 HORMIGONADO EN DOS FASES
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ALZADO

SECCION

125 mm——

2160 mAm——

DOS TUBOS @160mm

UN TUBO @160mm

SOLERA HORMIGON

SELLADO
(espuma poliuretanc)

2 TUBOS @125mm color VERDE

TUBO @160mm color ROJO

H Notas:
H
1 factores técnicos y estéticos.

que
mejor posi

6n desde el punto de vista

se consultard con el Director de Obra
No existira separacion entre ellos

de hormigon de la baldosa.
Se sellaran con espuma de poliuretano,

7 soTANO

Las salidas de tubos a pared se realizaran teniendo en cuenta

Por encima de nivel de acera solamente sern visibles los tubos
én conductores eléctricos. Estos tubos ocuparn la

En cada uno de los casos previstos ( un tubo 6 dos tubos),

Los tubos no utiizados, Rojos o Verdes, quedaran bajo la base

cotas en cm.

DIBUJADO:

J.J. de la Puente
AutoCAD Map 3D 2008

Licencia n° Serie:
347-005 108 75

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

AUTORA DEL PROYECTO:

-INGENIERIA-

TECNICO

TITULO +

D2 M? DEL MAR PARDO SANCHEZ
Ingeniero de Caminos CC. y PP. Municipal

D? ISABEL CASTRO
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS = ..

ESCALA: TITULO DEL PLANO:

1:200

Septiembre 2010

DETALLES CONSTRUCTIVOS
ALUMBRADO PUBLICO Y
DISTRIBUCION ELECTRICA

PLANO N°

NIhIN

HOJA ._ DE ._




