CUADRO PILARES
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DETALLE DE MUROS

IARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA CENTRADA.

DETALLE DE MUROS TIPO 1

DETALLE DE MUROS TIPO 2
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ENLACE EN CORONACION DE MURO CON FORJ. UNIDIRECCIONAL.MGUETAS PARALELAS
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DETALLES DE PILARES

TABLA DE ESTRIBOS PARA PILARES. DETALLES DE CIERRE

(9e) Dismetro del
fongtudinal vertical, | estribo, en mm
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Notos:
En coso de piares amados con dferentes ddmetros e debe
acoplor el volor de #L menor pora lo separocién y o moyor
para o diametro del estibo.

Con esfuerzos hortzontdes ¥ en z0na simica se debe
concentrar cercos

En cabeza do piar, on una longhud do 50 oM @ una saparceien
5 am<S'< 10 cm

En arronque, n lo lorgiud de solcpe, con un minimo de 50
cm, o wna seporocion S'7 om

ESQUEMA DE ARMADO DE PILARES EN

SIN ACCIONES DINAMICAS

UNIONES CON VIGAS Y FORJADOS.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE—08

HORMIGON
ELEMENTO Tioo hormicd ; Coef. parcial de |Resistencia de | Recubrimiento
ESTRUCTURAL | TP@ hormigdn | Nivel control |sen ridad (¥:)|calculo(N/mm2)| nominal (mm)
Cimentacién  |HA-25/P/40/lla | ESTADISTICO 1.50 16.6 50
Resto de obra | HA=25/B/20/lla. | ESTADISTICO 1.50 16.6 35
ACERO
ELEMENTO Tine d Nivel trol Coef. parcial de |Resistencia de |El acero estara
ESTRUCTURAL |'P° @& acere el control lsequridad ( ¥g | calculo(N,/mm2)|garantizado por
Toda la_obra B 500 S NORMAL 1.15 435 la Marca AENOR
EJECUCION

TIPO DE el ol Coef. parciales de seguridad (para E. L. U.)
ACCION el eontrel Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente NORMAL % =1.00 % =1.50
Permanente de valor constante NORMAL ¥ =1.00 ¥ =1.60
Variable NORMAL % =1.00 % =1.60

ARIDO A EMPLEAR | CEMENTO
TIPO DE : = CONSISTENCIA |COMPACTACION| ASIENTO EN
HORMIGON Tipo de [ Tamafio ] CONO ABRAMS

Grido | maximo | Tipo

Arena_| 10 mm. Plgstica Vibrado 35 om.

- CEM-II/A-42.5R -

HA=25/P /40 N5 40 mm. / Plastica Vibrado 3-5 cm.

Arena 5 mm. Blanda Vibrado 59 cm.
HA-25/8/20 /I CEM-II/A-42,5R -

/8720 e 20 mm. / Blanda Vibrado 6-9 cm.
RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE PROYECTQO

HA—25/P /40 /lla
HA—25/B/20/lla| A los 7 dias A los 28 dfas

>= 163 kp/cm2 >=250 kp/cm?2

Tensi6n admisible considerada en el célculo: 2.00 Kg/cm2
En el caso de que el terreno sea agrasio se empleara en cimentacin y muro hormign HA—25/F/40/lla+Qa
con relacign a/c < 0.50 y un contenido minimo de cemento de 325Kg/m3

DESIGNACION DE AMBIENTES

SITUACION AMBIENTE | RECUBRIMIENTO >O@m>,r\>%m,@_MZAO ooﬂa%z,o_u%skb%ko
INTERIOR lla 35 mm 0.60 250 Kg/m3
CIMENTACION lla 50 mm (¥ 0.60 250 Kg/m3
EXT. PROTEGIDO 40 mm 0.55 300 Kg/m3
EXT. INTEMPERIE 35 mm 0.60 275 Kg/m3
Z.COSTERA (<5km costa) lla 45 mm 0.50 300 Kg/m3

(*) En caso de no existencia de hormigén de limpieza, serd de 70 mm.

LONGITUDES DE ANCLAJE DE ARMADURAS. Lb

POSICION | POSICION I
ARMADURA
B—400S B-500S B-400S B-500S
28 16cm. 25cm. 23cm. 29cm.
210 20cm. 25¢m. 29em. 36cm.
212 24cm. 30cm. 35em. 43cm.
214 28cm. 35cm. 40cm. 50cm.
ENLACE EN CORODNACION DE MURO CON FORJ. UNIDIRECCIONAL.VIGUETAS PRETENSADAS ®16 32cm. 40cm. 45cm. 57cm.
5 820 48cm. 60cm. 67cm. 84cm.
T = Mallzo + 925 750m. S4om. T050m 31cm.
m . Moczodo | Foredo  /meg
> Hem g LONGITUDES DE SOLAPE DE ARMADURAS. Ls
g Is=1.4lb (barras traccionadas). Is=b (barras comprimidas).
b | NOTA: VALIDO PARA HORMIGON Fck > 25 N/mm2.
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DETALLE DE

ESQUINA

PROYECTO BASICO Y EJECUCION:

EDIFICIO

SOCIALES, CULTURALES Y SANITARIOS

FECHA

DESTINADO A SERVICIOS ENE_10

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES — PLANIFICACIGN Y GESTION

B. CUESTA CEREZAL
C/ CAMINO DE SANTIAGD N* 30-1°C
PONFERRADA — LEON
Tf y Fox: 987 08 84 45

ARQUITECTA

SITUACION:

C/ LAS ESCUELAS
SAN ANDRES DE MONTEJOS — LEON

N* PLANO: SUSTITUYE A:

-]

PLANO:

DETALLES, MUROS Y CUADRO PILARES 1:

ESCALA:
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