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Caracteristicas de los materiales - Zapatas de Cimentacioén
Hormigdn Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. Tivo Consistencia Tamano Exposicion Nivel Coef. Tino
Zona/Planta Control Ponde. P max. arido Ambiente | Control Ponde. P
ZAPATAS Y MUROS Estadistico |7 ¢=150 HA-25 _u_m..mmmﬂ.uw%oﬂ_..mw:% 30/40 mm. lla Normal | ¥s=115 B-500 S
Estadistico | ¢=150 HA- ... _u_mmmmmwmmoﬂw:am 30/40 mm. Normal Ys=115 =S S
Estadistico |7 ¢=150 HA oo v_mwmm%oﬂw:am 30140 mm. Normal | Ys=1f5 Brvroree s
Ejecucion (Acciones) Normal wo"ao Adaptado a la Instruccion EHE
Q=160
o - Terreno protegido U
Exposiciéon/ambiente Terreno hormigén de limpieza lla b a
Recubrimientos L .
nominales (mm) 80 Ver Exposicion/Ambiente 30 35 40 45
Notas

- Solapes segun EHE

- Control Estadistico en EHE, equivale a control normal

- El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...

Recubrimientos nominales
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1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno >= 8 cm.
1b.- Recubrimiento con hormigén de limpieza 4 cm.
2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm.

3.- Recubrimiento lateral contacto terreno >= 8 cm.

4 .- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.

Datos geotécnicos

- Tension admisible del terreno considerada = MPa ( 1,5 Kg/cm?)

Longitudes de solape en arranque de pilares. Lb
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Sin acciones dinamicas Con acciones dinamicas
Armadura
B-400-S B-500-S B-400-S B-500-S
@12 25¢m. 30cm. 40cm. 50cm.
Nota: Valido para hormigén Fck >= 25 N/mm?
@14 40cm. 45cm. 50cm. 60cm. Si Fck >= 30 N/mm? podran reducirse dichas
longitudes, de acuerdo al Art. 66 de la EHE
216 45¢m. 50cm. 60cm. 70cm.
@20 65¢m. 80cm. 100cm.
@25 100cm. 110cm. 130cm.
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PROMOTOR

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE ES AUTOR ALVARO RIESCO DE CASTRO, ARQUITECTO. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL,
ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA LA AUTORIZACION EXPRESA DEL AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA




