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3.1.- DISPOSICIONES GENERALES

3.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y lo sefialado en los Planos, definen todos los
requisitos técnicos de las obras que son objeto del proyecto.

El conjunto de ambos Pliegos contiene ademas, la descripcién general de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecucién, medicién y abono
de las unidades de obra y son las normas guia que han de seguir el Contratista y la Direccion de
Obra.

Sera de aplicacion a la construccion, control, direccion e inspeccion de las obras
correspondientes al Proyecto de: REFUERZO DEL FIRME DE ACCESO AL CYLOG DESDE LA

N-VI POR LA N-536

3.1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA

Son los que forman parte de este Proyecto:
DOCUMENTO N¢ 1.- MEMORIA
DOCUMENTO N¢ 2.- PLANOS.
DOCUMENTO N¢ 3.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
DOCUMENTO N¢ 4.- PRESUPUESTOS.
Se consideran Documentos Contractuales el Documento n® 2 (Planos), el Documento n® 3
(Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares) y el Documento n® 4 (Presupuesto).
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La Memoria se consideran informativa y debe aceptarse como complementaria a la informacion

que el contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares, establece la definicién de las obras en cuanto a su naturaleza intrinseca. Los

Planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa.

3.1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre los Plano el Pliego y los planos, la direccién de

obra decidira el criterio a seguir durante la ejecucion de la obra. En cualquier caso, ambos

documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Generales. Lo mencionado en el

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habra de ser

considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté

definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto.

3.1.4.- NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES

En la ejecucion de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplira lo especificado en

la siguiente documentacion:

Real Decreto Legislativo 3/2011 “ TEXTO REFUNDIDO” de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Reglamento General de Contratacion del Estado (R.D. 1098 / 2001, de 12 de octubre)

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado
(Decreto 3854 / 1970, de 31 de diciembre)

Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras (Decreto 217 / 2001, de 30 de agosto)
Ley 3/1988, de 24 de Junio por la que se regula la accesibilidad y supresién de barreras
JCYL

Orden VIV / 561/2010 de 1 de Febrero de 2010 BOE “ESPACIOS PUBLICOS
URBANIZADOS

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31 1995, de 8 de noviembre)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

(R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre)

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico (R.D. 614 / 2001, de 08 de junio)

Normas UNE de obligado cumplimiento

Instruccion 3.1-1C sobre caracteristicas geométricas y trazado

Recomendaciones sobre glorietas

Instruccion 4.1-1C sobre pequenas obras de fabrica
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- Coleccion de pequefas obras de paso 4.2-I1C

- Instruccién 5.2-1C sobre drenaje superficial

- Instruccion 6.1 y 2-1C sobre secciones de firmes

- Orden del FOM 3460 / 03, de 28 de noviembre Norma 6.1-IC “Secciones de firmes*"

- Orden del FOM 891 / 04, de 01 de marzo. Actualizacién de determinados articulos del PPTG
para obras de carretera y puentes, relativos a firmes y pavimentos

- Instruccién de hormigén estructural ( EHE) ( R.D.2661 / 1999)

- Instruccién 8.1-1C Sefalizacion vertical

- Norma 8.2-IC sobre marcas viales

- Recomendaciones para la sefalizacion informativa urbana

- Reglamento electrotécnico de baja tension e instrucciones técnicas complementarias
( Decreto 842 /2002y ITC /BT 01 a BT 51)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
ORDEN CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PIPO HORMIGON BITUMINOSO
543.- MEXCLAS BITUMINOSAS PARA CAPS DE RODADURA, MEZCLAS DRENANTES Y

DISCONTINUAS.

- Normas para la redaccion de proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de
Poblaciones

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de agua de
poblaciones.

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
(Orden del M de | y E, 29 de mayo de 1998)

- Instruccién para la recepcion de cementos ( RC-97)

- Directiva 89/336/CEE del Consejo de Europa de 3 de mayo de 1989, relativa a la
compatibilidad electromagnética

- Directiva 92/31/CEE del Consejo de Europa de 28 de abril de 1992,por la que se modifica la
Directiva 89/336/CEE

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

- Normas e instrucciones par alumbrado urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965

- Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior”

- Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado

cumplimento las especificaciones técnicas de los candelabros metalicos (baculos y
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columnas de alumbrado exterior y sefalizacién de trafico) y su homologacién por el
Ministerio de Industria y Energia.

- Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 2642/1985 y lo adapta
al derecho comunitario.

- Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificacién de conformidad a
normas como alternativa de la homologacion de los candelabros metalicos.

- Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de
evaluacion de la conformidad y los requisitos de proteccion, relativos a compatibilidad
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones.

- Recomendaciones para la lluminacion de Carreteras y Tuneles del Ministerio de Fomento de
1999.

- Guia para la reduccion del Resplandor Luminoso Nocturno del Comité Espafol de
lluminacion (CEl) de 1999.

- Publicaciones del Comité Espafol de lluminacién (CEl).

- Estudios, informes técnicos, recomendaciones, publicaciones, etc elaborados por la
Comision Internacional de lluminacion (CIE).

- Normativa de la Compania Suministradora y todo tipo de Reglamento en vigor que le afecte
durante el transcurso de la obra.

- Normas para proyectos de canalizaciones de comunicaciones en urbanizaciones
(Telefénica).

- Normas para proyectos de canalizaciones de comunicaciones en urbanizaciones (Retecal).

- Condiciones de proteccion contra incendios.

- Reglamento TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS ( ITC-IGC-01) servicio publico de gases y combustibles.

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG.

3.1.5.- CONDICIONES FACULTATIVAS
3.1.5.1.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De acuerdo con la ordenacién llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda, y siendo requisito

indispensable para poder licitar a una obra, el contratista adjudicatario debera estar clasificado en los
grupos o en los subgrupos correspondientes a las obras de un proyecto dentro de los citados grupo.
SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA MEMORIA DEL PROYECTO

3.1.5.2.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista sera el Unico responsable,

no teniendo derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por las
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erradas maniobras que cometiese durante la construccion, siendo de su cuenta y riesgo e
independientemente de la inspeccidn del Ingeniero.

Asimismo serd responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran en la construccién ateniéndose en todo a las disposiciones de Policia
Urbana y leyes comunes sobre |la materia.

El Contratista debera obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecucion
de las obras, con excepcion de los correspondientes a la expropiacién de las zonas definidas en el
proyecto.

El contratista contratara un seguro “ a todo riesgo “ que cubra cualquier dafo o indemnizacién
que se pudiera producir como consecuencia de la realizacién de los trabajos.

Todas las reclamaciones por dafios que reciba el Contratista seran notificadas por escrito y sin
demora a la Direccién de Obra.

Un intercambio de informacion similar se efectuara de las quejas recibidas por escrito.

El Contratista notificara al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o dafo
que se produzca durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de dafios a
terceros y atendera a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean
aceptadas por el Director de Obra.

En el caso de que se produjesen dafios a terceros, el Contratista informara de ellos al Director
de Obra y a los afectados. El Contratista repondra el bien a su situacién original con la maxima
rapidez, especialmente si se trata de un servicio publico fundamental o si hay riesgos importantes.

3.1.5.3.- DIRECCION DE OBRA
El Director de obra es la persona con la titulacion adecuada y suficiente, directamente

responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de las obras contratadas.

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que la asigne la
legislacion vigente, podran ser delegadas a su personal colaborador, de acuerdo con las
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se
emitan explicitamente en orden que conste en el correspondiente “ Libro de Ordenes “ de la obra.

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explicitamente el
o6rgano de Direccion de Obra, podra dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que seran de obligado
cumplimiento por el Contratista.

La inclusion en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Direccion de Obra
son practicamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse
aqui que al indicar Direccion de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresion son
presumiblemente delegables.

La Direccién, Fiscalizacion y Vigilancia de las obras serd ejercida por los Servicios Técnicos
Municipales de este Ayuntamiento.

DOCUMENTO N2 3 : PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 7



Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el
apartado 101.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75).

3.1.5.4.- ORGANIZACION, REPRESENTACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista en su oferta incluira un Organigrama designando para las distintas funciones el

personal que compromete en la realizacion de los trabajos, incluyendo como minimo las funciones
que mas adelante se indican con independencia de que en funcién del tamafo de la obra puedan
ser asumidas varias de ellas por una misma persona.

El Contratista antes de que se inicie la obra comunicara por escrito el nombre de la persona
que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como “Delegado de
Obra“, segun lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado y Pliegos de Licitacion.

Este representante con plena dedicacién a la obra tendra la titulacion adecuada y la
experiencia profesional suficiente a juicio de la Direccién de Obra y no podra ser sustituido sin
previo conocimiento y aceptacion por parte de aquella.

Antes de iniciarse los trabajos, la representacion del Contratista y la Direccion de Obra,
acordaran los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para
comunicacion escrita entre ambos, trasmision de ordenes, asi como la periodicidad y nivel de
reuniones para control de la marcha de las obras.

La Direccion de Obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracién
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la direccion del personal
facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista la designacion de nuevo personal facultativo,
cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos asi lo requiera a juicio de la
Direccion de Obra. Se presumira que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento
de las 6rdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos
que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situacién, datos de medicién de elementos a
ocultar, resultados de ensayos, 6rdenes de la Direccién y analogos definidos por las disposiciones
del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
3.1.5.5.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explicitamente lo

contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:

- Los gastos de anuncios, escrituras y otros que originen la subasta o concurso y la
formalizacién del contrato, igualmente las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes.

- Los gastos de construccion, remocion y retirada de toda clase de construcciones materiales.

- Los gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depésitos de maquinaria y materiales.

- Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra deterioro, dafio o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
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- Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.

- Los gastos de conservacion de desagues.

- Los gastos de suministro, colocacion y conservacion de sefales de trafico y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

- Los gastos de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de
la obra a su terminacion.

- Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro del agua
y energia eléctrica necesarias para las obras.

- Los gastos de demolicion de las instalaciones provisionales.

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

- Los danos a terceros, con las excepciones que sefiala el Articulo 134 del RGC.

- Los gastos derivados de la ejecucion de las unidades de obra en simultaneidad con otras
empresas constructoras o companias de servicios privados.

- En caso de rescisién de contrato seran por cuenta del Contratista los gastos originados por
la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la
ejecucion de las obras.

- Los gastos correspondientes necesarios para la ejecucion del Plan de Seguridad y
Salud derivados del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1.5.6.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Seran obligacién del Contratista:

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basura y todo aquello que impida el perfecto
estado de la obra y sus inmediaciones.

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacién de las aguas residuales
de sus instalaciones, asi como para el drenaje de las areas donde estan ubicadas y de las
vias de acceso.

- En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el transito
de vehiculos y peatones en las zonas de afeccion de la obra que no hayan sido cerradas.

- Retirar de la obra instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en
que Nno sean necesarios.

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su
ejecucion, y sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la
Direccion.

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefiales, para indicar el
acceso a la obra y ordenar el trafico en la zona de obras, especialmente en los puntos de
posible peligro, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones.
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- Llevar a cabo la sefalizacion en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la
Direccion.

- El Contratista comunicara de forma oficial, al inicio de las obras, un teléfono de contacto a la
concesionaria de aguas municipal, para casos de averia en la obra fuera del horario laboral.
En este supuesto, cuando no se presente en obra el fontanero de la empresa en el plazo de
15 minutos, la empresa de aguas municipal actuara en la reparaciéon, confeccionando un
parte detallado de horas de mano de obra y materiales empleados en la averia, el dia
siguiente laborable dicho parte sera firmado por el jefe de obra y la direccion de obra; el
coste de la reparacion sera abonado por la empresa adjudicataria a la empresa
concesionaria segun los precios oficiales vigentes en el plazo de 30 dias.

- El Contratista esta obligado al cumplimiento de la legislacién vigente que, por cualquier
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicacién, aunque no se encuentre
expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de caracter
contractual.

- Finalizada la obra, el Contratista entregara a la Direccion de Obra una coleccién de planos
definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de estas obligaciones seran de cuenta del
contrato.

-EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CARTEL MUNICIPAL DE OBRAS SEGUN
MODELO SUMINISTRADO POR LA UNIDAD DE CONTRATACION, DEBIENDO ESTAR
COLOCADO EN EL EMPLAZAMIENTO INDICADO POR LA DIRECCION DE OBRA EL DIA QUE
SE LEVANTE EL “ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO” Y DURANTE TODA LA
OBRA HASTA LA FECHA DEL “ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS” .SERA DE SU
CARGO IGUALMENTE EL MANTENIMIENTO ,LIMPIEZA O REPOSICION EN SU CASO
MOTIVADA POR CUALQUIER ACTO VANDALICO O DE CUALQUIER OTRO TIPO,
REPOSICION DE PAVIMENTO EN SU UBICACION, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL
QUE CUBRA CUALQUIER daio A TERCEROS.

3.1.5.7.- ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA
El contratista no podra hacer por si, alteracién en ninguna de las partes de Proyecto aprobado

sin autorizacién por escrito de la Direccion Facultativa.

El contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados,
y a la demolicién y reconstruccion de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes o los
planos autorizados.

Si la Direccion Facultativa estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del
Contratista son aceptables las nuevas disposiciones, podran ser mantenidas, pero entonces el
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Contratista no tendra derecho a ningiin aumento de precio, tanto por dimensiones mayores, como
por un mayor valor de los materiales empleados. Si por el contrario, las dimensiones son menores
o el valor de los materiales es inferior, los precios se reduciran proporcionalmente.
3.1.5.8.- ORDENES AL CONTRATISTA

Las 6rdenes emanadas de la Superioridad jerarquica del Director, salvo casos de reconocida

urgencia, se comunicaran al contratista por intermedio de la Direccion. De darse la excepcion antes
mencionada, la Autoridad promotora de la orden la comunicard a la Direccion con andloga
urgencia.

Todas las o6rdenes al Contratista se daran a través del Libro de Ordenes, el cual sera
diligenciado previamente por la Seccion Técnicas de este Ayuntamiento, se abrird en la fecha de
Comprobacion del Replanteo y se cerrara en la de Recepcion.

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones,
durante el curso de la misma, con el caracter de orden al Contratista, la relacion de personas que,
por el cargo que ostentan o la delegacién que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro
y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista.

La Direccion de obra anotara en el Libro de Ordenes las instrucciones y comunicaciones que

estime oportunas autorizandolas con su firma.

3.1.6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
3.1.6.1.- DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA
Los documentos, tanto de proyecto como otros complementarios que la Direccion de Obra

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, como se
detalla a continuacion:
1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Sera documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento General de Contrataciéon o, en su defecto,
cuando lo disponga expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Obligatoriamente tendran caracter contractual: los Planos, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios
Asimismo podra tener caracter contractual el Acta de Comprobacién de Replanteo, los
plazos parciales que puedan haberse fijado al aprobar el Programa de Trabajos. Para ello
sera necesario que dichos documentos sean aprobados por el Ayuntamiento.
2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales,
diagramas de movimiento de tierras, estudios de maquinaria, de programacion, de
justificacion de precios, y en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria
del proyecto.
Dichos documentos representan una opinion fundada de la Administracion. Sin embargo ello
no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en
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consecuencia, deben aceptarse tan sélo como complementos de la informacién que el

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

3.1.6.2.- OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION

Lo mencionado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y omitido en los Planos,

0 viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre
que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta
tenga precio en el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos

por el Director, o por el Contratista, deberan reflejarse en el Acta de Comprobacion del Replanteo.

3.1.6.3.- DEFINICION DE LAS OBRAS

Se trata del acondicionamiento de 1.260 mts de carretera en el termino municipal de
Ponferrada que une la N-536 con la glorieta existente en La Avda. de Milan y que da acceso al
futuro CYLOG de Ponferrada.

Las obras consisten en el refuerzo del firme actual, con actuaciones puntuales previas de
fresado y dos capas de mezcla bituminosa en caliente con geomalla de refuerzo intermedia.
Sefalizacion horizontal, y la colocacién de farolas para el alumbrado publico.

3.1.7.- INICIACION DE LAS OBRAS
3.1.7.1.- COMPROBACION DEL REPLANTEQO

La ejecucion del Contrato de Obras comenzara con el acta de Comprobacion del Replanteo,

que se sujetard a lo dispuesto en los articulos 139 y 140 del Reglamento General de Contratacién y
en las Clausulas 24, 25 y 26 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Se incluiran las
contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales
del Proyecto.

El Contratista transcribira, y el Director autorizara con su firma, el texto del Acta en el Libro de
Ordenes.

La comprobacion del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fabrica; asi como los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Las bases de replanteo se marcaran mediante hitos o pilares de caracter permanente.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo del Acta de Comprobacion del
Replanteo, al cual se unira el expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

3.1.7.2.- PLAZO DE EJECUCION
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Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberan quedar
terminadas en el plazo de 2 MESES, o en el plazo reducido que el contratista hubiese ofertado

con ocasion de dicha licitacion y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente
indicado en asimismo aplicable para los plazos parciales si asi se hubieran hecho constar.

Todo plazo comienza a partir del dia siguiente de la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

3.1.7.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 144 de Reglamento General de Contratacién y en

la Clausula 27 del Pliego Clausulas Administrativas Generales.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de
treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiéndose imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

El programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista debera incluir los siguientes
datos:

- Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

- Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

- Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los plazos de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

- Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

- Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio.

3.1.7.4.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS
Sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 139 del Reglamento General de Contratacion y

en la Clausula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden del Director y comenzara los
trabajos en los puntos que se sefialen, para lo cual sera preceptivo que se haya firmado el acta de
comprobacion del replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra.
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3.1.7.5.- INSTALACIONES EXISTENTES
El contratista adjudicatario, antes del inicio de las obras, estara obligado a conseguir de las

distintas compafias suministradoras de servicios: agua, gas, electricidad, comunicaciones, etc., la
informacién relativa a la posible existencia de conductos enterrados en la zona afectada por las
obras, asi como las condiciones de trabajo en la proximidad de las mismas, siendo enteramente
responsable de las averias que por falta de cuidado o ignorancia pueda causar en los mismos.
Ademas se consideran por cuenta del contratista-adjudicatario los gastos de pequefias obras de
refuerzo o modificacion exigidas por las normas de compatibilidad entre las distintas conducciones.

Quedan obviamente excluidas de lo dicho anteriormente, las obras de modificacién de
conductos enterrados que en el proyecto se consideren incompatibles con las obras proyectadas y
cuyo nuevo trazado aparecera por tanto en los planos, mediciones y presupuesto general de las
obras contempladas en el mismo.

Queda obligado, el contratista, a permitir a las distintas Compafias, las modificaciones en sus
instalaciones existentes 0 nuevas realizaciones canalizaciones a realizar paralelas a la obra
principal con el consentimiento del Ayuntamiento o en su caso a pactar los correspondientes
precios con las mismas y ejecutarlas la Empresa Adjudicataria de la obra principal, sin que dichas
obras afecten al plazo de ejecucién fijado en el proyecto de la obra principal.

CONDICIONES DE LAS OBRAS EN PROXIMIDAD A TUBERIAS DE GAS NATURAL:

- Los datos contenidos en los planos que se acompafan, son validos para una prelocalizacion
puntual de las tuberias de gas, que deberan ser comprobados posteriormente por medio de
la apertura de catas realizadas con Utiles manuales.

- Los trabajos que vayan a realizarse a una distancia inferior a medio metro (0,50 m) de las
instalaciones, deberan comunicarse inexcusablemente y con antelacién suficiente a la
Compaiiia, para determinar las medidas de precauciéon que deban aplicarse. En cualquier
caso, todos los trabajos a realizar a una distancia de las instalaciones inferior a un
metro (1,00 m) deberan realizarse con utiles manuales.

- Seran de su responsabilidad los hechos que puedan derivarse del incumplimiento de estas
normas, o de las que en su momento sea preciso establecer, a la vista del desarrollo de los
trabajos, y que vayan encaminadas a garantizar la seguridad de nuestras instalaciones.

- En caso de producirse alguna averia provocada en la canalizacion, sera reparada por GAS
CASTILLA LEON, corriendo por cuenta del contratista adjudicatario cuantos gastos ocasione
la reparacion, debiendo proporcionar toda la ayuda que se le requiera para la restitucion del
servicio interrumpido.

- Las tuberias de gas deberan quedar una vez finalizadas las obras, a cota de instalacion
reglamentaria. De producirse modificaciones en la cota de recubrimiento actual de las
tuberias, deberan ser comunicadas a los Servicios Técnicos de la compafia con antelacion
suficiente para que sean adoptadas las medidas correctoras necesarias.

- Todas las arquetas de valvulas, tanto de linea y derivacién, como acometidas que sean
afectadas durante la realizacion de las obras, deberan ser repuestas a su estado original.
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Asi mismo, en los elementos mencionados, no podran depositarse materiales que dificulten
el acceso en caso de emergencia.

- Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de las tuberias de gas, se prohibe
fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas.

- Cuando se detecte una fuga, o se perciba olor a gas, deben suspenderse todo tipo de
trabajos en el entorno de la instalacion y muy especialmente aquellos que supongan la
posibilidad de chispas o fuego. De inmediato se avisara a GAS NATURAL CASTILLA Y
LEON, comunicando esta circunstancia.

- Siempre y cuando por terceros pretendan efectuarse en las inmediaciones de una
canalizaciéon de gas trabajos que puedan afectar a la misma, al modificar el entorno que le
sirve de apoyo y/o proteccion, lo pondra en conocimiento de la Compania Distribuidora,
segun lo dispuesto en la Legislacion vigente en materia de gas.

- Una vez concluidas las obras, se realizara una prueba de estanqueidad en toda la red con
un detector de ionizacion de llama u otro sistema igualmente eficaz; A tal efecto, en el
momento de la recepcion de la obra, el contratista adjudicatario presentara el certificado de
la prueba, conformado por la empresa suministradora de gas natural (GAS NATURAL
CASTILLA Y LEON).

3.1.8.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.1.8.1.- REPLANTEOQO
El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras, y suministrara al Contratista toda la informacion de que disponga para que aquellos puedan

ser realizados.

3.1.8.2- EQUIPOS, MAQUINARIA Y MATERIALES
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecucién de todas las unidades de obra deberan

ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con
el programa de trabajos de las obras, y presentado a la Direccion para su aprobacion.

Dicha aprobacion de la Direccion de Obra se referird exclusivamente a la comprobacion de
que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximira en
absoluto a este de ser el Unico responsable de la calidad y del plazo de ejecucion de las obras.

El equipo habrd de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y
exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorizacién escrita
de la Direccion de Obra, previa justificacion de que se han terminado las unidades de obra para
cuya ejecucién se habia previsto.

Los materiales se almacenaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad
para utilizacion en la obra, requisito que debera ser comprobado en el momento de su utilizacion.

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberan acondicionarse, una vez
terminada la utilizacion de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan recuperar su

aspecto original.
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Todos los gastos requeridos para ello seran de cuenta del Contratista.

3.1.8.3 - INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES
El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias

para la ejecucion de la obra contratada y a aportar el equipo necesario para las instalaciones
previstas.

Las instalaciones y obras auxiliares se ubicaran en lugares donde no interfieran la ejecucion
de las obras principales ni la puesta en servicio de todas estas, que por su proximidad a
instalaciones de obra pudieran quedar afectadas.

Los gastos provocados por la retirada de las instalaciones y demolicion de obras auxiliares y
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto
original, sera de cuenta del Contratista.

Durante la vigencia del Contrato seran de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la
conservacion y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.

Como instalaciones auxiliares el Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras y
mantener durante la ejecucién del contrato, una “ oficina de obra “ en el lugar que considere mas
apropiado. Debera conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto y el libro de ordenes, tal y como indica la Clausula 7 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales.

3.1.8.4 — REPOSICION DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS
Todos los arboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas

o alcantarillado, cable eléctrico o telefénico, cunetas, drenajes y otras estructuras, servicios o
propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles
transversales de excavacion, seran sostenidos y protegidos de todo dafo o desperfecto por el
Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.

La reposicion de servicios o estructuras afectadas se hard a medida que se vayan
completando las obras en los distintos tramos. Si, transcurridos 30 dias desde la terminacion de las
obras correspondientes, el Contratista no ha iniciado la reposicion de los servicios y propiedades
afectadas, la Direccion Facultativa podra realizarlos por terceros, pasandole al Contratista el cargo

correspondiente.

3.1.8.5 — SENALIZACION DE LAS OBRAS
La sefalizacion de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la Orden Ministerial

del 31 de Agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.3.1.C. de la Direcciéon General de
Carreteras, y demas disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminacion
de las obras.
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El Director de la obra, ratificara o rectificara el tipo de sefial a emplear conforme a las normas
vigentes en el momento de la construccién, siendo de su cuenta y responsabilidad del Contratista
el establecimiento, vigilancia y conservacion de las senales que sean necesarias.

El Contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a todas las
personas ajenas a la obra y vallara toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia
necesaria, en especial por la noche, para evitar dafos al trafico y a las personas que hayan de
atravesar la zona de las obras.

En el caso de que la Direccion de la Obra lo estime oportuno, cualquier tipo de obra que
implique una interrupciéon en el suministro de abastecimiento o alcantarillado se realizara por la
noche, de forma que la interrupcion esté comprendida entre las 23 horas y 6 horas del dia
siguiente, siendo por cuenta de la contrata los equipos necesarios a tal efecto y entendiéndose que
no significaria este condicionante coste alguno sobre los precios fijados por el proyecto para las
partidas correspondientes.

3.1.8.6.— CONTROL DE CALIDAD

Correra a cargo del adjudicatario el 2 % del importe de EM. de la obra para el control
de calidad de la misma.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra
terminada deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Director
y estaran sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que se dispongan.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo deberd desarrollarse el
Programa de Control de Calidad.

La inspeccion de la calidad de los materiales, de la ejecucion de las unidades de obra y de las
obras terminadas corresponde a la Direccién, la cual utilizara los servicios de control de calidad
contratados por este Ayuntamiento.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacién
de ensayos y pruebas “in situ”, e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta
realizacién de estas operaciones.

El Contratista se responsabilizara de la correcta conservacién en obra de las muestras
extraidas por el laboratorio de Control de Calidad, previamente a su traslado a los Laboratorios.

Ninguna parte de la obra puede cubrirse u ocultarse sin la aprobacién del Director.

El Contratista debera avisar, con suficiente antelacion, al Director de la Obra para que pueda
asistir a los ensayos que se realicen en los puntos de suministro 0 a pie de obra si lo estima
conveniente. Si no se cursara este aviso, la Direccién Facultativa puede dar como nulo o no

realizado este ensayo.

En el caso de los ensayos cuyo resultado sea “no apto“ a juicio del Director de Obra, y por
tanto deban ser repetidos, su coste correra a cargo del Contratista.
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3.1.8.7.— TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADQOS
Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen rezones fundadas para creer

que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccidén ordenara durante el curso de la ejecucion y
siempre antes de la recepcion, la demolicion y reconstruccion de las unidades de obra en que se
den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos
ocultos.

Si la Direccién ordenara la demolicién y reconstruccion por advertir vicios o defectos patentes
en la construccion, los gastos de estas operaciones seran de cuenta del Contratista.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede propones al Ayuntamiento la
aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El Contratista quedara obligado a
aceptar los precios rebajados fijados pro el Ayuntamiento, a no ser que prefiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La Direccion, en el caso de que se decidiese la demolicion y reconstruccion de cualquier obra
defectuosa, podra exigir al Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el
Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garantice el cumplimiento de
los plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso padecido.

3.1.8.8.— INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
El Contratista proporcionara al Director o sus Delegados toda clase de facilidades para los

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, asi como para la inspeccion
de todos los materiales con objeto de comprobar las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y fabricas donde se
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

3.1.8.9.—- CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista esta obligado a conservar durante la ejecucién de las obras y hasta su recepcion

todas las obras objeto del Contrato.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion y hasta la recepcion, seran por cuenta del
contratista.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso publico de la obra.

Inmediatamente antes de la Recepcion de las obras, el Contratista habra realizado la limpieza
general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares, demolido, removido y efectuado el
acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser utilizadas.

Asimismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia de las
obras.

3.1.8.10.— LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
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Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depésitos y edificios
construidos con caracter temporal para el servicio de la obra, deberan ser removidos y los lugares
de su emplazamiento restaurados a su forma original.

De analoga manera deberan tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras, los cuales se abonaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacion.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no seran objeto de abonos
directos por su realizacion.

3.1.8.11.— ACOPIO Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

El adjudicatario se abstendra de hacer acopio alguno de materiales sin contar con la debida

autorizacion escrita; tal autorizacién le sera expedida una vez vistas y aceptadas las muestras de
cada uno de los materiales a acopiar, que el adjudicatario queda obligado a presentar. Los acopios
de tuberias deberan cumplir las indicaciones de los respectivos fabricantes. Concretamente en el
caso de las tuberias de PVC se evitaran durante el transporte y descarga:

- Golpes violentos.

- Flechas importantes.

- Tramos colgantes en las cajas de los camiones.

- Colocacion de objetos pesados o cortantes sobre los tubos.

Los acopios se haran en pilas de metro y medio (1,50 m) de altura maxima, que deberan

protegerse de forma adecuada, tanto de la accion directa del sol, como de las temperaturas
inferiores a 0°C.

3.1.8.12.— PRUEBAS DE RECEPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
1.- INSTALACION DE BAJA TENSION

Una vez hecha la revisién detallada de la instalacién por personal de la Contrata y de la

Direccion Facultativa y encontrada conforme se procedera a poner en tensién. En caso de
encontrarse algun defecto se procedera a la separacion por si misma, siendo los gastos por
cuenta del Contratista.
2.- INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO

Con objeto de asegurar la calidad de la instalacion de alumbrado publico, antes de su recepcion,
se realizaran las siguientes mediciones y comprobaciones:

- Caida de tensién desde el centro de mando a los extremos de los diversos ramales.

- Medida del aislamiento de la instalacion.

- Comprobacién de las protecciones contra sobre-tensiones y cortocircuitos.

- Comprobacién de las conexiones.

- Identificacion de fases y, en su caso, del neutro.

- Medida de iluminancia.

- Determinacion del coeficiente de uniformidad.
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- Comprobacién del angulo de emision del flujo luminoso.
Caida de tension: Con todos los puntos de luz conectados se medira la tensién en la acometida
del centro de mando y en los extremos de los diversos ramales. La caida de tension, en cada
ramal, no sera superior al tres por ciento (3%) de la existente en el centro de mando si en éste se
alcanza su valor nominal.
Aislamiento: El ensayo de aislamiento se realizara para cada uno de los conductores activos en
relacion con el neutro a tierra o entre los conductores activos aislados. La medida del aislamiento
se efectuard segun lo indicado en el articulo correspondiente del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.
Protecciones: Se comprobara que la tensiéon nominal de los diversos fusibles sea igual o inferior
al valor de la intensidad maxima de servicio del conductor protegido.
Equilibrio entre fases: Se mediran las intensidades en cada una de las fases debiendo existir el
maximo equilibrio posible entre ellas.
Identificacion de fases: Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos aquellos en
que se realizan conexiones, los conductores de diversas fases y el neutro, si lo hay, sean
facilmente identificables por su color.
Medida de iluminancia: La medida de iluminancia media y el coeficiente de uniformidad
constituye el indice practico fundamental de la calidad de una instalaciéon de alumbrado y de ahi
que serd totalmente inadmisible el recibirla sin haber comprobado previamente que la
iluminacién alcanza los niveles y uniformidad que se exigen.
La comprobacion del nivel medio de alumbrado sera verificada pasados treinta dias de
funcionamiento de las instalaciones. Se tomara una zona de la calzada comprendida entre dos
puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos estan situados al tres bolillos, y entre
tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan
estaran separados una distancia que sea lo méas cercana posible a la separacién media.
En las horas de menor trafico e incluso cerrando este, se dividira la zona en rectangulos de dos a
tres metros de largo, midiéndose la iluminacién horizontal en cada uno de los vértices. Los
valores obtenidos multiplicados por el factor de conservacion, se indicaran en el plano, el cual se
incluird como anexo al acta de pruebas.
Las mediciones durante las cuales la tension existente en el centro del mando debe ser la
nominal, se realizaran a ras del suelo y, en ningin caso, a una altura superior a 50 cm,
debiéndose tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las
diversas luminarias.
El luxémetro que se utilice debe haber sido contrastado como maximo 18 meses antes de las
mediciones. La célula fotoeléctrica del luxdmetro se mantendra perfectamente horizontal durante
la lectura de la calzada en angulo comprendido entre 60 grados y 70 grados con la vertical, se
tendra en cuenta el "error de coseno". Si la adaptacion de la escala del luxometro se efectia
mediante filtro, se considerara dicho error a partir de los 50 grados. A los doce meses de la
recepcion provisional se medira de nuevo el nivel medio del alumbrado que, en ningln caso,

podra ser inferior a un 30% al obtenido en la medicion efectuada a los 30 dias de la instalacién.
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Antes de proceder a esta medicion se autorizara al adjudicatario a que efectie una limpieza del
polvo que se hubiera podido depositar entre los reflectores y aparatos, asi como a que se
sustituyan las lamparas por otras nuevas, esta sustitucion debera realizarse por lo menos 30
dias antes de la medicién. Se entiende que toda preparacion va a cargo del adjudicatario.
lluminaciéon media es el valor hallado al dividirse la zona de calles estudiada y sacarse la media
aritmética de los valores alcanzados en el centro de cada cuadricula.

Coeficiente de uniformidad es la relacién por coeficiente entre la iluminacion minima y la

iluminacién media medida en una zona determinada.

3.1.9.- MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS
3.1.9.1.— MEDICION DE LAS OBRAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 45 del Pliego de Clausulas Administrativas

Generales.

Las obras se mediran en las unidades que figuran en el Proyecto en el momento de su
ejecucion, no computandose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del Contratista,
salvo que sean necesarias a juicio de la Direccion de la Obra y previa aprobacion.

3.1.9.2.— VALORACION DE LAS OBRAS
La valoracion se hara aplicando a las Mediciones los Precios del Cuadro N° 1.

En los precios estan incluidos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios para ejecutar todas las unidades de acuerdo con el Proyecto, incluso entibaciones y
agotamientos si fuesen necesarios.

En el Presupuesto General se incluyen los gastos ocasionados por ensayo y control de calidad
de la obra. Sera por cuenta del Contratista la limpieza de la obra una vez terminada y la retirada de
materiales sobrantes, maquinaria y medios auxiliares asi como la necesaria durante la ejecucion de
acuerdo con la Norma de Carreteras.

3.1.9.3.— ABONO DE LAS OBRAS

El abono se hara mediante certificacion mensual por la obra realmente ejecutada durante el

mes, aplicando a la valoracion material el porcentaje de Contrata y la Baja de adjudicacion si la
hubiere. Se abonara del precio del contrato el 1% de la Ejecucion Material, en concepto de gastos
derivados del Control de Calidad, segun el programa previsto para cada obra, que se adjuntara al
contratista en el momento de la realizacién del Acta de Comprobacion de Replanteo; En el caso de
los ensayos cuyo resultado sea "no apto", a criterio de la Direccion de Obra, y por tanto den lugar a
su repeticion, su coste se incrementara sobre el 1% estipulado. Este Control de Calidad sera
realizado por la empresa designada, en su dia, por el Ayuntamiento. Asi como los gastos derivados
por Coordinacion de Seguridad y Salud en el porcentaje fijado el Pliego de Clausulas
Administrativas del contrato.

Para que pueda procederse a certificar una determinada unidad de obra, esta debera estar
completamente terminada segun las definiciones de obra completa dadas en este Pliego.
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Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos y las obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. No seran abonadas
sin la previa justificacién de las obras y trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas y
siempre y cuando hayan sido ordenadas por el Director de las Obras.

3.1.10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAS
3.1.10.1.— RECEPCION DE LAS OBRAS

Seran de aplicacién los articulos 164 y 165 del Reglamento General de Contratacion.

Finalizadas las obras, se procedera por la Direccion Facultativa a una inspeccion general de
las mismas. Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la
Administracion, si lo cree oportuno, dara por recibida provisionalmente la obra recogiendo en el
Acta las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el
contrario retrasara la Recepcion hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras,
dejandolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los casos, cuando se
efectle la Recepcion sera obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas
causas figuren en el Acta de Recepcion Provisional, como pendiente de ejecucién o reparacién
durante el plazo de garantia.

3.1.10.2.— PLAZO DE GARANTIA
Sera de UN ANO desde la Recepcién de la obra.

Durante dicho plazo el contratista cuidara de la conservacion y policia de las obras. Si
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutara por la Administracion y
a costa del Contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

3.2.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

3.2.1.- CEMENTOS
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de
carreteras y sus componentes seran las que figuran en las siguientes normas:
- UNE 80301 Cementos. Cementos comunes. Composicién, especificaciones y criterios
de conformidad.
- UNE 80305 Cementos blancos
- UNE 80306 Cementos de bajo calor de hidratacion
- UNE 80307 Cementos para usos especiales
- UNE 80310 Cementos de aluminato de calcio
Los cementos a utilizar para la fabricacién de hormigén y morteros seran del tipo CEM |
clase 42,5 R, segln clasificacién de la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-97), cuyas
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prescripciones técnicas habra de cumplir; independientemente de esto, sera capaz de proporcionar al
mortero y hormigoén las condiciones exigidas en los apartados correspondientes a estos materiales.

Las condiciones de envasado, transporte y almacenamiento seran las que determinen los
Articulos 202.3 y 202.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) y el 5.2 de la
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales en un plazo
superior a un mes (1), se procedera a comprobar que sus caracteristicas continGan siendo
adecuadas.

El cemento empleado en las distintas unidades de obra se abonara por Toneladas ()

3.2.2.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Podran se utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones,
todas las aguas que la practica haya sancionado como aceptables.

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberan analizarse las aguas, y salvo
justificacion especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los
morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazaran todas las que tengan un pH inferior a
cinco (5); las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro
(15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos expresado en SO rebase un (1) gramo por litro
(1.000 p.p.m); las que contengan i6n cloro en proporcién superior a seis (6) gramos por litro
(6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las
que contengan sustancias organicas solubles en eter, en cantidad igual o superior a quince (15)
gramos por litro (15.000 p.p.m.).

Las tomas de muestras y los analisis anteriormente prescritos deberan realizarse de acuerdo con
los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235,
UNE 7236.

3.2.3.- ARIDOS

Los aridos a emplear en la fabricacién de hormigones y morteros podran ser calizos procedentes
de cantera o siliceos procedentes de graveras. Estaran debidamente clasificados y limpios y habran
de garantizar la adecuada durabilidad y las resistencias caracteristicas que en el presente Pliego se
exija a los hormigones y morteros.

Cualquier otro material que se pretenda utilizar debera contar con la expresada autorizacion del
Director de las obras.

Respecto a las limitaciones de tamafno, prescripciones y ensayos previos se estara a lo
dispuesto en el articulo 28 de la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE).

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminacion, bien por el ambiente o a través del terreno y, apilarse por tamafnos de forma que no
puedan mezclarse unos con otros, con las debidas precauciones para evitar su segregacion.

3.2.4.- ADITIVOS
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Podra autorizarse por la Direccion de las Obras, el empleo de aditivos en la fabricacién de
hormigones y morteros, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia
agregada en las proporciones previstas y disuelta en el agua de amasado produce el efecto deseado
sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén, ni presentar un peligro
potencial para las armaduras en el caso de hormigones armados.

3.2.5.- ARMADURAS

Las armaduras para hormigon armado seran de acero y estaran constituidas por: barras lisas,
barras corrugadas o mallas electrosoldadas. No presentaran defectos superficiales, grietas ni
sopladuras. En general le seran exigibles todas aquellas condiciones previstas en los articulos 31 y
32 correspondiente de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

Seran de aplicacién las indicaciones dadas en los articulos 240, 241 y 242 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales ( PG-3)

3.2.6.- GEOCOMPUESTOS
Son mallas tejidas por hilos de alcohol de polivinilo, para aumentar la durabilidad las capas de
rodadura de las calzadas. Presentan muy bajas deformaciones a elevadas cargas.

3.2.7.- MORTEROS DE CEMENTO

Son las mezclas de cemento, arena, agua y eventualmente algin producto de adicién que
mejore algunas propiedades. Se definen los siguientes tipos segun su uso:

e M 250 para fabricas de ladrillo y mamposteria: doscientos cincuenta kilogramos de
cemento tipo II-C, clase 35 por metro cubico de mortero (250 kg/m3).

e M 450 para fabricas de ladrillo especiales y capa de asiento de piezas prefabricadas,
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento tipo II-C,
clase 35, por metro cubico de mortero (450 Kg/m3).

e M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos
kilogramos de cemento tipo II-C, clase 35, por metro cubico de mortero (600 Kg/m3).

e M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento PA-350 por
metro cubico de mortero (700 kg/m3).

El Director podra modificar la dosificacion en mas o menos, cuando las circunstancias de la obra
lo aconsejan. La mezcla podra realizarse a mano o mecanicamente. Se mezclaran el cemento y la
arena en seco hasta conseguir un producto homogéneo y de color uniforme afiadiendo a
continuacion el agua estrictamente necesaria para su aplicacion en obra. Se rechazara todo aquel

mortero de mas de cuarenta y cinco minutos (45 min) amasado.

MEDICION Y ABONO:
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El mortero no sera de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad
correspondiente.

3.2.8.- BETUNES ASFALTICOS

Deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que
no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Las caracteristicas de los betunes asfalticos deberan cumplir las especificaciones de la

tabla 211.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3)

MEDICION Y ABONO:
Se realizard segun lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la

unidad de obra de la que forme parte

3.2.9.- EMULSIONES BITUMINOSAS

Las emulsiones asfélticas se fabricaran a base de betln asfaltico, agua, emulsiones adecuadas y
en su caso fluidifican tez.

Las emulsiones asfélticas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersion
del betln en la fase acuosa.

De acuerdo con su tipo y designacion, cumplirdn las exigencias que se sefalan en las tablas
213.1 y 213.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

MEDICION Y ABONO:
Se realizard segun lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la

unidad de obra de la que forme parte

3.2.10- ENCOFRADOS Y MOLDES

Encofrado: Elemento destinado al moldeo in situ de hormigén y morteros. Puede ser recuperable
o perdido.

Molde: Elemento, generalmente metalico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un elemento
estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de
obra, o bien en una planta o talles de prefabricacion.

EJECUCION:

1.- CONSTRUCCION Y DESMONTAJE:
Se autorizara el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilizacién y resultados
estén sancionados por la practica.
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberan poseer la resistencia
y rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los
efectos dindmicos producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante el periodo de
endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco
milimetros (5 mm).
Los enlaces de los distintos elementos o pafios de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo
que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, seran cuidadosamente
rectificados y limpiados.
El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigdn resulten
bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metdlicos en las aristas exteriores del
encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podra autorizar la
utilizacién de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se toleraran imperfecciones mayores
de cinco milimetros (5 mm) en las lineas de las aristas.
Las superficies interiores de los encofrados deberan ser lo suficientemente uniformes y lisas para
lograr que los paramentos de las piezas de hormigdén moldeadas en aquellos no presenten
defectos, bombeos, resaltos ni rebabas de mas de cinco milimetros (5 mm) de altura.
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no
deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigon.
Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion
del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos, dejandose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las diversas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el
hormigonado, para lo cual se podra autorizar el empleo de una selladura adecuada.
Los encofrados perdidos deberan tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su
interior lechada de cemento. Habran de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores
para que no se muevan durante el vertido y compactacién del hormigdn. Se pondra especial
cuidado para evitar su flotacién en el interior de la masa de hormigoén fresco.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberan se aprobados por el Director de
las obras. No deberan impedir la ulterior aplicacion de revestimientos ni la posible ejecucién de
juntas de hormigonado.

2.- DESENCOFRADO:
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a los tres
(3) dias de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas
temperaturas u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no
deberan retirarse antes de los siete (7) dias, con las mismas salvedades apuntadas
anteriormente.
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Se podra reducir los plazos cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento
suficientemente rapido.

El desencofrado debera realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigén, con
objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

MEDICION Y ABONO:
Se mediran por metros cuadrados de superficie de hormigén medidos sobre Plano.

3.2.11.- CABLES

Los cables seran multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones nominales de
0,6/1 Kv.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podra ser utilizado por ningln otro

circuito.

REDES AEREAS

Se emplearan los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas
en la ITC-BT-06.

Podran estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En
este uUltimo caso, los cables seran autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero.

La seccion minima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, sera de 4 mm?.
En distribuciones trifasicas tetrapolares con conductores de fase de seccion superior a 10 mm?, la
seccion del neutro sera como minimo la mitad de la seccion de fase. En caso de ir sobre apoyos
comunes con los de una red de distribucién, el tendido de los cables de alumbrado sera
independiente de aquel.

REDES SUBTERRANEAS
Se emplearan sistemas y materiales analogos a los de las redes subterraneas de distribucion

reguladas en la ITC-BT-07. Los cables seran de las caracteristicas especificadas en la UNE 21123,
e irdn entubados.

La seccion minima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, sera de 6
mm?. En distribuciones trifasicas tetrapolares, para conductores de fase de seccién superior a 6
mm2, la seccién del neutro sera conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.

Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas
dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura minima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o
en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la
estanqueidad del conductor.
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REDES DE CONTROL Y AUXILIARES
Se emplearan sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de

alimentacion, la seccién minima de los conductores sera 2,5 mm?Z.

3.3.- DESCRIPCION, MEDICION, EJECUCION, CONTROL DE CALIDAD Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA.

3.3.1.- DESBROCE DEL TERRENO
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arboles, tocones, plantas,
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del
Director de Obra.
La ejecucion de esta operacion incluye las operaciones siguientes:
- Remocion de los materiales objeto de desbroce
- Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo
La tierra vegetal sera siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida segun lo indicado

en el proyecto o por el Director de Obra.

EJECUCION DE LAS OBRAS:
1.- REMOCION DE LOS MATERIALES DE DESBROCE:
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o

terraplenes, segun las profundidades definidas en el Proyecto o definidas durante la obra.

En las zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser
inadecuada, por poder constituir una costra mas resistente y menos deformable que el terreno
subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de
Obra, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirara.

Las operaciones de remocién se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas existentes.

El Contratista debera disponer de las medidas de proteccion adecuadas para evitar que la
vegetacién, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dafiados. Cuando
dichos elementos resulten dafiados por el Contratista este deberda reemplazarlos, con la
aprobacién del Director de Obra, sin costo para la propiedad.

Todos los tocones o raices mayores de diez centimetros (10 cm) de diametro seran eliminados
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centimetros (50 cm), por debajo de la rasante de la

explanacion.
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Fuera de la explanacion los tocones de la vegetacion que a juicio del Director de obra sea
necesario retirar, en funcion de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulacién y de
la incidencia del posterior desarrollo radicular, podran dejarse cortados a ras de suelo.
Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con material
andlogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactaran hasta
que la superficie se ajuste a la del terreno existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanacién se rellenaran conforme a las
instrucciones de Director de Obra.

2.- RETIRADA Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE:
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, seran
eliminados de acuerdo con lo que ordene el Director de obra.
Los restantes materiales seran utilizados por el Contratista, en la forma y los lugares que senale
el Director de obra.
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en
el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe
guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea
sometida al paso de vehiculos o sobrecargas, ni antes de su remociéon ni durante su
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al minimo.
Si el vertido se efectla fuera de la zona afectada por el proyecto, el Contratista debera conseguir
por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que
deberan ser aprobados por el Director de obra.

MEDICION Y ABONO:

Se medira y abonara por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos sobre el plano

que conforma el terreno.

3.3.2.- FRESADO
Consiste en la correccion superficial o rebaje de la cota de un pavimento bituminoso, mediante la
accioén de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada.

EJECUCION:

El fresado se realizara hasta la cota indicada en los planos u ordenada por el Director de las
obras.

La fresadora realizara las pasadas que sean necesarias, en funciéon de su potencia y ancho de
fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.

Las tolerancias maximas admisibles, no superaran en mas o menos las cinco décimas de

centimetro (0,5 cm).
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Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizara una correcta limpieza de la nueva

superficie, de modo que permita realizar cualquier operacidn posterior sobre la misma.

MEDICION Y ABONO:

El fresado se abonara por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados medidos en obra.

3.3.3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse
la urbanizacioén o carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, y el consiguiente transporte
de los productos removidos al depdsito o lugar de empleo.

EJECUCION DE LAS OBRAS:
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de

excavacion, ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacion contenida
en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista debera
comunicar con suficiente antelacién al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavacion, y
el sistema de ejecucion previsto, para obtener la aprobacion del mismo.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran, en cualquier caso, las precauciones adecuadas
para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado.

Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en
perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y deméas elementos de desagle, se
dispondran de modo que no se produzca erosion de los taludes.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraido en el
desbroce, se removerd de acuerdo con lo que, al respecto, sefiale en el Proyecto. Se mantendra
separada del resto de los productos de la excavacién y se acopiara para su utilizacién posterior.

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran en la
formacion de rellenos y se transportaran directamente a las zonas previstas en el Proyecto. No se
desechara ningln material excavado sin la previa autorizacion del Director de las Obras. Los
fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavacién y que no vayan a ser
utilizados directamente en las obras se acopiaran y se emplearan en cualquier uso que sefiale la
Direccion de las Obras. Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de
desmonte de tierras, deberan eliminarse. Los materiales excavados no aprovechables se
transportaran a vertedero autorizado, sin que ello de derecho a abono independiente.

La excavacion de los taludes se realizarda adecuadamente para no dafar la superficie final, evitar
la decompresién prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda
comprometer la estabilidad de la excavacion final.
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MEDICION Y ABONO:
Se abonard por metros cubicos (m3) medidos sobre los perfiles transversales, una vez

comprobado que dichos perfiles son correctos.

No seran de abono los excesos de excavacién sobre las secciones definidas en Proyecto, o las
ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para
reconstruir la seccion ordenada o proyectada.

3.3.4.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.

EJECUCION DE LAS OBRAS:
1.- EXCAVACION:
El Contratista notificara al Director de las Obras, con antelacion suficiente, el comienzo de

cualquier excavacion, a fin de que éste pueda realizar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacién no se modificara ni removera sin
autorizacion del Director de las Obras.
La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad sefialada en el Proyecto y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, segun se ordene. El Director de las Obras podra
modificar la profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario.
Para la excavacion de tierra vegetal se seguird lo indicado en el apartado 320.3.3 del PG-3.
Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

2.- ENTIBACION:
En aquellos casos en que se haya previsto excavaciones con entibacion, el Contratista podra
propones al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera
exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podra autorizar tal
modificacién, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no
figurasen excavaciones con entibacion y el Director de las Obras, por razones de seguridad,
estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podra ordenar al Contratista la
utilizacién de entibaciones, sin considerar esta operacion de abono independiente.

3.- DRENAJE:
Cuando aparezca agua en las zanjas 0 pozos que se estan excavando, se utilizaran los medios e
instalaciones necesarias para agotarla. El agotamiento debera ser hecho de forma que no
provoque la segregacion de los materiales que han de componer el hormigdn de cimentacién, y
en ningun caso se efectuara desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro
horas (24 h) desde el hormigonado.

4.- TALUDES:
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En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y
6rdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a
desprendimientos antes de la recepcion definitiva de las obras, el Contratista eliminara los
materiales desprendidos.

5.- LIMPIEZA DEL FONDO:
Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y sus grietas y
hendiduras se rellenaran adecuadamente. Se eliminaran las rocas sueltas o desintegradas y los
estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen sobre material cohesivo, la
excavacion de los ultimos treinta centimetros (30 cm) no se efectuara hasta momentos antes de
construir aquellos, y previa autorizacién del Director de las Obras.

6.- EMPLEO DE PRODUCTOS DE LA EXCAVACION:
Seran aplicables las Prescripciones del apartado 320.3.4 del PG-3

7.- EXCESOS INEVITABLES:
Los sobreanchos de excavaciéon necesarios para la ejecucion de la obra deberan estar
contemplados en el proyecto o, en su defecto, aprobados, por el Director de las Obras.

8.- TOLERANCIAS SUPERFICIES ACABADAS:
El fondo y las paredes laterales de la zanja y pozos terminados tendran la forma y dimensiones
exigidas en los Planos y deberan refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco
centimetros ( 5 cm) respecto de las superficies tedricas.
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberan rellenarse de acuerdo con las especificaciones
definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operacion de abono independiente.

MEDICION Y ABONO:
Se abonara por metro lineal El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de

productos a vertedero y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecuciéon
de la unidad.

No seran de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccién tipo tedrica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

3.3.5.- SUBABSES SUELO SELECIONADO
Consiste en la extension y compactacion de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos,
Se utilizaran solamente suelos seleccionados.
EJECUCION :
1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO:
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En las zonas de mejora de la explanada se preparara éste a fin de conseguir su unién con el

nuevo relleno.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial se desviaran fuera del area donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la
ejecucion.

2.- EXTENSION Y COMPACTACION:
Los materiales seleccionados se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas sera lo suficientemente
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compactacion exigido. El espesor de las tongadas medio después de la compactacion no sera
superior a veinticinco centimetros (25 cm).
El relleno junto a obras de fabrica o entibaciones se efectuara de manera que las tongadas
situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fabrica
con relleno asimétrico, los materiales del lado mas alto no podran extenderse ni compactarse
antes de que hayan transcurrido siete (7) dias desde la terminacién de la fabrica contigua y
previa comprobacion del grado de resistencia alcanzado por la obra de fabrica.
El drenaje de los rellenos contiguos a las obras de fabrica se ejecutara simultdneamente a dicho
relleno.
Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes; y si no lo fueran, se
conseguird esta uniformidad mezclandolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.
Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomaran las
medidas adecuadas, para conseguir la compactacién prevista, pudiéndose proceder a la
desecacion por oreo, o0 a la adicion y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacion mecanica de la
tongada.
Se exigira una densidad después de la compactacién, en coronacién, no inferior al cien por cien
(100%) de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado y, en el resto de las zonas, no
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida
habra de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas al relleno.

3.- RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS:
En el caso de zanjas seran de aplicacién los apartados anteriores en tanto en cuanto no
contrarien a lo expuesto en este apartado, en otro caso sera de aplicacién lo aqui expuesto.
La decisién sobre la cama de apoyo de la tuberia en el terreno, granular o de hormigén, y su
espesor, dependera del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del

terreno.
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Una vez realizadas las pruebas de la tuberia instalada, para lo cual se habra hecho un relleno
parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procedera al relleno definitivo de la misma.

El relleno de la zanja se subdividira en dos zonas: la zona baja que alcanzara una altura de unos
treinta centimetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que
corresponde al resto del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno serda de material no plastico, preferentemente granular y sin materia
organica. El tamafio maximo admisible de las particulas sera de cinco centimetros (5 cm), y se
dispondran en capas de quince a veinte centimetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas
mecanicamente hasta alcanzar un grado de compactacion no menor del noventa y cinco por
ciento (95%) del Proctor Modificado.

Se prestara especial cuidado durante la compactacién de los rellenos, de modo que no se
produzcan movimientos ni dafios en la tuberia, a cuyo efecto se reducira si fuera necesario, el
espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactacion.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION:
Los rellenos tipo terraplén se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea

superior a dos grados Celsius (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se
haya completado su compactacion.

MEDICION Y ABONO:
Los rellenos seleccionados se abonaran por metros cubicos (m?), medidos sobre los Planos

de perfiles transversales.

. 3.3.6.- GEOCOMPUESTOS
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir una mayor durabilidad en el
firme, con la interposicion de una malla tejida, entre las capas bituminosas.

EJECUCION DE LAS OBRAS:

e Preparacioén de la superficie base “actual capa de rodadura” ,debe estar limpia , seca

y exenta de materiales sueltos

e Aplicacion de un riego de emulsion con un 70% de betun de 0.6 kg/m2, y se espera a
que rompa.

e Extendido y sujecién al suelo con clavos y arandelas, del geocompuesto, con 25

ctms. de solape longitudinal y 15 ctms de solape transversal.

TOLERANCIAS DE ACABADO:
La superficie estara lisa Las irregularidades que excedan de las admitidas seran corregidas

por el Contratista a su cargo.
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MEDICION Y ABONO:

La partida se abonard por m/2 sin incluir los solapes.

3.3.7.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
FORMA Y DIMENSIONES:

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, asi como los materiales a utilizar,

seran los definidos en el proyecto.

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su cara exterior

quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se disefiara para que pueda soportar el paso

del trafico y se tomaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberan de ser facilmente limpiables,

proscribiéndose las arquetas no registrables.

El fondo debera adaptarse a las necesidades hidraulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se

debera asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondran de areneros donde sea

necesario, y en caso de no existir, se debera asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.

MATERIALES :
Todos los materiales utilizados en la construccién de las arquetas y pozos de registro

cumpliran con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. En todo

caso, se estard, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de seguridad y

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccién.

Habran de cumplirse ademas las siguientes prescripciones especificas.
Hormigén :

Articulo 630 del PG-3: Obras de hormigén en masa y armado

Instruccién de Hormigoén estructural

Resistencia caracteristica minima a compresion: veinte megapascales (20 Mpa), a
veintiocho dias.

Los hormigones de limpieza y relleno podran tener resistencia caracteristica de doce
megapascales y medio (12,5 Mpa)

Fundicién para tapas y cercos:

La fundiciéon a emplear en tapas de registro, rejillas, marcos y otros elementos sera de

"Fundicidon ductil", segun la norma ISO 1083. Conforme con las prescripciones de la Norma

UNE EN-124 Clase D-400. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera ser

tenaz y dura. No tendra bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que

perjudiquen su resistencia, continuidad o el buen estado de la superficie. Las tapas para pozos

de alcantarillado, abastecimiento de agua, y arquetas de todos los servicios seran de fundicion

ddctil, llevaran fundida la marca del escudo y nombre del Ayuntamiento Ponferrada asi como
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la del servicio de que se trate, salvo indicacion expresa de otra rotulacién por la Direccidn de la
Obra, segun el modelo municipal en el que se fijan las resistencias minimas de carga a rotura
y previamente sera sometido a su aprobacién un modelo de cada tapa completa. El diametro
definido en los Planos y presupuesto para tapas de pozo de registro (60 cm) se refiere a
dimensiones del hueco libre que deja el marco. El marco sera de altura 100 mm. Qexterno
850 mm y cota de paso 600 mm, estara provisto de una junta de insonorizacién de polietileno.
El revestimiento del marco y la tapa sera de pintura bituminosa negra totalmente

inoxidable.

EJECUCION :

Las tolerancias no seran superiores a diez milimetros (10 mm).

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos de
proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores
de los muros.

La parte superior de la obra se dispondra de tal manera que se eviten los derrames del terreno
circundante sobre ella o a su interior.

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su cara exterior
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se disefaran para que puedan soportar el

paso del trafico y se tomaran precauciones para evitar su desplazamiento o robo.

MEDICION Y ABONO:
Las arquetas y pozos de registro se abonaran por unidades realmente ejecutadas.

El precio de la unidad incluira la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavacion,

relleno del trasdos y elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.).

3.3.8.- ZAHORRAS
Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de

firme.

TIPOS :
ZAHORRA NATURAL: Es el material formado basicamente por particulas no trituradas.
ZAHORRA ARTIFICIAL: Material constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la
proporciéon minima que se especifique en cada caso-

MATERIALES :
Los materiales para las zahorras artificiales procederan de la trituracién, total o parcial, de
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederan de graveras o depoésitos

naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.
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Los materiales para las capas de zahorra no seran susceptibles de ningun tipo de
meteorizacion o de alteracion fisica o quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables
que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podran dar origen, con el
agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas del firme, o
contaminar el suelo o corrientes de agua.

1.- COMPOSICION QUIMICA:
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (SOs) sera inferior al cinco por mil (0,5%)
donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por
ciento (1%) en los demas casos.

2.- LIMPIEZA:
Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o cualquier otra
que pueda afectar a la dureza de la capa. En las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza
debera ser inferior a dos (<2). El equivalente de arena del material de la zahorra artificial
debera ser superior a 40 , su valor de azul de metileno debera ser inferior a diez (<10), y
simultaneamente, el equivalente de arena no debera ser inferior en mas de cinco unidades a los
valores indicados en la tabla 510.1.
En el caso de zahorras naturales podra disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores
exigidos en la tabla 510.1.

4.- PLASTICIDAD:
El material sera no plastico para las zahorras artificiales en cualquier caso; asi como para
zahorras naturales en carreteras con categoria de trafico pesado TO0 a T3; en carreteras con
categoria de trafico pesado T4 el limite liquido de las zahorras naturales sera inferior a
veinticinco (<25) y su indice de Plasticidad serd inferior a seis (<6)
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorias de trafico pesado T32 y T4
(T41 y T42) se podra admitir tanto para las zahorras naturales como para las artificiales que el
indice de plasticidad sea inferior a diez (<10) y el limite liquido sea inferior a treinta (<30).

5.- RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION:
El coeficiente de desgaste de Los Angeles de los aridos para la zahorra artificial no debera
ser superior a treinta (< =30)
En el caso de aridos para zahorra natural, el coeficiente de Los Angeles sera superior en cinco
(5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de aridos naturales.

6.- FORMA:
En el caso de las zahorras artificiales, el indice de lajas de las distintas fracciones del

arido grueso debera ser inferior a treinta (< =30)

7.- ANGULOSIDAD:
El porcentaje minimo de caras fracturadas para las zahorras artificiales sera del setenta y
cinco por cien ( 75 %) para firmes de calzadas y de aceras

8.- TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL:
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La granulometria del material, debera estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados
en la tabla 510.3.1. para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2. para las zahorras

naturales.

EJECUCION DE LAS OBRAS:
1.- ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO:
La produccién del material no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Director de las

Obras la correspondiente formula de trabajo, establecida a partir de los resultados de control y
procedencia del material.

2.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO:
Una capa de zahorra no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Se comprobaran la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a

extender la zahorra.

3.- PREPARACION DEL MATERIAL:
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adicion del agua de compactacion se realizara
también en central. En los demas casos, antes de extender una tongada se procederd, si fuera
necesario, a su homogeneizacién y humectacion.

4- EXTENSION DE LA ZAHORRA:
Una vez aceptada la superficie de asiento se procedera a la extension de la zahorra, en
tongadas de espesor no superior a treinta centimetros (30 cm), tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.
Todas las operaciones de aportacién de agua deberan tener lugar antes de iniciar la
compactacion. Después, la Unica admisible serd la destinada a lograr, en superficie, la humedad
necesaria para la ejecucion de la tongada siguiente.

5- COMPACTACION DE LA ZAHORRA:
Conseguida la humedad mas conveniente, se procedera a la compactacién de la tongada, que
se continuara hasta alcanzar una densidad del cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado para las categorias de trafico pesado T0O0 a T2 y del noventa y ocho
por ciento (98%) de Préctor Modificado para la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se
vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoria de trafico pesado T3 y T4 o en arcenes.
La compactacién se realizara de manera continuada y sistematica. Si la extensién de la zahorra
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliara la zona de compactacién para que
incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extension, pendiente o proximidad a obras de paso o de
desaglie, muros o estructuras, no permita el empleo del equipo que normalmente se esté
utilizando, se compactaran con medios adecuados, de forma que las densidades que se

DOCUMENTO N2 3 : PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 38



alcancen no resulten inferiores, en ningln caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la

tongada.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA:

1- CAPACIDAD SOPORTE:
El valor del médulo de compresibilidad seréd superior al menor valor de los especificados en la
tabla 510.5.
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno

coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronacion de explanada.
Ademas de lo anterior, el valor de la relacion de mddulos E,2/Ey1 sera inferior a dos unidades y
dos décimas (2,2).

2- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA:
La rasante de la superficie terminada no debera superar a la teérica en ningin punto ni quedar
por debajo de ella en mas de quince centimetros (15 cm) en calzadas de carreteras con
categoria de trafico pesado T00 a T2, ni en mas de veinte milimetros (20 mm) en el resto de los
casos. La anchura de la capa extendida en ningln caso debera ser inferior a la establecida en
los planos de secciones tipo. El espesor de la capa no debera se inferior en ningan punto al
previsto para ella en los planos de las secciones tipo.

3- REGULARIDAD SUPERFICIAL:
El indice de regularidad internacional (IRI) debera cumplir lo fijado en la siguiente tabla, en
funcion del espesor total de las capas que se vayan a extender.

Porcentaje de Espesor total de las capas superiores (cm)

hectémetros e>=20 10<e<20 e<=10
50 <3,0 <2,5 <2,5
80 <4,0 <3,5 <3,5
100 <5,0 <4,5 <4,0

Se comprobara que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, deberan
corregirse por el Contratista a su cargo.

LIMITACIONES DE EJECUCION:
Las zahorras se podran poner en obra siempre que las condiciones meteoroldgicas no

hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias
especificadas en la tabla 510.4.

Sobre las capas recién ejecutadas se procurara evitar la accion de todo tipo de trafico. Si esto
no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondra un riego de imprimacién con una
proteccion mediante la extension de una capa de arido de cobertura. Dicha proteccion se barrera
antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurara
una distribucién uniforme del trafico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista sera
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responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacion con arreglo a las
instrucciones del Director de las obras.

MEDICION Y ABONO:
Las zahorras se abonaran por metros cubicos (m3), medidos sobre los planos del proyecto.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la
compensacion de la merma de espesores de capas subyacentes.

3.3.9.- RIEGOS DE IMPRIMACION
Consiste en la aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la
colocacion sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

MATERIALES :

1.- LIGANTE HIDROCARBONADO:
El ligante hidrocarbonado debera cumplir las especificaciones establecidas en los articulos 212 y
213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), segun el tipo a emplear.

2.- ARIDOS DE COBERTURA:
Sera arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.
La totalidad el arido debera pasar por el tamiz 4mm y no contener mas de un quince por ciento
(15%) de particulas inferiores al tamiz 0,063 mm.
El arido debera estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u
otras materias extraias.
El equivalente de arena del arido debera ser superior a cuarenta (>40).
El material debera ser no plastico.

DOTACION DE LOS MATERIALES:

La dotacién del ligante quedara definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa

que se imprima en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotacién no sera inferior a
quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m?) de ligante residual.

La dotacién de arido de cobertura sera la minima necesaria para la absorcién de un exceso de
ligante, o para garantizar la proteccion de la imprimacién bajo la accion de la eventual circulacion
durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotacién, en ningun caso, sera superior a seis litros por
metro cuadrado (6 I/m?2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 I/m?).

EJECUCION DE LAS OBRAS:
1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimacion, cumpla

las condiciones especificadas y no se halle reblandecida por exceso de humedad.
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién del ligante hidrocarbonado, la superficie a
imprimar se limpiara de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Se cuidara
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se
regara ligeramente con agua, sin saturarla.

2.- APLICACION DEL LIGANTE HIDROCARBONADO
Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicara el ligante
hidrocarbonado con la dotacién y a la temperatura aprobadas por el Director de obra.
La extension del ligante hidrocarbonado se efectuara de manera uniforme, evitando duplicarla en
las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurara una ligera
superposicion del riego en la union de dos contiguas.
Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos (bordillos, vallas, senales,
arboles etc) estén expuestos a ello.

3.- EXTENSION DEL ARIDO DE COBERTURA
La eventual extension del arido de cobertura se realizara, por orden del Director de las Obras,
cuando sea preciso hacer circular vehiculos sobre la imprimacién o donde se observe que, parte
de ella, esta sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante.
Se realizara por medios mecanicos y de manera uniforme. En el momento de su extension, el
arido no debera contener mas de un dos por ciento (2%) de agua libre, este limite podra elevarse
al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsién bituminosa.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION:
El riego de imprimacién se podra aplicar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior a

los diez grados centigrados (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Dicho limite se podra rebajar a cinco grados centigrados (5°C), si la temperatura ambiente tiende a
aumentar.

La aplicacion de riego de imprimacion se coordinara con la puesta en obra de la capa
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su
efectividad como elemento de union.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego de imprimacion, mientras no se haya
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido arido de cobertura, durante las cuatro horas
(4 h) siguientes a la extensién de dicho arido. En todo caso la velocidad de los vehiculos no podra
sobrepasar los cruenta kildmetros por hora (40 Km/h)

MEDICION Y ABONO:

El riego de imprimacién se abonara por metros cuadrados (m?) realmente imprimados,

medidos sobre el terreno.
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El arido, eventualmente empleado en riegos de imprimacién, se abonara por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas directamente en una bascula contrastada. El abono incluira la
extension del arido.

3.3.10.- RIEGOS DE ADHERENCIA

Consiste en la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada con ligantes
hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa colocacion sobre este de cualquier tipo de
capa bituminosa que no sea tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

MATERIALES :

La emulsién bituminosa debera cumplir las especificaciones establecidas en los articulos 213 y
216 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), segun el tipo a emplear.

En los riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a
cuatro centimetros, para carreteras con categorias de trafico pesado T00 y TO, sera preceptivo el
empleo de emulsiones del articulo 216 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

DOTACION DE LIGANTE:

La dotacién de la emulsiéon bituminosa no sera inferior en ningln caso a doscientos gramos

por metro cuadrado (200 gr/m?) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro
cuadrado (250 gr/m?) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente,
0 una capa de rodadura drenante, o una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo D o S
empleada como rehabilitacion superficial de una carretera en servicio.

EJECUCION DE LAS OBRAS:
1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE
Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién emulsion bituminosa, la superficie a tratar se
limpiara de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Se cuidara especialmente
de limpiar los bordes de la zona a imprimar.
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminara, mediante fresado, los
excesos de emulsién bituminosa que hubiesen, y se repararan los desperfectos que pudieran
impedir una correcta adherencia.
Si la superficie tuviera riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se eliminara este por
barrido enérgico seguido de soplo con aire comprimido.

2.- APLICACION DE LA EMULSION BITUMINOSA
La emulsién bituminosa se aplicara con la dotacién y temperatura aprobadas por el Director de
las Obras. La temperatura de aplicacién de la emulsion sera tal que su viscosidad esté
comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF).
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Su extension se efectuara de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de
trabajo. Donde fuera necesario regar por franjas, se procurara una ligera superposiciéon del riego
en la unioén de dos contiguas.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos (bordillos, vallas, senales,
arboles etc.) estén expuestos a ello.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION:

El riego de adherencia se podra aplicar s6lo cuando la temperatura ambiente sea superior a

los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho
limite se podra rebajar a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicacién de riego de adherencia se coordinara con la puesta en obra de la capa
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que la emulsién bituminosa haya curado o roto, pero
sin que haya perdido su efectividad como elemento de unién.
Se prohibira todo tipo de circulacion sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la

rotura de la emulsion.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO:
La dotacién media de ligante residual no debera diferir de la prevista en mas de un quince por
ciento (15 %).

MEDICION Y ABONO:
El riego de adherencia se abonara por metros cuadrados (m?) realmente imprimados, medidos

sobre el terreno. El abono incluira la preparacion de la superficie existente y la aplicacion de la
emulsion.
3.3.11- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Es la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) v,
eventualmente aditivos, de manera, que todas las particulas del arido queden recubiertas por una
pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar el ligante y los aridos y su
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

MATERIALES :
1.- LIGANTES HIDROCARBONADOS:
Los tipo a emplear seran los siguientes:
A) En capa de rodadura y siguiente:

Categoria de trafico pesado
Zona térmica estival T00 o T T2 T3y T2
arcenes
B 40/50
B 40/50 B 60/70 | B 40/50
Calida BM-2 BM-2 B60/70 | B60/70
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BM-3c BM-3b BM-3b
BM-3c
B 40/50
B 60/70 B 60/70 B 60/70
Media BM-3b BM-3b B 80/100
BM-3¢c B 60/70
B 40/50 B 80/100
B 60/70 B 60/70
Templada BM-3b B 80/100
BM-3c BM-3b
B) En capa de base, bajo otras dos:
Zona térmica estival Categoria de trafico pesado
TOO TO T1 T2
Calida
B 40/50 B 40/50 B 60/70
Media B 60/70 B 60/70
BM-2 B 60/70 B 80/100
B 40/50
Templada B 60/70 B 80/100
B 80/100
2.- ARIDOS:

Los aridos a emplear podran ser naturales o artificiales. Podran emplearse como éridos, el

material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores

al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.

Los aridos no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizaciéon o alteracion fisico-quimica
apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la
zona de empleo. Tampoco podran dar origen con el agua, a disoluciones que puedan causar

danos a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.

El arido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendra de la disgregacion por
fresado o trituracion de capas de mezclas bituminosas. En ningin caso se admitirdn aridos

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plasticas

(roderas).
ARIDO GRUESO:
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Estara formado por la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE.
La proporcion de particulas trituradas del arido grueso debera cumplir lo fijado en la tabla
542.2.
El indice de lajas debera cumplir lo fijado en la tabla 542.3.
El coeficiente de desgaste de los angeles debera cumplir lo fijado en la tabla 542.4.
El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso a emplear en capas de rodadura debera
cumplir lo fijado en la tabla 542.5.
Debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafas
que puedan afectar la durabilidad de la capa. El contenido de impurezas debera ser inferior al
cinco por mil (0,5%) en masa.

ARIDO FINO:
Fraccion de arido que pasa por el tamiz 2 mm UNE y que queda retenido en el tamiz 0,063 mm
UNE.
Procedera de la trituracion de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales. La proporcion de arido fino no triturado e emplear en la mezcla debera
cumplir lo fijado en la tabla 542.6.
El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias
extrafas.
Se podra emplear arido fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial
la adhesividad, pero en cualquier caso procedera de arido grueso con coeficiente de desgaste
de Los Angeles inferior a veinticinco (<25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta
(<30) para capas de base.

POLVO MINERAL:
Es la parte del arido total cernida por el tamiz 0,063 mm UNE.
Podréa proceder de los aridos, separandose de ellos por medio de los ciclones de la central de
fabricacién, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o
especialmente preparado. La proporcion de polvo mineral de aportacion a emplear debera
cumplir lo fijado en la tabla 542.7.
El polvo mineral que inevitablemente quede adherido a los aridos tras su paso por el secador
en ningun caso podra rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.
La densidad aparente del polvo mineral deberd estar comprendida entre cinco y ocho

decigramos por centimetro cubico (0,5-0,8 g/cm3).

ADITIVOS:
El Director de la obra fijara los aditivos que puedan utilizarse asi como la dosificacion.

TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA:
El tipo y caracteristicas de la mezcla bituminosa en caliente a emplear en funcién del tipo y del

espesor de la capa de firme estaran definidos en la tabla 542.9 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales (PG-3) y MARCADO CE.
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EJECUCION DE LAS OBRAS:
1.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO:
La fabricacion y puesta en obra de la mezcla no se iniciar4 hasta que se haya estudiado y

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo.

2.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE:
Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa en caliente.
Se comprobara que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no
quedan restos de agua en la superficie, asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su
aplicaciéon, se comprobard que la capacidad de uniéon con la mezcla bituminosa no haya
disminuido en forma perjudicial; en caso contrario se podra ordenar la ejecucion de un riego
adicional de adherencia.

3.- APROVISIONAMIENTO DE ARIDOS:
Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. Cada fraccion
sera suficientemente homogénea y se podra acopiar y manejar sin peligro de segregaciones.

4.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA:
La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacién a la extendedora en
camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora,
su temperatura no podra ser inferior a la especificada en la formula de trabajo.

5.- EXTENSION DE LA MEZCLA:
La extensién comenzara por el borde inferior, y se realizard por franjas longitudinales. La
anchura de estas franjas se fijara de manera que se realice el menor nimero de juntas posible y
se consiga la mayor continuidad de la extensién.
La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Planos.
La extension se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la produccion de la central de fabricacién de modo que aquella no se detenga. En
caso de detencion, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en
la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la formula de trabajo para
el inicio de la compactacion; de lo contrario, se ejecutara una junta transversal.

6.- COMPACTACION DE LA MEZCLA:
Se debera hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita en la formula
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuara
mientras la temperatura de la mezcla no baje de la minima prescrita en la férmula de trabajo y la
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que alcance la densidad necesaria.
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La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la
extensién de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliara
la zona de compactacion para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.
Los elementos de compactacion deberan estar siempre limpios, y si fuera preciso, himedos.

7.- JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES:
Siempre que sea inevitable, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden una
separacion minima de cinco metros (5 m) las transversales y quince centimetros (15 cm) las
longitudinales.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactaran transversalmente.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA:
La densidad no debera ser inferior al noventa y ocho por ciento (98%) en capas de espesor

igual o superior a seis centimetros, ni a noventa y siete por ciento (97%) en capas de espesor no
superior a seis centimetros.

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de diez milimetros (10 mm) en
capas de rodadura, ni de quince centimetros (15 cm) en las demas capas.

El espesor de la capa no debera ser inferior al previsto para ella en la seccion tipo de los
Planos.

La superficie de la capa debera presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de

segregaciones.

LIMITACIONES DE EJECUCION:
Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados centigrados (5°C),

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el
limite sera de ocho grados Celsius (8°C).

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminad su compactacion, se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto como
alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

MEDICION Y ABONO:
La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por

toneladas (t), medidas multiplicando las anchuras sefialadas para cada capa por los espesores
medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote.

3.3.12.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO
Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigdn para ayudar a
éste a resistir los esfuerzos a los que esté sometido.
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FORMA Y DIMENSIONES:

Seran las sefaladas en los Planos. No se aceptaran las barras que presenten grietas,

sopladuras 0 mermas de secciones superiores al cinco por ciento (5%)

DOBLADO:

Los radios interiores de doblado de las armaduras no seran inferiores, excepto en ganchos y
patillas, a los valores que se indican en la tabla 600.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales (PG-3).

Los cercos o estribos podran doblarse con radios menores a los indicados en dicha tabla con
tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuracién.

El doblado se realizard en frio y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepcion en
el caso de aceros endurecidos por deformacion en frio o sometidos a tratamientos especiales.

Debe evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centigrados (5°C)

COLOCACION:

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de toda suciedad y éxido no adherente.

Se fijaran entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las
armaduras durante el vertido y comparaciéon del hormigdn, y permitiendo a éste envolverlas sin
dejar coqueras. Estas precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes y
armaduras del trasd6s de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Las distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, sera
igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

- Un centimetro (1cm)

- El diametro de la mayor

- Los seis quintos (6/5) del tamario tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del
arido total sea inferior a ese tamafio.

La distancia vertical entre barras consecutivas, salvo que estén en contacto, sera igual o
superior al mayor de los dos valores siguientes:

- Un centimetro (1cm)
- Setentay cinco centésimas (0,75) del diametro mayor.

En forjados, vigas y elementos similares, se podran colocar dos barras de la armadura
principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas.

En soportes y otros elementos verticales, se podran colocar dos o tres barras de la armadura
principal en contacto, siempre que sean corrugadas.

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el
paramento mas proximo de la pieza, sera igual o superior al didmetro de dicha barra.

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia sera ademas igual o
superior a:

- Un centimetro (1cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos
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- Dos centimetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la
intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.
- Dos centimetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.
Los empalmes y solapes estaran indicados en los planos, o en caso contrario se dispondran
de acuerdo con las érdenes del Director de la Obra.

MEDICION Y ABONO:

Las armaduras de acero empleadas en hormigbn armado se abonaran por su peso en

Kilogramos (Kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos.

3.3.13.- HORMIGONES
Producto formado por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido grueso y eventualmente
productos de adicion, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.

DOSIFICACION:

La dosificacion de los diferentes materiales destinados a la fabricacién del hormigén se hara
siempre por peso, con la Unica excepcion de los aridos en el hormigon tipo HM-15 N/mm2 | cuya
dosificacién se podra hacer por volumen aparente con medidas de doble altura que lado, el
cemento se podra dosificar con sacos enteros, 0 medios sacos, si lo autoriza el Director de la obra.
Si el volumen de hormigén a fabricar fuera inferior a quince metros cubicos (15 m3), el Director
podra permitir la dosificacion por volumen aparente, sea cual fuere el tipo de hormigon.

Para su empleo en las distintas clases de obras y de acuerdo con su resistencia caracteristica
a compresion a veintiocho (28) dias se establecen los siguientes tipos de hormigdn:

TIPO RESISTENCIA CARACTERISTICA
fck (N/mm2)
HM-15 15
HM-20 20
HM-25 25
HM-30 30
HM-35 35
HM-40 40
HM-45 45
HM-50 50

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO:

La puesta en obra del hormigén no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado

su correspondiente formula de trabajo; la cual sera fijada por el Director para cada tipo de hormigén
establecido. En ella se sefnalara:
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- Granulometria de los &ridos combinados

- Dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cubico (m3) de
hormigon fresco

- La consistencia del hormigdn, cuyos valores limites de los asientos correspondientes en el
cono de Abrams y sus tolerancias seran:

CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA (cm)
SECA 0-2 1
PLASTICA 3-5 +2
BLANDA 6-9 Hasta 7cm + 2
8y9cm+3
FLUIDA 10-15 +3

La consistencia fluida sélo podra utilizarse con autorizacion expresa del Director de las
Obras.

FABRICACION:
Sera de aplicacion el articulo 610.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

TRANSPORTE:

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible, empleando
métodos que impidan toda segregacion, exudacién, evaporacién de agua o intrusion de cuerpos
extrafios en la masa.

La maxima caida libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excedera
de un metro y medio (1,5 m), procurandose que la descarga del hormigdn en la obra se realice la
mas cerca posible del lugar de su ubicacion definitiva, para reducir al minimo las posteriores
manipulaciones.

En el hormigonado en tiempo caluroso, se cuidara especialmente de que no se produzca
desecacion de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura mas de treinta minutos
(30 min), se adoptaran las medidas oportunas para conseguir una consistencia adecuada en obra
sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las
caracteristicas del hormigén en el momento del vertido sean las requeridas.

VERTIDO:
Sera de aplicacion el articulo 610.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

COMPACTACION:
La compactacién del hormigdn se ejecutard en general mediante vibracién, empleandose

vibradores cuya frecuencia no se inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto.
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El espesor de las tongadas de hormigén, la secuencia, distancia y forma de introduccion y
retirada de vibradores, se fijara por Director a la vista del equipo previsto.

Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los
encofrados. La compactacion serd mas cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del
encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya la
superficie.

En ningln caso se emplearan los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el
hormigon.

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobara que existe un ndmero de vibradores
suficiente para que, en caso de que se averie alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado
hasta la préxima junta prevista.

HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES:
El hormigonado se suspendera, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de

las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo
de los cero grados centigrados (0°C).

Cuando el hormigonado se realice en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas
para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como
durante la colocacién del hormigén.

Una vez efectuada la colocacion del hormigdn, se protegera éste del sol y especialmente del
viento, para evitar que se deseque.

En todo caso, se suspendera el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a
cuarenta grados centigrados (40°C), salvo que se adopten las medidas oportunas y con
autorizacion expresa del Director.

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondra de toldos u otros medios que
protejan del hormigén fresco. En todo caso, el hormigonado se suspenderd, como norma general,
en caso de lluvia; adoptandose las medidas necesarias par impedir la entrada de agua a las masas
de hormigén fresco.

Cuando se trate de poner en contacto masa de hormigén ejecutadas con diferentes tipos de
cemento, se requerira la previa aprobacién escrita del Director, que indicara si es necesario tomar

alguna precaucion y en su caso el tratamiento a dar a la junta.

JUNTAS:

Las juntas podran se de hormigonado, contraccion y/o dilatacién. Las de dilatacion vendran
definidas en los Planos. Las de contraccion y hormigonado se fijaran de acuerdo con el plan de
obra y las condiciones climatolégicas, pero siempre con antelacién al hormigonado y previa
autorizacion del Director.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a

la direccion de los maximos esfuerzos de compresion, y donde sus efectos sean menos
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perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilara especialmente la segregacion de la masa durante el
vibrado de las zonas proximas, y si resulta necesario, se encofraran.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran las juntas abiertas
durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de
tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido suelto, y si
hubiera sido encofrada se picara convenientemente. A continuacién, y con la suficiente antelacién
al hormigonado, se cepillard y humedecera la superficie del hormigdn endurecido, saturandolo sin
encharcarlo. A continuacion se reanudara el hormigonado, cuidando especialmente la
compactacion en las proximidades de la junta.

CURADO:

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterd al hormigéon a un proceso de
curado, que se prolongara segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del
lugar.

Debera mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas externas, como
sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez
endurecido el hormigén, se mantendran himedas sus superficies durante los tres (3) dias si el
cemento empleado fuera Portland. Este plazo debera aumentarse en un cincuenta por ciento (50%)
en tiempo seco, 0 cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o
infiltraciones agresivas.

TOLERANCIAS:

La maxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos en superficies
vistas sera de seis milimetros (6 mm), en superficies ocultas serd de veinticinco milimetros
(25 mm).

Las tolerancias en paramentos curvos seran las mismas.

REPARACION DE DEFECTOS:

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberan ser reparados, previa

autorizacion del Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas
defectuosas.

Para evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podra emplearse para la ejecucion del
hormigén o mortero de preparacion una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento
portland blanco.

Las zonas reparadas deberan curarse rapidamente.

MEDICION Y ABONO:
El hormig6n se abonara por metros cubicos (m?3) realmente colocados en obra.

El cemento, aridos, agua y adicciones, asi como la fabricacion y transporte y vertido del
hormigén, quedan incluidos en el precio unitario, asi como su compactacion, ejecucion de juntas,
curado y acabado.
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No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigdn en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las
toleradas o que presenten defectos.

3.3.14.- MARCAS VIALES
Se define marca vial, reflectorizada o no, aquella guia éptica situada sobre la superficie de la
calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores de trafico.

MATERIALES:

En la aplicacion de las marcas viales se utilizaran pinturas, termoplasticos de aplicacién en
caliente, plasticos de aplicacion en frio, 0 marcas viales prefabricadas.

El caracter retrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la incorporacion, por
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

La seleccion de la clase de material mas idéneo para cada aplicacion de marca vial se llevara
a cabo mediante la determinacién del factor desgaste, definido como la suma de los cuatro valores
individuales asignados en la tabla 700.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material mas adecuada se seleccionara de acuerdo
con el criterio especificado en la tabla 700.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
(PG-3).

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales cumpliran lo
especificado en la tabla 700.4 y asimismo con los requisitos de color especificados y medidos
segun la UNE-EN-1436.

Se cuidara especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la
causa de formacion de una pelicula de agua sobre el pavimento, por los que en su disefio deberan
preverse los sistemas adecuados para el drenaje.

EJECUCION:

1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APLICACION
Antes de proceder a la aplicacién de la marca vial se realizard una inspeccion del pavimento a fin
de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se
llevard a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad y otros elementos
contaminantes que puedan influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a
aplicar.
En el caso especifico de pavimentos de hormigon, antes de proceder a la aplicacién de la marca
vial, deberan eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del
hormigén que aln se encontrasen sobre su superficie.

2.- LIMITACIONES DE EJECUCION
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La aplicacion de la marca vial se efectuara cuando la temperatura del sustrato supere al menos
en tres grados centigrados (3°C) el punto de rocio. Dicha aplicacion no podra llevarse a cabo si
el pavimento esta humedo o la temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y
cuarenta grados centigrados (5-40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco
kildmetros por hora (25 Km/h).
3.- PREMARCADO
Previamente a la aplicacion de los materiales que conformen la marca vial, se llevara a cabo un
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacion de los trabajos. Para ello,
cuando no exista una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se
estime necesarios separados entre si por una distancia no superior a cincuenta centimetros
(50 cm).
4.- ELIMINACION DE MARCAS VIALES
Queda prohibido el empleo de decapantes asi como los procedimientos térmicos.
Debera utilizarse alguno de los siguientes procesos de eliminacién, que debera ser aprobado por
el Director de las obras:
- Agua apresién
- Proyeccién de abrasivos
- Fresado

PERIODO DE GARANTIA:
El periodo de garantia minimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y

dosificaciones indicadas en el proyecto, serd de dos (2) afios en el caso de marcas viales de
empleo permanente y de tres (3) meses para las de caracter temporal, a partir de la fecha de

aplicacion.

MEDICION Y ABONO:
Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonaran por metros lineales (ml)

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las
marcas viales se abonaran por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos sobre el
pavimento.

No se abonaran las operaciones necesarias para la preparacion de la superficie de aplicacién
y premarcado, que iran incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

La eliminacion de las marcas viales de ancho constante, se abonarda por metros, (ml)
realmente eliminados, medidos sobre el pavimento. En caso contrario, la eliminacion de las marcas
viales se abonara por metros cuadrados (m?2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

3.3.15.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES
Conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulaciéon de trafico por

carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.
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Una vez instalados deberan ofrecer la maxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como
nocturnas; para ello deberan de ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente en la
misma direccion que ésta pero en sentido contrario.

MATERIALES:

Como componentes de sefales y carteles verticales de circulaciéon retrorreflectantes se
utilizard cualquier sustrato, ademas de la pintura o lamina no retrorreflectante (caso de ser
necesaria) y material retrorreflectante.

Los materiales utilizados como sustrato en las sefiales y carteles verticales, tanto de empleo
permanente como temporal, seran indistintamente: aluminio y acero galvanizado.

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de
aluminio, utilizadas como sustratos en las sefiales y carteles verticales metalicos de circulacién,
cumplirén los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135
321 y UNE 135 322.

Segun su naturaleza y caracteristicas, los materiales retrorreflectantes utilizados en sefales y
carteles verticales de circulacion se clasificaran en:

- De nivel de retrorreflexién 1

- De nivel de retrorreflexiéon 2

- De nivel de retrorreflexién 3
Las caracteristicas que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio
seran las especificadas en la UNE 135 334.

Seran de aplicacién los valores indicados en las tablas 701.1 y 701.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

Los anclajes para placas y lamas asi como la tornilleria y perfiles de acero galvanizado
empleados como postes de sustentacién de sefales, carteles laterales y paneles direccionales
cumpliran las caracteristicas indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 312 y UNE 135 314.
Los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornilleria y anclajes empleados para pérticos y
banderolas cumpliran lo indicado en la UNE 135 315. Los perfiles y chapas de aleacion de
aluminio, tornilleria y anclajes empleados para pérticos y banderolas cumpliran lo indicado en la
UNE 135 316.

Queda prohibida la utilizacion de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento
adicional.

La seleccion del nivel de retrorreflectancia mas adecuado, para cada sefal y cartel vertical de
circulacién, se realizara en funcion de las caracteristicas especificas del tramo de carretera a
sefalizar y de su ubicacion. La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflectancia minimos
necesarios para cada sefal y cartel vertical de circulacién retrorreflectante con el fin de garantizar
su visibilidad tanto de dia como de noche.

PERIODO DE GARANTIA:
La garantia minima de las senales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes

instalados con caracter permanente segun las normas y pliegos de prescripciones técnicas
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aplicables asi como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante,
serd de cinco (5) afos desde la fecha de su fabricacién y cuatro (4) afios y seis (6) meses desde la
fecha de su instalacion.

MEDICION Y ABONO:

Las sefiales verticales de circulacién retrorreflectantes, se abonaran por unidades (ud)

realmente colocadas en obra.

Los carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, se abonaran por metros cuadrados
(m?) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentacion y anclajes de los carteles
verticales de circulacion retrorreflectantes, se abonaran por unidades (ud) realmente colocadas en
obra. Las cimentaciones de los carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, se abonaran,
por metros cubicos (m3) de hormigén realmente ejecutados.

3.3.16- OBRAS DE FABRICA

Las obras de fabrica proyectadas se ejecutaran de acuerdo con los Planos correspondientes,
donde se especifican los tipos de hormigén a utilizar.

Para su puesta en obra se estara a lo dispuesto en la Instruccion de hormigén estructural EHE,
destacando por su importancia lo referente a hormigonado en tiempo frio y caluroso y al curado. El
hormigén se colocara por tongadas no superiores a treinta centimetros y se compactara por vibrado
con vibradores de alta frecuencia que deberan introducirse verticalmente hasta la tongada
precedente para conseguir la perfecta trabazén en toda la fabrica de hormigén.

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la
superficie terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos humedos para protegerla de los
agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda la suciedad o
arido que haya quedado suelto, se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto;
para ello se utilizard un chorro de arena o cepillo de alambre, segiun que el hormigonado se
encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso un
chorro de agua y aire.

Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de las juntas.

Realizada la operacion de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el nuevo
hormigén.

Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados
con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al
hacer el cambio de conglomerantes. El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado,
cumplira las condiciones que se le exigen al agua de amasado (ver articulo 280 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).
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Las tuberias que se empleen para el riego del hormigon seran preferentemente mangueras de
goma, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohibe el uso de
tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y
buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada en el riego no sera inferior en mas de
veinte grados centigrados (20°C) a la del hormigén.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongara el periodo normal de curado en tantos dias
como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

Las superficies de hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto,
sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningun caso,
debera aplicarse sin previa autorizacion del Director de las obras.

La maxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida con respecto de
una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

- Superficies vistas: cinco milimetros (5 mm).
- Superficies ocultas: diez milimetros (10mm.)

En los lugares indicados en los Planos o donde ordene el Director de las obras, se trataran las

superficies del hormigdn por uno de los sistemas siguientes:
- Por chorro de arena a presion.
- Por abujardado.

- Por cincelado.

3.3.17.- CAJAS GENERALES DE PROTECCION
EMPLAZAMIENTO E INSTALACION
Se instalaran preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de

libre y permanente acceso. Su situacion se fijara de comun acuerdo entre la propiedad y la
empresa suministradora.

Cuando la acometida sea aérea podran instalarse en montaje superficial a una altura sobre el
suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso
de la red aérea a red subterranea, la caja general de proteccion se situard como si se tratase de
una acometida subterranea.

Cuando la acometida sea subterranea se instalara siempre en un nicho en pared, que se
cerrara con una puerta preferentemente metélica, con grado de proteccion IK 10 segun UNE-EN
50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las caracteristicas del entorno y estara protegida
contra la corrosion, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa
suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrara a un minimo de 30 cm del suelo.

En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la
entrada de las acometidas subterraneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-
21 para canalizaciones empotradas.

En todos los casos se procurara que la situacién elegida, esté lo mas préxima posible a la red
de distribucion publica y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras
instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.., segun se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07.
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Cuando la fachada no linde con la via publica, la caja general de proteccién se situara en el
limite entre las propiedades publicas y privadas.

TIPOS Y CARACTERISTICAS
Las cajas generales de proteccion a utilizar corresponderan a uno de los tipos recogidos en las

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la
Administracién Publica competente. Dentro de las mismas se instalaran cortacircuitos fusibles en
todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de
cortocircuito prevista en el punto de su instalacion. El neutro estara constituido por una conexién
amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de proteccion en posicién de
servicio, y dispondra también de un borne de conexion para su puesta a tierra si procede.

El esquema de caja general de proteccion a utilizar estara en funcion de las necesidades del
suministro solicitado, del tipo de red de alimentacién y lo determinara la empresa suministradora.
En el caso de alimentacion subterranea, las cajas generales de proteccidon podran tener prevista la
entrada y salida de la linea de distribucion.

Las cajas generales de proteccion cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la
Norma UNE-EN 60.439 -1, tendran grado de inflamabilidad segin se indica en la norma
UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e
IK 08 segun UNE-EN 50.102 y seran precintables.

MEDICION Y ABONO:
Las cajas generales de proteccion se abonaran por unidad (ud) realmente montada y

en servicio, medidas en obra.

3.3.18.- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA

Al tratarse de un Unico abonado vy, por tal motivo, no existir la linea general de alimentacién,
podra simplificarse la instalacion colocando en un Unico elemento, la caja general de proteccién y el
equipo de medida; dicho elemento es la caja de proteccién y medida.

EMPLAZAMIENTO E INSTALACION
Es aplicable lo indicado en el apartado 1.1 de esta instruccion, salvo que no se admitira el

montaje superficial. Ademas, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberan estar
instalados a una altura comprendida entre 0,7 my 1,80 m.

TIPOS Y CARACTERISTICAS
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Las cajas de proteccion y medida a utilizar corresponderan a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la
Administracion Publica competente, en funcién del nimero y naturaleza del suministro.

Las cajas de proteccion y medida cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la
Norma UNE-EN 60.439 -1, tendran grado de inflamabilidad segun se indica en la UNE-EN 60.439 -
3, una vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e IK09 segun UNE-
EN 50.102 y seran precintables.

La envolvente debera disponer de la ventilacion interna necesaria que garantice la no
formacion de condensaciones. El material transparente para la lectura, sera resistente a la accion
de los rayos ultravioleta.

MEDICION Y ABONO:
Las cajas de proteccion y medida se abonaran por unidad (ud) realmente montada y

en servicio, medidas en obra.

3.3.19.- CUADROS DE MEDIDA
TIPOS
Los contadores y demas dispositivos para la medida de la energia eléctrica, podran estar
ubicados en médulos (cajas con tapas precintables) o armarios.
Todos ellos, constituiran conjuntos que deberan cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1,2 y

El grado de protecciéon minimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma
UNE 20.324 y UNE-EN 50.102,es, para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09

Deberan permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, asi
como la del resto de dispositivos de medida, cuando asi sea preciso. Las partes transparentes que
permiten la lectura directa, deberan ser resistentes a los rayos ultravioleta.

Cuando se utilicen médulos o armarios, éstos deberan disponer de ventilacion interna para
evitar condensaciones sin que disminuya su grado de proteccion.

Las dimensiones de los mddulos, paneles y armarios, seran las adecuadas para el tipo y
nimero de contadores asi como del resto de dispositivos necesarios para la facturacién de la
energia, que segun el tipo de suministro deban llevar.

La derivacién individual debe llevar asociado en su origen su propia proteccion compuesta por
fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalacién
interior de cada suministro. Estos fusibles se instalaran antes del contador y se colocaran en cada
uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendran la adecuada capacidad de corte en
funcion de la maxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estaran
precintados por la empresa distribuidora.

Los cables seran de 6 mm’ de seccidn, salvo cuando se incumplan las prescripciones
reglamentarias en lo que afecta a previsién de cargas y caidas de tensién, en cuyo caso la seccion

sera mayor.
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Los cables seran de una tensién asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase
2 segun norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o
termoplasticas; y se identificaran segun los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26.

Los cables seran no propagadores del incendio y con emisiéon de humos y opacidad reducida.
Los cables con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.027 -9 (mezclas termoestables) o a
la norma UNE 21.1002 (mezclas termoplésticas) cumplen con esta prescripcion.

Las conexiones se efectuaran directamente y los conductores no requerirdn preparacion

especial o terminales.

INSTALACION
Se hara uso de la Caja de Proteccién y Medida, de los tipos y caracteristicas indicados en el
apartado 2 de ITC MIE-BT-13, que reline bajo una misma envolvente, los fusibles generales de
proteccion, el contador y el dispositivo para discriminacion horaria. En este caso, los fusibles de
seguridad coinciden con los generales de proteccion.
El emplazamiento de la Caja de Proteccién y Medida se efectuara de acuerdo a lo indicado en
el apartado 2.1 de la ITC MIE-BT-13.
Se cumpliran los requisitos particulares de la empresa suministradora, partiendo de los
siguientes principios:
- Facil lectura del equipo de medida
- Acceso permanente a los fusibles generales de proteccion
- Garantias de seguridad y mantenimiento

MEDICION Y ABONO:
Los cuadros de medida se abonaran por unidad (ud) realmente montada y en

servicio, medidos en obra.

3.3.20.- CENTRO DE MANDO

Las lineas de alimentacion a los puntos de luz y de control, cuando existan, partiran desde un
cuadro de proteccion y control; las lineas estaran protegidas individualmente, con corte omnipolar, en
este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de
defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de
defecto, umbral de desconexién de los interruptores diferenciales, que seran de reenganche
automatico, serd como maximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en
servicio de la instalacién, sera como maximo de 30 Q.

El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos.
Se dispondra de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema con independencia
de los dispositivos citados.
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La envolvente del cuadro, proporcionara un grado de proteccién minima IP55 segun UNE 20.324
e IK10 segun UNE-EN 50.102 y dispondra de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al
mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 m
y 0,3 m. Los elementos de medidas estaran situados en un médulo independiente.

Las partes metélicas del cuadro irdn conectadas a tierra.

El programa previsto, para el periodo de funcionamiento del alumbrado publico, sera el
encendido total a primera hora y reducido a partir de medianoche u otra hora a determinar.

Para conseguir el fin propuesto se instalard en cabecera de la linea de alumbrado publico,
adosado al correspondiente armario de medida, maniobra, proteccion y distribucion, un nuevo
armario de servicio intemperie que alojara un equipo regulador de flujo-estabilizador de tension.

Se utilizara un equipo estatico, compuesto por tres médulos monofasicos totalmente
independientes, provisto cada uno de ellos de autotransformador con mas de 8 tomas,
microcontrolador, by-pass de rearme automatico con contactores, magnetotérmico, proteccion
térmica, proteccidon contra descargas atmosféricas, que realiza autotest en el arranque, que arranca a
potencia nominal, capaz de estabilizar la tensiéon en el umbral comprendido entre 210-250 V con
tolerancia +/- 2 %, trifasico para 400/230 V.

MEDICION Y ABONO:
Los centros de mando se abonaran por unidad (ud) realmente montada y en servicio,

medidos en obra.

3.3.21.- SOPORTES DE LUMINARIAS
CARACTERISTICAS
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustaran a la normativa vigente (en
el caso de que sean de acero deberan cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Seran
de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estaran debidamente protegidas contra

éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulacién del agua de
condensacion. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionaran de forma que
resistan las solicitaciones mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la accién del viento, con
un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en
el soporte.

Los soportes que lo requieran, deberan poseer una abertura de dimensiones adecuadas al
equipo eléctrico para acceder a los elementos de proteccién y maniobra; la parte inferior de dicha
abertura estara situada, como minimo, a 0,30 m de la rasante, y estara dotada de puerta o trampilla
con grado de proteccién IP 44 segun UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 segun UNE-EN 50.102. La
puerta o trampilla solamente se podra abrir mediante el empleo de Utiles especiales y dispondra de
un borne de tierra cuando sea metalica.

Cuando por su situacion o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de
fabrica no permitan la instalacion de los elementos de proteccién y maniobra en la base, podran
colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fabrica.
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Podran ser de tipo interior o exterior, y su instalacion sera la adecuada al tipo utilizado.

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseeran un grado de proteccién minima IP54,
segun UNE 20.324 e IK 8 segun UNE-EN 50.102, e iran montados a una altura minima de 2,5 m
sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables seran por la parte inferior de la envolvente.

Cada punto de luz debera tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea
igual o superior a 0,90; asimismo debera estar protegido contra sobreintensidades.

INSTALACION ELECTRICA

En la instalacion eléctrica en el interior de los soportes, se deberan respetar los siguientes

aspectos:

Los conductores seran de cobre, de seccién minima 2,5 mm?, y de tension nominal de 0,6/1kV,
como minimo; no existirdn empalmes en el interior de los soportes.

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendran una
proteccion suplementaria de material aislante mediante la prolongacién del tubo u otro sistema que
lo garantice.

La conexion a los terminales, estara hecha deforma que no ejerza sobre los conductores
ningun esfuerzo de traccién. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte,
se utilizaran elementos de derivacion que contendran los bornes apropiados, en numero y tipo, asi

como los elementos de proteccion necesarios para el punto de luz.

MEDICION Y ABONO:

Los soportes de las luminarias se abonaran por unidad (ud) realmente montados,

medidos en obra.

3.3.22.- LUMINARIAS

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serdn conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-
3y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

La conexién se realizar4d mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura
suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y
en los terminales de conexién, utilizandose dispositivos que no disminuyan el grado de proteccion de
luminaria IP X3 segun UNE 20.324.

La suspension de las luminarias se hara mediante cables de acero protegido contra la corrosion,
de seccion suficiente para que posea una resistencia mecanica con coeficiente de seguridad de no

inferior a 3,5. La altura minima sobre el nivel del suelo serd de 6 m.

MEDICION Y ABONO:

Las luminarias se abonaran por unidad (ud) realmente montadas y en servicio,
medidas en obra.
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3.3.23- LAMPARAS
Se utilizaran alguno de los tipos de lampara que a continuacion se indican:

LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESION (UNE-20.354)

TIPO POTENCIA | FLUJO | EFICACIA TEMPERATURA | RENDIMIENTO DURACION
(W) (Im) (Im/W) DE COLOR DE COLOR (horas)
50 1.800 36

Estandar 80 3.750 41,7 4.000 K 47(3) 16.000

ovoide 125 6.250 50
250 12.850 51,4

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESION (UNE-EN 60.192)

TIPO | POTENCIA | FLUJO | EFICACIA | TEMPERATURA | RENDIMIENTO DURACION
(W) (Im) (Im/W) DE COLOR DE COLOR (horas)
36 3.700 137
Eficacia 66 5.800 165,7 1.700 K 14.000
mejorada 91 10.700 164,6

LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS METALICOS (UNE-EN-61.167)

TIPO |POTENCIA| FLUJO | EFICACIA | TEMPERATURA | RENDIMIENTO | DURACION
(W) (Im) (Im/W) DE COLOR DE COLOR (horas)
70 5.100 68 80
Tubular 150 11.000 74.8 4.000 K 9.000
clara 250 19.500 79,6 6.000 K 95/65
400 32.500 83,3

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION (UNE-EN-60.662)

TIPO POTENCIA | FLUJO | EFICACIA | TEMPERATURA | RENDIMIENTO DURACION
(W) (Im) (Im/W) DE COLOR DE COLOR (horas)
70 6.650 95

Estandar 100 10.500 105

tubular 150 16.500 110 1.950 K 23 16.000
250 31.600 126,4
400 55.250 138,1

Sodio 50 2.300 43 2.200 K 80 (1B) 10.000

blanco 100 4.700 48

En general se prevé, para el alumbrado publico viario, la utilizacion de lamparas de vapor de
sodio alta presion por su gran rendimiento, elevada duracion y agradable tonalidad.
Para iluminacién decorativo, arquitectonico o de otras areas se utilizaran, de entre estas

lamparas, las que se indiquen en la memoria y/o presupuesto del proyecto técnico correspondiente.

MEDICION Y ABONO:
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Las lamparas se abonaran por unidad (ud) realmente montadas y en servicio,

medidas en obra.

3.3.24 PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Las luminarias seran de Clase | o de Clase II.

Las partes metalicas accesibles de los soportes de luminarias estaran conectadas a tierra. Se
excluyen de esta prescripcion aquellas partes metalicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean
accesibles al publico en general.

Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre
el suelo o en un espacio accesible al publico, se requerira el empleo de Utiles especiales. Todas las
estructuras metalicas que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metélicas de la instalaciéon
de alumbrado exterior deberan estar unidas equipotencialmente entre si. Sera necesario comprobar
si estos elementos metalicos pueden transferir tensiones peligrosas a puntos alejados (por ejemplo
vallas metalicas), en cuyo caso deben tomarse las medidas adecuadas para evitarlo, mediante
aislamiento de una de las partes simultaneamente accesible, mediante juntas aislantes, mediante
puesta a tierra separada de las estructuras metélicas u otras medidas, si fuera necesario.

Cuando las luminarias sean de Clase |, deberan estar conectadas al punto de puesta a tierra del
soporte, mediante cable unipolar aislado de tensién nominal 450/750V con cubierta de color verde-
amarillo y secciéon minima 2,5 mm? en cobre.

3.3.25.- PUESTAS A TIERRA

La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la instalacion y en
cualquier época del afo, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las
partes metalicas accesibles de la instalacion (soportes, cuadros metalicos, etc.).

La puesta a tierra de los soportes se podra realizar por conexion a red de tierra comun para
todas las lineas que partan del mismo cuadro de proteccion, medida y control.

En las redes de tierra, se instalara como minimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes
de luminarias, y siempre en el primero y en el dltimo soporte de cada linea.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberan ser:

- Desnudos, de cobre, de 35 mm? de seccién minima, si forman parte de la propia red de
tierra, en cuyo caso iran por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentacion.

- Aislados, mediante cables de tensién nominal 450/750V, con cubierta de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de seccién minima 16 mm? para redes
subterraneas, y de igual seccion que los conductores de fase para las redes posadas,
en cuyo caso iran por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentacién.

El conductor de proteccion que une de cada soporte con el electrodo, o con la red de tierra, sera
de cable unipolar aislado, de tensién asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo,
y seccién minima de 16 mm? de cobre.
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Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante terminales, grapas,

soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la

corrosion.

MEDICION Y ABONO:

La puesta a tierra se abonara por unidad (ud) realmente colocada, medida en obra.

3.3.26.- CANALIZACIONES ELECTRICAS

Las canalizaciones se dispondran por terrenos de dominio publico, y en zonas perfectamente

delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado sera lo més rectilineo posible y a poder ser

paralelo a referencias fijas como lineas en fachada y bordillos. Asimismo, deberan tenerse en cuenta

los radios de curvatura minimos, fijados por los fabricantes (0 en su defecto los indicados en las

normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de direccion.

Se consultara con las empresas de servicio publico y con los posibles propietarios de servicios

para conocer la posicién de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de

proceder a la apertura de las zanjas se abrirdn calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el

trazado previsto en el proyecto.

Los tubos protectores seran conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus

caracteristicas minimas seran, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la siguiente tabla:

Caracteristica Cadigo Grado

Resistencia a la compresion NA 250 N/450 N/ 750 N
Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal
Temperatura minima de instalacion y servicio NA NA

Temperatura maxima de instalacion y servicio NA NA

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas 0 No declaradas
Resistencia a la penetracion de objetos sélidos 4 Protegido contra objetos D 31 mm
Resistencia a la penetracién del agua 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia
Resistencia a la corrosién de tubos metalicos y compuestos 2 Proteccion interior y exterior media
Resistencia a la traccién 0 No declarada
Resistencia a la propagacién de la llama 0 No declarada
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Notas:
NA : No aplicable

(*) Para tubos embebidos en hormigén aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado
Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas

superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo

pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vias férreas.

La relacién entre el diametro interior del tubo y el diametro aparente del circuito sera superior a 2,

pudiéndose aceptar excepcionalmente 1,5.
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Los tubos deberan tener un didmetro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los
cables o conductores aislados. En la tabla que sigue figuran los diametros exteriores minimos de los

tubos en funcién del nimero y la seccién de los conductores o cables a conducir.

Seccion nominal de Diametro exterior de los tubos (mm)
los conductores Numero de conductores
unipolares (mm? <6 7 8 9 10
1,5 25 32 32 32 32
2,5 32 32 40 40 40
4 40 40 40 40 50
6 50 50 50 63 63
10 63 63 63 75 75
16 75 75 75 75 90
25 90 90 90 110 110
35 90 110 110 110 125
50 110 110 125 125 140
70 125 125 140 160 160
95 140 140 160 160 180
120 160 160 180 180 200
150 180 180 200 200 225
185 180 200 225 225 250
240 225 225 250 250 --

Para mas de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su seccion interior serd como minimo, igual a 4 veces la seccion ocupada
por los conductores.

Los tubos podran ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de
resistencia al impacto sera ligero segun UNE-EN 50.086 —2-4.

Los tubos iran enterrados a la profundidad indicada en planos. Esta en ningun caso es inferior a
0,4 m desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo. Su didametro sera el indicado
en estos mismos documentos. En ningun caso el diametro elegido sera inferior a 60 mm.

Se colocara una cinta de sefalizacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado
publico, situada a una distancia minima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.

En los cruzamientos de calzadas, la canalizacién, ademas de entubada, ira hormigonada y se
instalara como minimo un tubo de reserva.

El radio de curvatura de los tubos, una vez en su asentamiento definitivo, no sera superior a 45°.
En el caso de que el cambio de direccion exigiera un radio de curvatura mayor, se estableceran las
correspondientes arquetas.

La reposicién del suelo en la parte afectada por las zanjas o en las proximidades de las arquetas
se efectuara reponiendo el pavimento, acera, suelo de tierra o jardin, existente o proyectado.

La canalizacion se realizara de forma que, entre dos arquetas consecutivas, los tubos empleados
no tengan ningun tipo de empalme. Las canalizaciones no seran en ningun caso horizontales, sino
ligeramente convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensacion o filtrado circule
hacia las arquetas.

El interior de las arquetas quedara perfectamente limpia de piedras o cualquier otro tipo de

materiales.
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Las zanjas seguiran un trazado tal que en sus proximidades no existan o este prevista la
plantacién de arboles.

MEDICION Y ABONO:

La canalizacion eléctrica se abonara por metro lineal (ml) realmente ejecutada,

medida en obra. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no

autorizados por el Director, seran a cuenta del contratista.

3.3.27.- CABLEADO

Debera tenerse especial cuidado en el manejo de las bobinas de cables, evitando golpes en su
traslado, para lo cual sera imprescindible el uso de carretones para transporte de bobinas.

No se admitiran cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas
de origen.

Durante el desenrollado del cable se evitara la formacion de cocas.

No se permitira el empleo de materiales de procedencia distinta en el mismo circuito.

RED AEREA TENSADA

Los cables con neutro fiador, podran ir tensados entre piezas especiales colocadas sobre

apoyos, fachadas o muros, con una tension mecanica adecuada, sin considerar a éstos efectos el
aislamiento como elemento resistente. Para el resto de los cables tensados se utilizaran cables
fiadores de acero galvanizado, cuya resistencia a la rotura sera, como minimo, de 800 daN, y a los
que se fijaran mediante abrazaderas u otros dispositivos apropiados los conductores aislados.

La distancia al suelo no sera menor de 4 m. En cruzamientos se atendera a lo especificado en
el vigente RBT o por organismos competentes .

Se evitara que los conductores pasen por delante de cualquier abertura existente en las
fachadas o muros.

En edificaciones de interés histérico o artistico, o declaradas como tal, no realizaran amarre
redes eléctricas aéreas tensadas.
RED AEREA POSADA

Los conductores que han de ir colocados en las fachadas desde la salida del subterraneo, o

caja de derivacién, deberan ir acoplados a las fachadas siguiendo las molduraciones o salientes de
las mismas, de modo que se vean lo menos posible, y se sujetardn por medio de grapas
resistentes a las acciones de la intemperie y que no deterioren la cubierta del conductor, ancladas
en las fachadas a base de tacos de plastico con taladro o empleando tacos sin plastico, de longitud
adecuada para cada tipo de paramento, y s6lo en casos imprescindibles se empleara tiro con
pistola. Los conductores se protegeran adecuadamente en aquellos lugares en los que puedan
sufrir deterioros mecanicos de cualquier indole, no dandose a los mismos curvaturas superiores a
las admisibles para cada tipo de conductor.

Para llevar a efecto los taladros en las fachadas se hara uso de una cuerda atirantada que
marque la alineacion, buscando ésta en la zona de fachada que menos curvas sea preciso efectuar
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y més se aproxime a la base de los brazos. En alineaciones rectas, la separacion méxima entre
dos puntos de fijacion consecutivos sera de 0,3 m. Los conductores se fijaran de una parte a otra
de los cambios de direcciéon y en la proximidad de su entrada a cajas de derivacién o en otros
dispositivos.

Si por cualquier causa se hubiesen originado averias en las fachadas, tales como rotura de
piedras, ladrillos, cara vista, etc., deberan ser reparadas por cuenta del instalador a entera
satisfaccion del duefio del inmueble.

En los espacios vacios (cables no posados en fachada o muro) los conductores tendran la
condicion de tensados y se regiran por lo indicado en el apartado correspondiente.

En general debera respetarse una altura minima al suelo de 2,5 metros. Logicamente, si se
produce una circunstancia particular como la sefialada en el parrafo anterior, la altura minima
deberd ser la sefalada para los conductores tensados.

Los tramos en que la acometida o red de alumbrado publico quede a una altura sobre el suelo
inferior a 2,5 m, deberan protegerse con tubos o canales rigidos de las caracteristicas indicadas en
la tabla siguiente y se tomaran las medidas adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en
estos tubos o canales de proteccion.

Caracteristica

Grado (canales)

Caodigo (tubos)

Resistencia al impacto

Fuerte (6 julios)

Temperatura minima de instalacion y servicio -5C
Temperatura maxima de instalacién y servicio +60 C
Propiedades eléctricas Continuidad eléctrica/aislante
Resistencia a la penetracion de objetos sélidos @21 mm

Resistencia a la corrosién (conductos metalicos)

Proteccién interior media, exterior alta

Resistencia a la propagacién de la llama

No propagador

_k
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El cumplimiento de estas caracteristicas se verificard segun los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 50086-2-1 para tubos rigidos y UNE-EN 50085-1 para canales.
En edificaciones de interés histérico o artistico, o declaradas como tal, no se instalaran redes

eléctricas aéreas posadas.

En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse las siguientes distancias

minimas:

Ventanas: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 0,50 metros al borde inferior y bordes

laterales de la abertura.

Balcones: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 1,00 metros a los bordes laterales del

balcon.

Se tendran en cuenta la existencia de salientes o marquesinas que puedan facilitar el posado

de los conductores, pudiendo admitir, en éstos casos, una disminucion de las distancias antes

indicadas.

Asi mismo se respetara una distancia minima de 0,05 metros a los elementos metalicos

presentes en las fachadas, tales como escaleras, a no ser que el cable disponga de una proteccién

conforme a lo indicado en parrafos anteriores.
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RED SUBTERRANEA
Los cables subterraneos, cuando estén entubados en el terreno, deberan cumplir, ademas de

los requisitos resefiados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer otros
Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones
fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de baja tension.

En el lugar donde vaya a tenderse el cable deberan colocarse rodillos a distancias interiores a
5 m. con el fin de que el cable deslice sobre ellos, manteniéndose frenada la bobina para que el
cable no se desenrolle ligeramente. Al empezar un nuevo tramo se procurara que la sucesion de
colores de los conductores sea la misma con el fin de no tener que efectuar cruces al hacer la
unién. Si hubiera que dejar algun tiempo un extremo del cable sin hacer la correspondiente caja de
empalme o de extremidad, se protegera de la humedad mediante la conveniente preparacién.

Los empalmes se realizaran siempre por personal que pueda acreditar su especializacién ante
la Direccion Facultativa.

Se acomodara mediante lecho de arena la entrada y la salida del cable del tubo de forma que
aquél no pueda ser danado por presion contra el borde.

Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas
dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura minima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o
en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la
estanqueidad del conductor.

Se evitaran, en lo posible, los cambios de direccién de los tubos. En los puntos donde se
produzcan y para facilitar la manipulacion de los cables, se dispondran arquetas con tapa
registrables. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalaran arquetas
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como maximo cada 40 m. Esta
distancia podra variarse de forma razonable, en funcidbn de derivaciones, cruces u otros
condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberan quedar debidamente
sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores.

El tendido de los conductores se hara con sumo cuidado, evitando la formacién de cocas y
torceduras, asi como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dandose a los
conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. En las arquetas de cruce, dada
su profundidad, y en aquellos casos en los que previsiblemente los conductores puedan sufrir
tensiones excesivas o roces que dafien su cubierta, se dispondran rodillos para tender y tirar el
conductor adecuadamente.

PASO DE RED SUBTERRANEA A RED AEREA
En la salida de los conductores del subterraneo a fachadas o postes de hormigén se colocara

un tubo de acero galvanizado, adosado a las mismas(os), de un diametro interior minimo igual al
exterior del conductor o conductores, multiplicado por el factor 1,5, y de 2,5 m. de altura sobre
rasante y 0,5 m. bajo ella. En la parte superior llevarda conos pasacables, especificamente
disefiados para esta funcion, para evitar la entrada de agua.
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Los tubos de la canalizacion subterranea, a su salida del terreno, quedaran en perfecto
contacto con la pared o cara verticales, del inmueble o poste respectivamente.

Cuando la salida a la superficie de los tubos se haga en inmuebles, se hara preferentemente
en el limite de ellos o donde la propiedad o estética de los edificios lo exijan, previo conocimiento y
consentimiento de la Direccién Facultativa.

Cuando a la superficie afloren varios tubos, se tendra la precaucion de que la mejor situacion,
desde el punto de vista expresado en el parrafo anterior, corresponda a aquellos tubos que se
vayan a utilizar en el desarrollo de las obras. Los tubos de reserva seran los sacrificados hacia la
posicion mas desfavorable.

MEDICION Y ABONO:
Los cables se mediran por metro lineal (ml) realmente colocado, medido en obra.
3.4.- VALIDEZ DEL PLIEGO

Las condiciones de este Pliego tendran fuerza de obligar en tanto no sean anuladas o corregidas

por otras condiciones particulares o econémicas que puedan fijarse por el anuncio de las bases para
la contratacion de las obras.

Ponferrada, Agosto de 2015
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

Fdo : M2 del Mar Pardo Sanchez
Ingeniero de Canales Caminos y Puertos Municipal
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