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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70

FECHA: 19-12-2009

Cliente:

Descripcion:

Instalacion:

Autor:

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexion:  0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posicion Anchura Tipo Carriles

0.00 500 Calzada 2

LUMINARIAS Y LAMPARAS SELECCIONADAS

N° LUMINARIA LAMPARA F. MANTENIMIENTO

ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
1 IIJMS1 1x70.0W MT E27 5.20 kim 0.87 0.73 0.88 6 528.0 W
Potencia instalada 0.84 W/m?

Pag. 2



AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70

FECHA: 19-12-2009

Eficiencia energetica:
Eficiencia energética minima:
Eficiencia energetica de referencia:
Indice de eficiencia energética:
Indice de consumo energetico ICE:

Clasificacion energetica:

Factor de utilizacion (fu):

Indice de deslumbramiento:

DISPOSICION DE LUMINARIAS

11.3 m*lux/W

5.8 m#lux/W
8.6 m?lux/W

1.32
0.76

A

0.16

D6 (32)

N° Tipo Interdistancia Eje optico ApoyoAltura Modelo
1 Unilateral 21.00 0.69 0.69 4.70 IUJMS1-1x70.0W MT E27
X Y Altura Theta Sigma  Alfa
1 -21.00 0.69 4.7/0 180.00  0.00 0.00 100%
2 0.00 0.69 4.7/0 180.00 0.00 0.00 100%
3 21.00 0.69 4.7/0 180.00 0.00 0.00 100%
4 4200 0.69 4.7/0 180.00  0.00 0.00 100%
5 ©63.00 0.69 4.7/0 180.00  0.00 0.00 100%
6 84.00 0.69 4.7/0 180.00 0.00 0.00 100%

Pag. 3



AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70

FECHA: 19-12-2009

RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo

Uex/UI

Zona del plano de trabajo - lluminancia 9.50 lux 0.34
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1 0.66 cd/m? 0.42
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 2 0.70 cd/m? 0.41

ULR (FHSInst): 1.17
ULOR: 0.70

Relacion luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 1):  0.07 cd/m?/lux
Relacion luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 2): 0.07 cd/m?/lux

0.15
0.51 Ti=14.51G=4.98
0.50 Ti=6.88 G=5.01
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70

FECHA: 19-12-2009

Zona:

Zona del plano de trabajo

Matriz de iluminacion horizontal: Valores en servicio en lux

Y/X(m) 1.05 3.15 525 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95 Ul
4.58 5 9 6 5 5 5 5 6 9 15 0.31
3.75 2 10 8 7 7 7 7 8 10 22 0.30
2.92 29 13 9 8 7 7 8 9 13 21 0.35
2.08 20 11 10 7 6 6 7 10 11 20 0.31
1.25 13 12 9 6 5 5 6 9 12 13 0.35
0.42 10 11 6 4 3 3 4 6 11 10 0.30

Ut 048 070 053 0.50 0.45 0.44 049 053 0.70 0.48

Origen zona de estudio

Posicion: X: 0.00m Y: 0.00m Z: 0.00 m
lluminancia
Media: Emed = 9.50 lux
Minima: Emin = 3.25 lux
Maxima: Emax = 21.69 lux
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70

FECHA: 19-12-2009

Uniformidades

Media:

Extrema:

Umed = Emin/Emed 0.34

Uex = Emin/Emax = 0.15
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70 FECHA: 19-12-2009

Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m? - Observador 1

Y/X(m) 1.05 3.15 525 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95 Ul
4.58 055 0.37 028 029 0.30 0.33 0.38 0.33 0.45 0.59 0.46
3.75 0.79 042 041 047 051 054 0.61 0.52 0.52 0.88 0.46
2.92 0.75 055 055 066 0.75 0.78 0.87 0.71 0.74 0.84 0.63
2.08 0.75 053 067 076 092 098 1.05 1.05 0.70 0.85 0.50
1.25 057 064 069 0.83 1.01 1.04 111 1.06 085 0.62 0.51
0.42 042 048 042 050 0.69 0.75 0.82 080 0.75 0.48 0.51

Ut 053 058 040 0.35 0.29 0.32 0.34 0.32 0.53 0.54

Origen zona de estudio

Posicion: X: 0.00m Y: 0.00m Z: 0.00 m
Observador

Posicion: X: -600.00 m Y: 1.25m Z: 1.50m

Orientacion: X:26.00 m Y: 1.25m Z: 0.00m

Calzada con pavimento tipo: C2 (Qo = 0.07)
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70

FECHA: 19-12-2009

Media: L med = (0.66 cd/m?=

Minima: Lmin = (.28 cd/m?

Maxima: L max = 1.11 cd/m?
Uniformidades

General: Uo=Lmin/Lmed = 0.42

Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl = 0.51
Parametros de calidad de la instalacion

Incremento de umbral TI = 14.51 %
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70 FECHA: 19-12-2009

Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m? - Observador 2

Y/X(m) 1.05 3.15 525 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95 Ul
4.58 056 0.38 029 031 032 034 0.39 0.35 046 0.61 0.48
3.75 0.80 046 045 052 057 059 0.66 0.54 0.54 0.89 0.50
2.92 079 061 064 079 0.89 090 0.96 0.77 0.78 0.87 0.64
2.08 082 062 082 094 1.09 114 117 114 0.74 0.89 053
1.25 058 067 073 087 1.07 110 1.14 1.09 0.87 0.63 0.51
0.42 0.39 045 038 044 061 0.68 0.78 0.77 0.73 0.46 0.48

Ut 047 057 035 0.33 0.29 0.30 0.34 0.30 0.53 0.52

Origen zona de estudio

Posicion: X: 0.00 m Y: 0.00 m Z: 0.00 m
Observador

Posicion: X: -600.00 m Y: 3.75m Z: 1.50m

Orientacion: X:26.00 m Y: 3.75m Z: 0.00m

Calzada con pavimento tipo: C2 (Qo = 0.07)
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AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

PROYECTO: APVLLRHM70 FECHA: 19-12-2009
Media: L med = 0.70 cd/m?3
Minima: Lmin = 0.29 cd/m?>
Maxima: Lmax = 1.17 cd/m?

Uniformidades

General: Uo=Lmin/Lmed = 0.41

Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl = 0.50
Parametros de calidad de |la instalacion

Incrementodeumbral TI = 6.88 %
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